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Betriebsanleitung Bosch



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Gliickwunsch zu Threm neuen Riese & Miiller
E-Bike mit Bosch-Antrieb!

In dieser Bedienungsanleitung sind folgende Original-

Anleitungen von Bosch enthalten:

S.6 PowerPack 300 | 400 | 500, PowerTube 500
S.16  Charger (Ladegerit)

S.26  Active Line Drive Unit 25 km/h

S.32  Active Line Plus Drive Unit 25 km/h

S.38 Performance Line Drive Unit 25 km/h
S.46 Performance Line Drive Unit 45 km/h
S.52 Intuvia Display

S.64 Nyon Display

S.80 eShift

Wir winschen Ihnen viel Spafs mit Threm neuen E-Bike
und allzeit gute Fahrt.

Ihr Riese & Miiller Team



EG-Konformitatserklarung

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
nach EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Die unterlagenbevollméchtigte Person ist: Markus Riese.

Der Hersteller Riese & Miiller GmbH
Feldstrafde 16, D-64331 Weiterstadt

erklart hiermit, dass folgende Produkte

Charger Load
New Charger Nevo
Supercharger Packster
Cruiser Roadster
Culture Swing
Delite Tinker
Homage

den Bestimmungen der oben angegebenen Richtlinien — einschliefdlich
der zum Zeitpunkt der Erkliarung geltenden Anderungen — entsprechen.

Folgende Normen wurden angewandt: DIN EN 15194.

Ort: Weiterstadt Datum: 31.08.2017

Unterschrift: 7, g /%_
Lz V4 1

(Markus Riese, Geschéftsfiihrer)



Active Line/Performance Line

PowerPack 300|400 | 500 PowerTube 500

BBS240: 0275 007 547 | BBS245: 0275 007 548 | BBR240: 0275 007 513

BBS260: 0275007 510|BBS265: 0275 007 512 | BBR260: 0275 007 514 |BBR265: 0275 007 522
BBS270: 0275007 529|BBS275: 0275 007 530|BBR270: 0275 007 531 |BBR275: 0275 007 532
BBP280: 0275007 539|BBP281: 0275 007 540
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Sicherheitshinweise
Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen.
II |I Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Die Inhaltsstoffe von Lithium-lonen-Batterie-

zellen sind grundsatzlich unter bestimmten Bedingungen ent-

flammbar. Machen Sie sich daher mit den Verhaltensregelnin
dieser Bedienungsanleitung vertraut.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,,Akku“
bezieht sich auf alle Original Bosch eBike-Akkus.

» Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Ar-
beiten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit
dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es
aufbewahren. Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses. Bei geoffnetem Akku entfallt jeglicher Ga-
rantieanspruch.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze (z.B. auch vor

dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer und
dem Eintauchen in Wasser. Lagern oder betrei-
ben Sie den Akku nicht in der Ndhe von heiBen
oder brennbaren Objekten. Es besteht Ex-
plosionsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kdnnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben. Bei in diesem Zu-
sammenhang entstandenen Kurzschlussschaden entfallt
jeglicher Anspruch auf Garantie durch Bosch.

» Vermeiden Sie mechanische Belastungen oder starke
Hitzeeinwirkung. Diese konnten die Batteriezellen be-
schadigen und zu Austritt von entflammbaren Inhalts-
stoffen fiihren.

» Platzieren Sie das Ladegerdt und den Akku nichtin der
Néhe von brennbaren Materialen. Laden Sie die Akkus
nur in trockenem Zustand und an brandsicherer Stelle.
Wegen der beim Laden auftretenden Erwarmung besteht
Brandgefahr.

» Der eBike-Akku darf nicht unbeaufsichtigt geladen
werden.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

» Akkus diirfen keinen mechanischen StoBen ausgesetzt
werden. Es besteht die Gefahr, dass der Akku beschadigt
wird.

» BeiBeschidigung oder unsachgemaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Laden Sie den Akku nur mit original Bosch Ladegera-
ten. Bei Benutzung von nicht original Bosch Ladegeraten
kann eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden.

» Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit eBikes
mit original Bosch eBike-Antriebssystem. Nur so wird
der Akku vor gefahrlicher Uberlastung geschiitzt.

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch
anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiih-
ren. Bei Gebrauch anderer Akkus ibernimmt Bosch keine
Haftung und Gewabhrleistung.

» Benutzen Sie den Gepacktrager-Akku nicht als Griff.
Wenn Sie das eBike am Akku hochheben, kénnen Sie den
Akku beschadigen.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

» Halten Sie den Akku von Kindern fern.

» Die Sicherheit unserer Produkte und Kunden ist uns wich-
tig. Unsere PowerPacks sind Lithium-lonen-Akkus, die
nach Stand der Technik entwickelt und hergestellt wer-
den. Einschlégige Sicherheitsnormen halten wir ein oder
libertreffen diese sogar. Im geladenen Zustand haben
diese Lithium-lonen-Akkus einen hohen Energie-Inhalt. Im
Falle eines Defektes (ggfls. von auBen nicht erkennbar)
konnen Lithium-lonen-Akkus in sehr seltenen Fllen und
unter ungiinstigen Umstanden in Brand geraten.
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Produkt- und Leistungsbeschreibung

Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten.
Alle Darstellungen von Fahrradteilen auBer den Akkus und
ihren Halterungen sind schematisch und kénnen bei lhrem
eBike abweichen.
Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Software-Anderungen zur Fehlerbehebung und zu
Funktionserweiterungen eingefiihrt werden.

1 Halterung des Gepacktrager-Akkus

2 Gepdcktrager-Akku

3 Betriebs- und Ladezustandsanzeige

4 Ein-Aus-Taste

5 Schliissel des Akkuschlosses

6 Akkuschloss

7 Obere Halterung des Standard-Akkus
8 Standard-Akku

9 Untere Halterung des Standard-Akkus
10 Abdeckkappe (Lieferung nur bei eBikes mit 2 Akkus)
11 Ladegerdt

12 Buchse fiir Ladestecker

13 Abdeckung Ladebuchse

14 Riickhaltesicherung PowerTube

15 Rahmenakku PowerTube

16 Sicherungshaken PowerTube

Technische Daten
Li-lonen-Akku PowerPack 300 PowerPack400 PowerPack 500 PowerTube
Sachnummer 0275007 5479* 0275007510 0275007 529 0275007 539
0275007 548%* 0275007512 0275007 530% 0275007 540
02750075499+ 0275007514 02750075317
0275007 513%* 0275007522% 0275007 5327
0275007 5257
0275007 526"
Nennspannung V= 36 36 36 36
Nennkapazitat Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energie Wh 300 400 500 500
Betriebstemperatur °C -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40
Lagertemperatur °C -10...+60 -10...+60 -10...+60 -10...+60
Zuldssiger Ladetemperaturbereich ~ °C 0..+40 0...+40 0...+40 0..+40
Gewicht, ca. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Schutzart IP 54 (staub-und  IP 54 (staub-und  IP 54 (staub- und IP 54 (staub- und
spritzwasser- spritzwasser- spritzwasser- spritzwasser-
geschiitzt) geschiitzt) geschiitzt) geschiitzt)
S) Standard-Akku

R) Gepécktrager-Akku

*Nicht in Kombination mit anderen Akkus in Systemen mit 2 Akkus verwendbar

Montage

» Stellen Sie den Akku nur auf sauberen Flachen auf. Ver-
meiden Sie insbesondere die Verschmutzung der Lade-
buchse und der Kontakte, z.B. durch Sand oder Erde.

Akku vor der ersten Benutzung priifen

Priifen Sie den Akku, bevor Sie ihn das erste Mal aufladen
oder mit lhrem eBike benutzen.

Driicken Sie dazu die Ein-Aus-Taste 4 zum Einschalten des
Akkus. Leuchtet keine LED der Ladezustandsanzeige 3 auf,
dann ist der Akku moglicherweise beschadigt.

Leuchtet mindestens eine, aber nicht alle LEDs der Ladezu-

standsanzeige 3, dann laden Sie den Akku vor der ersten

Benutzung voll auf.

» Laden Sie einen beschédigten Akku nicht auf und
benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich an einen autori-
sierten Fahrradhandler.

Akku laden

» Benutzen Sie nur das im Lieferumfang Ihres eBikes ent-
haltene oder ein baugleiches original Bosch Ladegerit.
Nur dieses Ladegerat ist auf den bei Ihrem eBike verwen-
deten Li-lonen-Akku abgestimmt.

Bosch eBike Systems
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Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle
Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie ihn vor dem
ersten Einsatz vollstandig mit dem Ladegerat auf.

Lesen und beachten Sie zum Laden des Akkus die Betriebs-
anleitung des Ladegerates.

Der Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden.
Eine Unterbrechung des Ladevorganges schadigt den Akku
nicht.

Der Akku ist mit einer Temperaturiiberwachung ausgestattet,
welche ein Aufladen nurim Temperaturbereich zwischen 0 °C
und 40 °C zulasst.

Befindet sich der Akku auBer-
halb des Ladetemperaturbe-
reiches, blinken drei LEDs der
Ladezustandsanzeige 3. Tren-
nen Sie den Akku vom Lade-
gerat und lassen Sie ihn aus-
temperieren.

SchlieBen Sie den Akku erst wieder an das Ladegert an,
wenn er die zuldssige Ladetemperatur erreicht hat.

Ladezustandsanzeige

Die fiinf griinen LEDs der Ladezustandsanzeige 3 zeigen bei
eingeschaltetem Akku den Ladezustand des Akkus an.
Dabei entspricht jede LED etwa 20 % Kapazitat. Bei voll-
standig geladenem Akku leuchten alle fiinf LEDs.

Der Ladezustand des eingeschalteten Akkus wird auBerdem
auf dem Display des Bordcomputers angezeigt. Lesen und be-
achten Sie dazu die Betriebsanleitung von Antriebseinheit
und Bordcomputer.

Liegt die Kapazitat des Akkus unter 5 %, erléschen alle LEDs
der Ladezustandsanzeige 3 am Akku, es gibt aber noch eine
Anzeigefunktion des Bordcomputers.

Trennen Sie nach dem Laden den Akku vom Ladegerdt und
das Ladegerat vom Netz.

Verwendung von zwei Akkus fiir ein eBike

(optional)

Ein eBike kann vom Hersteller auch mit zwei Akkus ausge-

riistet werden. In diesem Fall ist eine der Ladebuchsen nicht

zugdnglich oder vom Fahrradhersteller mit einer Verschluss-
kappe verschlossen. Laden Sie die Akkus nur an der zugang-
lichen Ladebuchse.

» Offnen Sie niemals vom Hersteller verschlossene Lade-
buchsen. Das Laden an einer zuvor verschlossenen Lade-
buchse kann zu irreparablen Schaden fiihren.

Wenn Sie ein eBike, das fiir zwei Akkus vorgesehenist, nur mit

einem Akku verwenden wollen, decken Sie die Kontakte des

freien Steckplatzes mit der mitgelieferten Abdeckkappe 10

ab, daansonsten durch die offenen Kontakte die Gefahr eines

Kurzschlusses besteht (siehe Bilder A und B).

Ladevorgang bei zwei eingesetzten Akkus

Sind an einem eBike zwei Akkus angebracht, so konnen beide
Akkus tiber den nicht verschlossenen Anschluss geladen wer-
den. Wahrend des Ladevorgangs werden die beiden Akkus
abwechselnd geladen, dabei wird automatisch mehrfach zwi-
schen beiden Akkus umgeschaltet. Die Ladezeiten addieren
sich.

Wahrend des Betriebs werden die beiden Akkus auch ab-
wechselnd entladen.

Wenn Sie die Akkus aus den Halterungen nehmen, kénnen Sie
jeden Akku einzeln laden.

Ladevorgang bei einem eingesetzten Akku

Ist nur ein Akku eingesetzt, so konnen Sie nur den Akku am
Fahrrad laden, welcher die zugangliche Ladebuchse hat. Den
Akku mit der verschlossenen Ladebuchse kénnen Sie nur
laden, wenn Sie den Akku aus der Halterung nehmen.

Akku einsetzen und entnehmen

» Schalten Sie den Akku und das eBike-System immer
aus, wenn Sie ihn in die Halterung einsetzen oder aus
der Halterung entnehmen.

Standard-Akku einsetzen und entnehmen (siehe Bild A)
Damit der Akku eingesetzt werden kann, muss der Schlissel
5im Schloss 6 stecken und das Schloss muss aufgeschlossen
sein.

Zum Einsetzen des Standard-Akkus 8 setzen Sie ihn mit den
Kontakten auf die untere Halterung 9 am eBike (der Akku kann
bis zu 7° zum Rahmen geneigt sein). Kippen Sie ihn bis zum
Anschlag in die obere Halterung 7.

Priifen Sie, ob der Akku fest sitzt. SchlieBen Sie den Akku
immer am Schloss 6 ab, weil sich sonst das Schloss 6ffnen
und der Akku aus der Halterung fallen kann.

Ziehen Sie den Schliissel 5 nach dem AbschlieBenimmer aus
dem Schloss 6. Damit verhindern Sie, dass der Schliissel
herausfallt bzw. dass der Akku bei abgestelltem eBike durch
unberechtigte Dritte entnommen wird.

Zum Entnehmen des Standard-Akkus 8 schalten Sie ihn aus
und schlieBen das Schloss mit dem Schliissel 5 auf. Kippen
Sie den Akku aus der oberen Halterung 7 und ziehen Sie ihn
aus der unteren Halterung 9.

Gepacktrager-Akku einsetzen und entnehmen

(siehe Bild B)

Damit der Akku eingesetzt werden kann, muss der Schliissel
5im Schloss 6 stecken und das Schloss muss aufgeschlossen
sein.

Zum Einsetzen des Gepacktrager-Akkus 2 schieben Sie ihn
mit den Kontakten voran bis zum Einrasten in die Halterung 1
im Gepacktrager.

Priifen Sie, ob der Akku fest sitzt. SchlieBen Sie den Akku
immer am Schloss 6 ab, weil sich sonst das Schloss 6ffnen
und der Akku aus der Halterung fallen kann.

0275007 XPX|(4.5.17)
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Ziehen Sie den Schliissel 5 nach dem AbschlieBen immer aus
dem Schloss 6. Damit verhindern Sie, dass der Schliissel
herausfallt bzw. dass der Akku bei abgestelltem eBike durch
unberechtigte Dritte entnommen wird.

Zum Entnehmen des Gepacktrager-Akkus 2 schalten Sie
ihn aus und schlieBen das Schloss mit dem Schliissel 5 auf.
Ziehen Sie den Akku aus der Halterung 1.

PowerTube Rahmen-Akku entnehmen (siehe Bild C)

© Zum Entnehmen des PowerTube-Rahmen-Akkus 15
6ffnen Sie das Schloss 6 mit dem Schliissel 5. Der Akku
wird entriegelt und fallt in die Riickhaltesicherung 14.

® Driicken Sie von oben auf die Riickhaltesicherung, der
Akku wird komplett entriegelt und fallt in Ihre Hand.
Ziehen Sie den Akku aus dem Rahmen.

Hinweis: Bedingt durch unterschiedliche konstruktive

Realisierungen, kann es sein, dass das Einsetzen und die Ent-

nahme des Rahmen-Akkus auf andere Weise erfolgen muss.
Wenden Sie sich in diesen Fall an die Fahrraddokumentation
Ihres Fahrradherstellers.

PowerTube Rahmen-Akku einsetzen (siehe Bild D)

Damit der Akku eingesetzt werden kann, muss der Schliissel

5im Schloss 6 stecken und das Schloss muss aufgeschlossen

sein.

© Zum Einsetzen des PowerTube Rahmen-Akkus 15 setzen
Sie ihn mit den Kontakten in die untere Halterung des
Rahmens.

® Klappen Sie den Akku nach oben, bis er von der Riick-
haltesicherung 14 gehalten wird.

© Driicken Sie den Akku nach oben bis er deutlich hérbar
einrastet. Priifen Sie, ob der Akku fest sitzt.

@ SchlieBen Sie den Akku immer am Schloss 6 ab, weil sich
sonst das Schloss 6ffnen und der Akku aus der Halterung
fallen kann.

Ziehen Sie den Schliissel 5 nach dem AbschlieBen immer aus

dem Schloss 6. Damit verhindern Sie, dass der Schliissel her-

ausfallt bzw. dass der Akku bei abgestelltem eBike durch
unberechtigte Dritte entnommen wird.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch
anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr
fiihren. Bei Gebrauch anderer Akkus ibernimmt Bosch
keine Haftung und Gewahrleistung.

Ein-/Ausschalten

Das Einschalten des Akkus ist eine der Moglichkeiten, das
eBike-System einzuschalten. Lesen und beachten Sie dazu
die Betriebsanleitung von Antriebseinheit und Bordcom-
puter.

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Akkus bzw. des
eBike-Systems, dass das Schloss 6 abgeschlossen ist.

Zum Einschalten des Akkus driicken Sie die Ein-Aus-Taste 4.
Die LEDs der Anzeige 3 leuchten auf und zeigen gleichzeitig
den Ladezustand an.

Hinweis: Liegt die Kapazitét des Akkus unter 5 %, leuchtetam
Akku keine LED der Ladezustandsanzeige 3. Es ist nur am
Bordcomputer erkennbar, ob das eBike-System einge-
schaltet ist.

Zum Ausschalten des Akkus driicken Sie die Ein-Aus-Taste 4
erneut. Die LEDs der Anzeige 3 erldschen. Das eBike-System
wird damit ebenfalls ausgeschaltet.

Wird etwa 10 min lang keine Leistung des eBike-Antriebs ab-
gerufen (z.B., weil das eBike steht) und keine Taste an Bord-
computer oder Bedieneinheit des eBikes gedriickt, schalten
sich das eBike-System und damit auch der Akku aus Energie-
spargriinden automatisch ab.

Der Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection (ECP)*“ ge-
gen Tiefentladung, Uberladung, Uberhitzung und Kurzschluss
geschiitzt. Bei Gefahrdung schaltet sich der Akku durch eine
Schutzschaltung automatisch ab.

Wird ein Defekt des Akkus er-
kannt, blinken zwei LEDs der
Ladezustandsanzeige 3. Wen-
den Sie sich in diesem Fall an
einen autorisierten Fahrrad-
handler.

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

Die Lebensdauer des Akkus kann verlangert werden, wenn er
gut gepflegt und vor allem bei den richtigen Temperaturen ge-
lagert wird.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazitat des Akkus
aber auch bei guter Pflege verringern.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist. Sie konnen den Akku
ersetzen.

Akku vor und wihrend der Lagerung nachladen

Laden Sie den Akku vor langerer Nichtbenutzung auf etwa
60 % auf (3 bis 4 LEDs der Ladezustandsanzeige 3 leuchten).
Priifen Sie nach 6 Monaten den Ladezustand. Leuchtet nur
noch eine LED der Ladezustandsanzeige 3, dann laden Sie
den Akku wieder auf etwa 60 % auf.

Hinweis: Wird der Akku langere Zeit in leerem Zustand aufbe-
wahrt, kann er trotz der geringen Selbstentladung beschadigt
und die Speicherkapazitat stark verringert werden.

Esist nicht empfehlenswert, den Akku dauerhaft am Lade-
gerat angeschlossen zu lassen.

Bosch eBike Systems
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Lagerungsbedingungen

Lagern Sie den Akku moglichst an einem trockenen, gut beliif-

teten Platz. Schiitzen Sieihn vor Feuchtigkeit und Wasser. Bei

ungiinstigen Witterungsbedingungen ist es z.B. empfehlens-

wert, den Akku vom eBike abzunehmen und bis zum nachsten

Einsatz in geschlossenen Raumen aufzubewahren.

Lagern Sie die eBike-Akkus an folgenden Orten:

- in Rdumen mit Rauchmeldern

- nichtin der Nahe von brennbaren oder leicht entflamm-
baren Gegenstanden

- nichtin der Nahe von Hitzequellen

Lagern Sie die Akkus bei Temperaturen zwischen 0 °C und

20 °C. Temperaturen unter — 10 °C oder {iber +60 °C sollten

grundsatzlich vermieden werden. Fiir eine lange Lebensdauer

ist eine Lagerung bei ca. 20 °C Raumtemperatur vorteilhaft.

Achten Sie darauf, dass die maximale Lagertemperatur nicht

tiberschritten wird. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer

nicht im Auto liegen und lagern Sie ihn auBerhalb direkter

Sonneneinstrahlung.

Es wird empfohlen, den Akku fiir die Lagerung nicht am Fahr-

rad zu belassen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Der Akku darf nicht ins Wasser getaucht oder mit
Wasserstrahl gereinigt werden.

Halten Sie den Akku sauber. Reinigen Sie ihn vorsichtig mit

einem feuchten, weichen Tuch.

Saubern Sie gelegentlich die Steckerpole und fetten Sie sie

leicht ein.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfahig, wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zu den Akkus wenden Sie sich an einen

autorisierten Fahrradhandler.

» Notieren Sie Hersteller und Nummer des Schliissels 5.
Bei Verlust der Schliissel wenden Sie sich an einen auto-
risierten Fahrradhandler. Geben Sie dabei Schliisselher-
steller und -nummer an.

Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der

Internetseite www.bosch-ebike.com

Transport

» Wenn Sie Ihr eBike auBerhalb lhres Autos z. B. auf
einem Autogepacktrager mit sich fiihren, nehmen Sie

den eBike-Akku ab, um Beschidigungen zu vermeiden.

Die Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgut-
rechts. Unbeschadigte Akkus kénnen durch den privaten
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Transport durch gewerbliche Benutzer oder beim Trans-
port durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind be-
sondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung
zu beachten (z.B. Vorschriften des ADR). Bei Bedarf kann bei
der Vorbereitung des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte
hinzugezogen werden.

Versenden Sie die Akkus nur, wenn das Gehause unbesché-
digt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den
Akku so, dass er sichin der Verpackung nicht bewegt. Weisen
Sie lhren Paketdienst darauf hin, dass es sich um ein Gefahr-
gut handelt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterfiihren-
de nationale Vorschriften.

Bei Fragen zum Transport der Akkus wenden Sie sich an einen
autorisierten Fahrradhdndler. Beim Handler kdnnen Sie auch
eine geeignete Transportverpackung bestellen.

Entsorgung

X3/ Akkus, Zubehtr und Verpackungen sollen einer um-
}A weltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie die Akkus nicht in den Hausmiill!

Kleben Sie vor der Entsorgung der Akkus die Kontaktflachen
der Akkupole mit Klebeband ab.

Fassen Sie stark beschadigte eBike-Akkus nicht mit bloBen
Handen an, da Elektrolyt austreten und zu Hautreizungen
fiihren kann. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort
im Freien auf. Kleben Sie gegebenenfalls die Pole ab und
informieren Sie Ihren Handler. Er unterstiitzt Sie bei der fach-
gerechten Entsorgung.

Nur fiir EU-Lander:

GemabB der europdischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchs-
fahige Elektrogerate und gemaB der europai-
schen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwendung zugefiihrt werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfahige Akkus bitte bei einem
autorisierten Fahrradhandler ab.

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Ab-
schnitt , Transport®, Seite Deutsch-5.

Anderungen vorbehalten.

0275007 XPX|(4.5.17)
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Active Line/Performance Line

Charger

BCS220:0275007 907
BCS230:0275007 915
BCS212:0275007 923
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Standard Charger

eBike Battery Charger 36-4/230

0 275 007 907
Input: 230V~ 50Hz 1.5A

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0 275 007 923
t: 10

HTRVROHIABRESFRHTEEL,

-BERERAGTY. MIESLE
< BZPTVIORIT, R
 RP. YEELEVT

- EARIICIZO— FOESE

Standard Charger

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

)—UNADFBICEALEWVTIEEL,
RDZWEFACEALEVTZEL,
EELY,

L. 3— FORELIMIEER LGV TLIEEL,
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Compact Charger

eBike Battery Charger 36-2/100-240 Active/Performance Line
0 275 007 915
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A Li-lon

Output: 36V===2A USE ONLY with BOSCH Li-lon batteries

Made in NN

Robert Bosch GmbH, Reutlingen @ C} = E c€
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen.
Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzun-
gen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,,Akku“
bezieht sich auf alle Original Bosch eBike-Akkus.
Halten Sie das Ladegerit von Regen oder Nasse
fern. Beim Eindringen von Wasser in ein Ladegerat
besteht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Laden Sie nur fiir eBikes zugelassene Bosch Li-lonen-
Akkus. Die Akkuspannung muss zur Akku-Lade-
spannung des Ladegerites passen. Ansonsten besteht
Brand- und Explosionsgefahr.

» Halten Sie das Ladegerét sauber. Durch Verschmutzung
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie das Ladegerit
nicht. Beschadigte Ladegerate, Kabel und Stecker er-
hohen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Betreiben Sie das Ladegerat nicht auf leicht brenn-
barem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftre-

tenden Erwarmung des Ladegerates besteht Brandgefahr.

» Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Ladegerat wahrend
des Ladevorgangs beriihren. Tragen Sie Schutzhand-
schuhe. Das Ladegerat kann sich insbesondere bei hohen
Umgebungstemperaturen stark erhitzen.

» BeiBeschadigung oder unsachgemaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Platzieren Sie das Ladegerat und den Akku nicht in der
Nahe von brennbaren Materialen. Laden Sie die Akkus
nur in trockenem Zustand und an brandsicherer Stelle.
Wegen der beim Laden auftretenden Erwarmung besteht
Brandgefahr.

» Der eBike-Akku darf nicht unbeaufsichtigt geladen
werden.

» Beaufsichtigen Sie Kinder bei Benutzung, Reinigung
und Wartung. Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Ladegerdt spielen.

» Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nichtin der Lage sind,
das Ladegerit sicher zu bedienen, diirfen dieses Lade-
gerdt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine
verantwortliche Person benutzen. Andernfalls besteht
die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

» Auf der Unterseite des Ladegerates befindet sich ein
Aufkleber mit einem Hinweis in englischer Sprache (in der
Darstellung auf der Grafikseite mit Nummer 4 gekenn-
zeichnet) und mit folgendem Inhalt:

NUR mit BOSCH Lithium-lonen-Akkus verwenden!

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Software-Anderungen zur Fehlerbehebung und zu
Funktionserweiterungen eingefiihrt werden.

Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.
Einzelne Darstellungen in dieser Betriebsanleitung konnen, je
nach Ausstattung Ihres eBikes, von den tatsachlichen Gege-
benheiten geringfiigig abweichen.
1 Ladegerat
Geratebuchse
Geratestecker
Sicherheitshinweise Ladegerat
Ladestecker
Buchse fiir Ladestecker
Abdeckung Ladebuchse
Gepacktrager-Akku
Betriebs- und Ladezustandsanzeige
0 Ein-Aus-Taste Akku
Standard-Akku

O oo ~NOOOGOhA_ WN

-
=
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Technische Daten

Ladegerit Standard Charger Standard Charger Compact Charger
(36-4/230) (36-4/100-230) (36-2/100-240)
Sachnummer 0275007 907 0275007 923 0275007915
Nennspannung V-~ 207...264 90...264 90...264
Frequenz Hz 47...63 47...63 47...63
Akku-Ladespannung V= 36 36 36
Ladestrom (max.) A 4 4 2
Ladezeit
- PowerPack 300, ca. h 2,5 2,5 5
- PowerPack 400, ca. h 3,5 3,5 6,5
- PowerPack 500, ca. h 4,5 4,5 7,5
Betriebstemperatur “© -5...+40 -5...+40 -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50 -10...+50 -10...+50
Gewicht, ca. kg 0,8 0,8 0,6
Schutzart IP 40 IP 40 IP 40

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Betrieb

Inbetriebnahme

Ladegerdt am Stromnetz anschlieBen (siehe Bild A)

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Ladegerates iibereinstimmen. Mit 230 V gekennzeich-
nete Ladegerate konnen auch an 220 V betrieben werden.

Stecken Sie den Geratestecker 3 des Netzkabels in die Ge-

ratebuchse 2 am Ladegerdt.

SchlieBen Sie das Netzkabel (landerspezifisch) an das Strom-

netzan.

Laden des abgenommenen Akkus (siehe Bild B)

Schalten Sie den Akku aus und entnehmen Sie ihn aus der

Halterung am eBike. Lesen und beachten Sie dazu die Be-

triebsanleitung des Akkus.

» Stellen Sie den Akku nur auf sauberen Flachen auf.
Vermeiden Sie insbesondere die Verschmutzung der Lade-
buchse und der Kontakte, z.B. durch Sand oder Erde.

Stecken Sie den Ladestecker 5 des Ladegerates in die Buchse

6 am Akku.

Laden des Akkus am Fahrrad (siehe Bilder C und D)
Schalten Sie den Akku aus. Reinigen Sie die Abdeckung der
Ladebuchse 7. Vermeiden Sie insbesondere die Verschmut-
zung der Ladebuchse und der Kontakte, z. B. durch Sand oder
Erde. Heben Sie die Abdeckung der Ladebuchse 7 ab und
stecken Sie den Ladestecker 5 in die Ladebuchse 6.

» Laden Sie den Akku nur unter Beachtung aller Sicher-
heitshinweise. Sollte dies nicht méglich sein, entnehmen
Sie den Akku aus der Halterung und laden ihn an einem ge-
eigneteren Ort. Lesen und beachten Sie dazu die Betriebs-
anleitung des Akkus.

Ladevorgang bei zwei eingesetzten Akkus

Sind an einem eBike zwei Akkus angebracht, so konnen beide
Akkus tiber den nicht verschlossenen Anschluss geladen wer-
den. Wahrend des Ladevorgangs werden die beiden Akkus
abwechselnd geladen, dabei wird automatisch mehrfach zwi-
schen beiden Akkus umgeschaltet. Die Ladezeiten addieren
sich.

Wahrend des Betriebs werden die beiden Akkus auch ab-
wechselnd entladen.

Wenn Sie die Akkus aus den Halterungen nehmen, kénnen Sie
jeden Akku einzeln laden.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald das Ladegerat mit dem
Akku bzw. der Ladebuchse am Fahrrad und dem Stromnetz
verbunden ist.

Hinweis: Der Ladevorgang ist nur méglich, wenn sich die
Temperatur des eBike-Akkus im zuldssigen Ladetemperatur-
bereich befindet.

Hinweis: Wahrend des Ladevorgangs wird die Antriebs-
einheit deaktiviert.

Das Laden des Akkus ist mit und ohne Bordcomputer
moglich. Ohne Bordcomputer kann der Ladevorgang an der
Akku-Ladezustandsanzeige beobachtet werden.

Bei angeschlossenem Bordcomputer wird eine entspre-
chende Meldung auf dem Display ausgegeben.

0275007 XCX|(19.4.17)

Bosch eBike Systems

23



Der Ladezustand wird mit der Akku-Ladezustandsanzeige 9
am Akku und mit den Balken auf dem Bordcomputer ange-
zeigt.

Wahrend des Ladevorgangs leuchten die LEDs der Ladezu-
standsanzeige 9 am Akku. Jede dauerhaft leuchtende LED
entspricht etwa 20 % Kapazitat Aufladung. Die blinkende LED
zeigt die Aufladung der nachsten 20 % an.

Ist der eBike-Akku vollstandig geladen, erldschen sofort die
LEDs und der Bordcomputer wird ausgeschaltet. Der Lade-
vorgang wird beendet. Durch Driicken der Ein-Aus-Taste 10
am eBike-Akku kann der Ladezustand fiir 3 Sekunden ange-
zeigt werden.

Trennen Sie das Ladegerat vom Stromnetz und den Akku vom
Ladegerat.

Beim Trennen des Akkus vom Ladegerat wird der Akku auto-
matisch abgeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie am Fahrrad geladen haben, verschlieBen
Sie nach dem Ladevorgang die Ladebuchse 6 sorgfaltig mit
der Abdeckung 7, damit kein Schmutz oder Wasser ein-
dringen kann.

Falls das Ladegerat nach dem Laden nicht vom Akku getrennt
wird, schaltet sich das Ladegerat nach einigen Stunden
wieder an, iberpriift den Ladezustand des Akkus und beginnt
gegebenenfalls wieder mit dem Ladevorgang.

Fehler - Ursachen und Abhilfe

Ursache Abhilfe

Zwei LEDs am Akku blinken.

An autorisierten Fahrrad-
handler wenden.

Drei LEDs am Akku blinken.

Akku zuwarm oder zu kalt ~ Akkuvom Ladegerattrennen,
bis der Ladetemperaturbe-

reich erreicht ist.

SchlieBen Sie den Akku erst
wieder an das Ladegerat an,
wenn er die zuldssige Lade-
temperatur erreicht hat.

Keine LED blinkt (abhéngig

\ g —\/‘ /} [ [ vom Ladezustand des

L/ [ A2 [ N eBike-Akkus leuchten eine
oder mehrere LEDs dauer-
haft).

An autorisierten Fahrrad-
handler wenden.

Das Ladegerat ladt nicht.

Ursache Abhilfe

Kein Ladevorgang moglich (keine Anzeige am Akku)

Stecker nicht richtig Alle Steckverbindungen

eingesteckt liberpriifen.

Kontakte am Akku Kontakte am Akku vorsichtig

verschmutzt reinigen.

Steckdose, Kabel oder Netzspannung liberpriifen,

Ladegerat defekt Ladegerat vom Fahrrad-
handler Gberprifen lassen.

Akku defekt An autorisierten Fahrrad-
handler wenden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Sollte das Ladegerat ausfallen, wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Bei allen Fragen zum Ladegerat wenden Sie sich an einen
autorisierten Fahrradhandler.

Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Entsorgung

Ladegerate, Zubehor und Verpackungen sollen einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Ladegerate nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der Europdischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-Altge-
rate und ihrer Umsetzung in nationales Recht
miissen nicht mehr gebrauchsfahige Ladegerate
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

Bosch eBike Systems
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Active Line

Drive Unit 25 km/h

BDU250C: 0275007 040
BDU255C: 0275007 042
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen konnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,,Akku“
bezieht sich, unabhangig von der Bauform, gleichermaBen
auf Standard-Akkus (Akkus mit Halterung am Fahrradrah-
men) und Gepacktrager-Akkus (Akkus mit Halterung im
Gepacktrager).

» Offnen Sie die Antriebseinheit nicht selbst. Die An-
triebseinheit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden.
Damit wird gewahrleistet, dass die Sicherheit der Antriebs-
einheit erhalten bleibt. Bei unberechtigtem Offnen der An-
triebseinheit erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

» Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten
und alle anderen Komponenten des eBike-Antriebs
(z.B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts, Pedale)
diirfen nur gegen baugleiche oder vom Fahrradherstel-
ler speziell fiir lhr eBike zugelassene Komponenten
ausgetauscht werden. Damit wird die Antriebseinheit vor
Uberlastung und Beschédigung geschiitzt.

» Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Arbei-
ten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit
dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es
aufbewahren. Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.

» Das eBike-System kann sich einschalten, wenn Sie das
eBike riickwirts schieben.

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

» Wenn die Schiebehilfe eingeschaltet ist, drehen sich
bei Fahrradern mit Riicktrittfunktion die Pedale mit.
Achten Sie bei aktivierter Schiebehilfe darauf, dass lhre
Beine geniigend Abstand zu den sich drehenden Pedalen
haben. Es besteht Verletzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch
anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiih-
ren. Bei Gebrauch anderer Akkus ibernimmt Bosch keine
Haftung und Gewabhrleistung.

» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an lhrem eBike-
System vor oder bringen Sie keine weiteren Produkte

an, welche geeignet wiren, die Leistungsfahigkeit
lhres eBike-Systems zu erhdhen. Sie verringern hiermit
in der Regel die Lebensdauer des Systems und riskieren
Schaden an der Antriebseinheit und am Rad. AuBerdem
besteht die Gefahr, dass Ihnen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche auf das von Ihnen gekaufte Rad verloren
gehen. Durch einen unsachgemaBen Umgang mit dem Sys-
tem gefdhrden Sie zudem lhre Sicherheit sowie die ande-
rer Verkehrsteilnehmer und riskieren dadurch bei Unfal-
len, die auf die Manipulation zuriickzufiihren sind, hohe
personliche Haftungskosten und eventuell sogar die
Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung.

» Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zulas-
sung und Verwendung von eBikes.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemiBer Gebrauch
Die Antriebseinheit ist ausschlieBlich zum Antrieb lhres

eBikes bestimmt und darf nicht fiir andere Zwecke verwendet
werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

Einzelne Darstellungen in dieser Betriebsanleitung konnen, je
nach Ausstattung Ihres eBikes, von den tatsachlichen Gege-
benheiten geringfiigig abweichen.

1 Antriebseinheit

2 Geschwindigkeitssensor

3 Speichenmagnet des Geschwindigkeitssensors

Technische Daten

Sachnummer 0275007 040
0275007 042
Nenndauerleistung W 250

Drehmoment am Antrieb
max. Nm 50
Nennspannung V= 36
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Schutzart IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 4

Bosch eBike Systems
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Fahrradbeleuchtung®

Spannung ca.?? V= 6/12
maximale Leistung

- Vorderlicht W 8,4/17,4
- Riicklicht w 0,6/0,6

1) abhéngig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen landerspezifi-
schen Ausfiihrungen iiber den eBike-Akku méglich

2) Die Hohe der Spannung ist voreingestellt und kann nur vom Fahrrad-
handler geandert werden.

3) Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit
dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie lhren Fahrrad-
handler) und die angegebene Spannung iibereinstimmt. Es diirfen nur
Lampen gleicher Spannung getauscht werden.

» Falsch eingesetzte Lampen ko zerstort werden!

Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des eBike-Akkus in das eBike und zum Entneh-
men lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Geschwindigkeitssensor iiberpriifen
(siehe Bild A)

Der Geschwindigkeitssensor 2 und der dazugehdrige Spei-
chenmagnet 3 miissen so montiert sein, dass sich der Spei-
chenmagnet bei einer Umdrehung des Rades in einem Ab-
stand von mindestens 5 mm und héchstens 17 mm am
Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Hinweis: Ist der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor
2 und Speichenmagnet 3 zu klein oder zu groB, oder ist der
Geschwindigkeitssensor 2 nicht richtig angeschlossen, fallt
die Tachometeranzeige aus, und der eBike-Antrieb arbeitet
im Notlaufprogramm.

Losen Sie in diesem Fall die Schraube des Speichenmagnets
3 und befestigen Sie den Speichenmagnet so an der Speiche,
dass er in der richtigen Entfernung an der Markierung des Ge-
schwindigkeitssensors vorbeilauft. Erscheint auch danach
keine Geschwindigkeit in der Tachometeranzeige, wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener Akku ist eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen
(siehe ,Geschwindigkeitssensor iiberpriifen”,
Seite Deutsch-2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Maglichkeiten:

- Ist der Bordcomputer beim Einsetzen in die Halterung
bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System auto-
matisch eingeschaltet.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und eingesetz-
tem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste des Bordcom-
puters (siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-Aus-
Taste des eBike-Akkus (siehe Betriebsanleitung des Akkus).

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten
(auBer in der Funktion Schiebehilfe, siehe ,Schiebehilfe
ein-/ausschalten®, Seite Deutsch-3). Die Motorleistung rich-
tet sich nach dem eingestellten Unterstiitzungslevel am Bord-
computer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhoren, in die Pedale zu tre-

ten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25 km/h er-

reichthaben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-Antrieb

abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder aktiviert,

sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit unter

25 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Mdglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste des Bordcomputers.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(siehe Betriebsanleitung des Akkus).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang das eBike nicht bewegt und keine

Taste am Bordcomputer gedriickt, schaltet sich das eBike-

System aus Energiespargriinden automatisch ab.

eShift (optional)

Unter eShift versteht man die Einbindung von automatischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-
ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-
bunden. Die Bedienung der automatischen Schaltsysteme ist
in der Betriebsanleitung des Bordcomputers beschrieben.

Unterstiitzungslevel einstellen

Sie kénnen am Bordcomputer einstellen, wie stark Sie der
eBike-Antrieb beim Treten unterstiitzt. Der Unterstiitzungslevel
kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, geéndert werden.

Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es moglich, dass der
Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht gedandert wer-
den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-
level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.

Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfiigung:

- ,,OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe kann in diesem
Unterstiitzungslevel nicht aktiviert werden.

- ,ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fiir maximale Reichweite

0275007 ADC|(1.4.16)
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- »TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fir Touren mit
groBer Reichweite

- »SPORT": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr

- »TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Trittfre-
quenzen, fir sportives Fahren

Die abgerufene Motorleistung erscheint auf dem Display des

Bordcomputers. Die maximale Motorleistung hangt vom ge-

wabhlten Unterstiitzungslevel ab.

Unterstiitzungslevel Unterstiitzungsfaktor*

~ECO“ 40 %

~TOUR® 100 %
~SPORT“ 150 %
»~TURBO“ 250 %

*Die Motorleistung kann bei einzelnen Ausfiihrungen abweichen.

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann Ihnen das Schieben des eBikes erleich-
tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhdngig vom
eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je klei-
ner der gewdhlte Gang ist, desto geringer ist die Geschwindig-
keit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebehilfe driicken Sie kurz die Taste

»WALK“ an Ihrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung dri-

cken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+“ und halten sie ge-

driickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel

»OFF“ nicht aktiviert werden.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der

folgenden Ereignisse eintritt:

- Sielassen die Taste ,,+“ los,

- die Rider des eBikes werden blockiert (z.B. durch
Bremsen oder AnstoBen an ein Hindernis),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch

Driicken der ,WALK“-Taste direkt gestartet werden.

Riicktrittfunktion (optional)

Bei Fahrradern mit Riicktrittfunktion drehen sich die Pedale
bei eingeschalteter Schiebehilfe mit. Werden die sich drehen-
den Pedale blockiert, wird die Schiebehilfe ausgeschaltet.

Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-Sys-
tem gespeist wird, kdnnen iiber den Bordcomputer gleichzei-
tig Vorderlicht und Riicklicht ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System
Wann arbeitet der eBike-Antrieb?

Der eBike-Antrieb unterstiitzt Sie beim Fahren, solange Sie in
die Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstiit-
zung. Die Motorleistung istimmer abhangig von der beim Tre-
ten eingesetzten Kraft.

Setzen Sie wenig Kraft ein, wird die Unterstiitzung geringer
sein, als wenn Sie viel Kraft einsetzen. Das gilt unabhéngig
vom Unterstiitzungslevel.

Der eBike-Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwindig-
keiten Giber 25 km/h ab. Fallt die Geschwindigkeit unter

25 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Verfiigung.
Eine Ausnahme gilt fiir die Funktion Schiebehilfe, in der das
eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit gescho-
ben werden kann. Bei der Nutzung der Schiebehilfe kénnen
sich die Pedale mitdrehen.

Sie konnen das eBike jederzeit auch ohne Unterstiitzung wie
ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike-
System ausschalten oder den Unterstiitzungslevel auf ,,OFF*
stellen. Das Gleiche gilt bei leerem Akku.

Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung
Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei
einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die
Betriebsanleitung lhres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wéahrend
des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Da-
durch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des
Antriebsstranges reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Ganges konnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite erhhen.

Erste Erfahrungen sammeln

Esist empfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem eBike
abseits vielbefahrener StraBen zu sammeln.

Probieren Sie unterschiedliche Unterstiitzungslevel aus.
Beginnen Sie mit dem kleinsten Unterstiitzungslevel. Sobald
Sie sich sicher fiihlen, kénnen Sie mit dem eBike wie mit
jedem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite Ihres eBikes unter unterschiedli-
chen Bedingungen, bevor Sie langere, anspruchsvolle Fahr-
ten planen.

Einfliisse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie zum

Beispiel:

- Unterstiitzungslevel,

- Geschwindigkeit,

- Schaltverhalten,

- Artder Reifen und Reifendruck,

- Alter und Pflegezustand des Akkus,

- Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit
(Fahrbahnbelag),

- Gegenwind und Umgebungstemperatur,

- Gewicht von eBike, Fahrer und Gepack.

Bosch eBike Systems
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Deshalb ist es nicht moglich, die Reichweite vor Antritt einer
Fahrt und wahrend einer Fahrt exakt vorherzusagen. Allge-
mein gilt jedoch:

- Bei gleichem Unterstiitzungslevel des eBike-Antriebs: Je
weniger Kraft Sie einsetzen miissen, um eine bestimmte
Geschwindigkeit zu erreichen (z.B. durch optimales Be-
nutzen der Schaltung), umso weniger Energie wird der
eBike-Antrieb verbrauchen und umso groBer wird die
Reichweite einer Akkuladung sein.

- Je hoher der Unterstiitzungslevel bei ansonsten gleichen
Bedingungen gewahlt wird, umso geringer ist die Reich-
weite.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-

Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Bordcomputer
und Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch intensive
Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung). Die Kom-
ponenten (besonders der Akku) kénnen durch extreme Tem-
peraturen beschadigt werden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen
mit dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie
Ihren Fahrradhandler) und die angegebene Spannung tiber-
einstimmt. Es diirfen nur Lampen gleicher Spannung ge-
tauscht werden.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.

Lassen Sie Ihr eBike-System mindestens einmal im Jahr tech-

nisch tberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitat der System-
software).

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.
Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Entsorgung

X3/ Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

}2;.3 Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Haus-
miill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europaischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchsfahi-
ge Elektrogerate und gemaB der europadischen
Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,, Akku*
bezieht sich auf alle original Bosch eBike-Akkus.

» Offnen Sie die Antriebseinheit nicht selbst. Die An-
triebseinheit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal

und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden. Da-

mit wird gewahrleistet, dass die Sicherheit dgr Antriebs-
einheit erhalten bleibt. Bei unberechtigtem Offnen der
Antriebseinheit erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

» Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten
und alle anderen Komponenten des eBike-Antriebs
(z.B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts, Pedale)
diirfen nur gegen baugleiche oder vom Fahrradher-
steller speziell fiir Ihr eBike zugelassene Komponenten
ausgetauscht werden. Damit wird die Antriebseinheit vor
Uberlastung und Beschadigung geschiitzt.

» Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Ar-
beiten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit
dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es
aufbewahren. Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.

» Das eBike-System kann sich einschalten, wenn Sie das
eBike riickwarts schieben.

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

» Wenn die Schiebehilfe eingeschaltet ist, drehen sich
die Pedale mit. Achten Sie bei aktivierter Schiebehilfe
darauf, dass Ihre Beine geniigend Abstand zu den sich
drehenden Pedalen haben. Es besteht Verletzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch

anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiih-

ren. Bei Gebrauch anderer Akkus ibernimmt Bosch keine
Haftung und Gewahrleistung.

» Kommen Sie nach einer Fahrt nicht ungeschiitzt mit
Handen oder Beinen mit dem Aluminium-Gehause der
Antriebseinheit in Beriihrung. Unter extremen Bedin-
gungen, wie z.B. anhaltend hohe Drehmomente bei niedri-
gen Fahrgeschwindigkeiten oder bei Berg- und Lastenfahr-
ten, konnen sehr hohe Temperaturen am Aluminium-
Gehduse erreicht werden.

Die Temperaturen, die am Gehause der Drive Unit entste-
hen kénnen, werden durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Umgebungstemperatur
- Fahrprofil (Strecke/Steigung)
- Fahrdauer
- Unterstiitzungsmodi
- Nutzerverhalten (Eigenleistung)
- Gesamtgewicht (Fahrer, eBike, Gepack)
- Motorabdeckung der Antriebseinheit
- Entwdrmungseigenschaften des Fahrradrahmens
- Typder Antriebseinheit und Art der Schaltung

» Nehmen Sie keinerlei Verdanderungen an lhrem eBike-
System vor oder bringen Sie keine weiteren Produkte
an, welche geeignet wiren, die Leistungsfahigkeit
lhres eBike-Systems zu erhdhen. Sie verringern hiermit
in der Regel die Lebensdauer des Systems und riskieren
Schéden an der Antriebseinheit und am Rad. AuBerdem
besteht die Gefahr, dass Ihnen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche auf das von Ihnen gekaufte Rad verloren
gehen. Durch einen unsachgemaBen Umgang mit dem Sys-
tem gefahrden Sie zudem lhre Sicherheit sowie die ande-
rer Verkehrsteilnehmer und riskieren dadurch bei Un-
fallen, die auf die Manipulation zuriickzufiihren sind, hohe
personliche Haftungskosten und eventuell sogar die Ge-
fahr einer strafrechtlichen Verfolgung.

» Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zu-
lassung und Verwendung von eBikes.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Antriebseinheit ist ausschlieBlich zum Antrieb lhres
eBikes bestimmt und darf nicht fir andere Zwecke verwendet
werden.

Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Software-Anderungen zur Fehlerbehebung und zu
Funktionserweiterungen eingefiihrt werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

Einzelne Darstellungen in dieser Betriebsanleitung konnen, je
nach Ausstattung Ihres eBikes, von den tatsachlichen Gege-
benheiten geringfiigig abweichen.

1 Antriebseinheit Active Line Plus

2 Geschwindigkeitssensor

3 Speichenmagnet des Geschwindigkeitssensors

Bosch eBike Systems
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Technische Daten
Sachnummer 0275007 047
Nenndauerleistung W 250
Drehmoment am Antrieb
max. Nm 50
Nennspannung V= 36
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur G -10...+50
Schutzart IP 54 (staub- und

spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 3,3
Bosch eBike-System verwendet FreeRTOS (siehe www.freertos.org).

Fahrradbeleuchtung

Spannung ca.? V= 12
maximale Leistung

- Vorderlicht w 17,4
- Riicklicht w 0,6

1) abhangig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen lander-
spezifischen Ausfiihrungen tiber den eBike-Akku moglich

2) Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit
dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie lhren Fahrrad-
handler) und die angegebene Spannung iibereinstimmt. Es diirfen nur
Lampen gleicher Spannung getauscht werden.

» Falsch eingesetzte Lampen ko zerstort werden!

Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des eBike-Akkus in das eBike und zum Entneh-
men lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Geschwindigkeitssensor iiberpriifen
(siehe Bild A)

Der Geschwindigkeitssensor 2 und der dazugehdorige
Speichenmagnet 3 miissen so montiert sein, dass sich der
Speichenmagnet bei einer Umdrehung des Rades in einem
Abstand von mindestens 5 mm und hochstens 17 mm am
Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Hinweis: Ist der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor
2 und Speichenmagnet 3 zu klein oder zu groB, oder ist der
Geschwindigkeitssensor 2 nicht richtig angeschlossen, fallt
die Tachometeranzeige aus, und der eBike-Antrieb arbeitet
im Notlaufprogramm.

Losen Siein diesem Fall die Schraube des Speichenmagneten
3 und befestigen Sie den Speichenmagnet so an der Speiche,
dass er in der richtigen Entfernung an der Markierung des
Geschwindigkeitssensors vorbeilauft. Erscheint auch danach
keine Geschwindigkeit in der Tachometeranzeige, wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener Akku ist eingesetzt (siehe Be-
triebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen
(siehe ,Geschwindigkeitssensor iiberpriifen®,
Seite Deutsch-2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Moglichkeiten:

- Ist der Bordcomputer beim Einsetzen in die Halterung
bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System
automatisch eingeschaltet.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und einge-
setztem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste des Bord-
computers (siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-
Aus-Taste des eBike-Akkus (es sind Fahrradhersteller-
Lésungen moglich, bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-
Taste des Akkus besteht; siehe Betriebsanleitung des
Akkus).

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten
(auBer in der Funktion Schiebehilfe, siehe ,,Schiebehilfe
ein-/ausschalten®, Seite Deutsch-3). Die Motorleistung
richtet sich nach dem eingestellten Unterstiitzungslevel am
Bordcomputer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhéren, in die Pedale zu tre-
ten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25 km/h er-
reicht haben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-Antrieb
abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder aktiviert,
sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit unter
25 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Moglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste des Bordcomputers.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(es sind Fahrradhersteller-spezifische Losungen moglich,
bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-Taste des Akkus be-
steht; siehe Betriebsanleitung des Fahrradherstellers).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang das eBike nicht bewegt und keine

Taste am Bordcomputer gedriickt, schaltet sich das eBike-

System aus Energiespargriinden automatisch ab.
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eShift (optional)

Unter eShift versteht man die Einbindung von elektronischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-
ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-
bunden. Die Bedienung der elektronischen Schaltsysteme ist
in einer eigenen Betriebsanleitung beschrieben.

Unterstiitzungslevel einstellen

Sie kénnen am Bordcomputer einstellen, wie stark Sie der
eBike-Antrieb beim Treten unterstiitzt. Der Unterstiitzungslevel
kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, gedndert werden.

Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es moglich, dass der
Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht gedndert wer-
den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-
level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.

Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfiigung:

- ,»OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe kann in diesem
Unterstiitzungslevel nicht aktiviert werden.

- »ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fir maximale Reichweite

- »TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fiir Touren mit
groBer Reichweite

- »SPORT*": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr

- ,,TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Trittfre-
quenzen, fiir sportives Fahren

Die abgerufene Motorleistung erscheint auf dem Display des

Bordcomputers. Die maximale Motorleistung hangt vom ge-

wahlten Unterstiitzungslevel ab.

Unterstiitzungslevel Unterstiitzungsfaktor*

~ECO* 40 %

~TOUR“ 100 %
~SPORT 180 %
~TURBO“ 270 %

*Der Unterstiitzungsfaktor kann bei einzelnen Ausfiihrungen
abweichen.

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann lhnen das Schieben des eBikes erleich-

tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhdngig vom
eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je klei-
ner der gewahlte Gang ist, desto geringer ist die Geschwindig-
keit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebehilfe driicken Sie kurz die Taste

»WALK“ an Inrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung

driicken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+“ und halten sie

gedriickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel

,»OFF“ nicht aktiviert werden.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der

folgenden Ereignisse eintritt:

- Sie lassen die Taste ,+“ los,

- die Réder des eBikes werden blockiert (z.B. durch
Bremsen oder AnstoBen an ein Bein),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch

Driicken der ,WALK“-Taste direkt gestartet werden.

Bedingt durch gesetzliche Vorgaben in einigen Landern kann

die Funktion Schiebebhilfe regional unterschiedlich realisiert

sein.

Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-
System gespeist wird, kdnnen {iber den Bordcomputer
gleichzeitig Vorderlicht und Riicklicht ein- und ausgeschaltet
werden.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System
Wann arbeitet der eBike-Antrieh?

Der eBike-Antrieb unterstiitzt Sie beim Fahren, solange Sie in
die Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstiit-
zung. Die Motorleistung ist immer abhangig von der beim
Treten eingesetzten Kraft.

Setzen Sie wenig Kraft ein, wird die Unterstiitzung geringer
sein, als wenn Sie viel Kraft einsetzen. Das gilt unabhangig
vom Unterstiitzungslevel.

Der eBike-Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwindig-
keiten Giber 25 km/h ab. Fllt die Geschwindigkeit unter

25 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Verfiigung.
Eine Ausnahme gilt fir die Funktion Schiebehilfe, in der das
eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit gescho-
ben werden kann. Bei der Nutzung der Schiebehilfe konnen
sich die Pedale mitdrehen.

Sie kdnnen das eBike jederzeit auch ohne Unterstiitzung wie
ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike-
System ausschalten oder den Unterstiitzungslevel auf ,,OFF*
stellen. Das Gleiche gilt bei leerem Akku.

Bosch eBike Systems
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Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung
Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei
einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die
Betriebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wahrend
des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Da-
durch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des
Antriebsstranges reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Ganges kénnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite erhohen.

Erste Erfahrungen sammeln

Esist empfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem eBike
abseits vielbefahrener StraBen zu sammeln.

Probieren Sie unterschiedliche Unterstiitzungslevel aus.
Beginnen Sie mit dem kleinsten Unterstiitzungslevel. Sobald
Sie sich sicher fiihlen, kénnen Sie mit dem eBike wie mit
jedem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite Ihres eBikes unter unterschied-
lichen Bedingungen, bevor Sie langere, anspruchsvolle
Fahrten planen.

Einfliisse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie zum

Beispiel:

- Unterstiitzungslevel,

- Geschwindigkeit,

- Schaltverhalten,

- Art der Reifen und Reifendruck,

- Alter und Pflegezustand des Akkus,

- Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit
(Fahrbahnbelag),

- Gegenwind und Umgebungstemperatur,

- Gewicht von eBike, Fahrer und Gepack.

Deshalb ist es nicht méglich, die Reichweite vor Antritt einer
Fahrt und wahrend einer Fahrt exakt vorherzusagen. Allge-
mein gilt jedoch:

- Bei gleichem Unterstiitzungslevel des eBike-Antriebs: Je
weniger Kraft Sie einsetzen miissen, um eine bestimmte
Geschwindigkeit zu erreichen (z.B. durch optimales Be-
nutzen der Schaltung), umso weniger Energie wird der
eBike-Antrieb verbrauchen und umso groBer wird die
Reichweite einer Akkuladung sein.

- Je hoher der Unterstiitzungslevel bei ansonsten gleichen
Bedingungen gewahlt wird, umso geringer ist die Reich-
weite.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-

Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Bordcomputer
und Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch intensive
Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung). Die
Komponenten (besonders der Akku) konnen durch extreme
Temperaturen beschadigt werden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen
mit dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie
lhren Fahrradhéndler) und die angegebene Spannung tiber-
einstimmt. Es diirfen nur Lampen gleicher Spannung ge-
tauscht werden.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.
Lassen Sie |hr eBike-System mindestens einmal im Jahr
technisch tiberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitit der System-
software).

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.
Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Entsorgung

3/ Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

}A Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehdr und Ver-
packungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den

Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europaischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchsfahi-
ge Elektrogerate und gemaB der europaischen
Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.
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Drive Unit (25 km/h)

BDU250P: 0275007 063
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,, Akku*
bezieht sich auf alle Original Bosch eBike-Akkus.

» Offnen Sie die Antriebseinheit nicht selbst. Die An-
triebseinheit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal

und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden. Da-

mit wird gewdhrleistet, dass die Sicherheit der Antriebs-
einheit erhalten bleibt. Bei unberechtigtem Offnen der
Antriebseinheit erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

» Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten
und alle anderen Komponenten des eBike-Antriebs
(z.B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts, Pedale)
diirfen nur gegen baugleiche oder vom Fahrradher-
steller speziell fiir Ihr eBike zugelassene Komponenten
ausgetauscht werden. Damit wird die Antriebseinheit vor
Uberlastung und Beschadigung geschiitzt.

» Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Ar-
beiten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit
dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es
aufbewahren. Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.

» Das eBike-System kann sich einschalten, wenn Sie das
eBike riickwarts schieben.

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

» Wenn die Schiebehilfe eingeschaltet ist, drehen sich
moglicherweise die Pedale mit. Achten Sie bei aktivier-
ter Schiebehilfe darauf, dass Ihre Beine geniigend Abstand
zu den sich drehenden Pedalen haben. Es besteht Ver-
letzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch
anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiih-
ren. Bei Gebrauch anderer Akkus {ibernimmt Bosch keine
Haftung und Gewabhrleistung.

» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an lhrem eBike-
System vor oder bringen Sie keine weiteren Produkte
an, welche geeignet wiren, die Leistungsfahigkeit
lhres eBike-Systems zu erhdhen. Sie verringern hiermit
in der Regel die Lebensdauer des Systems und riskieren
Schaden an der Antriebseinheit und am Rad. AuBerdem
besteht die Gefahr, dass Ihnen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche auf das von Ihnen gekaufte Rad verloren
gehen. Durch einen unsachgemaBen Umgang mit dem
System gefahrden Sie zudem Ihre Sicherheit sowie die
anderer Verkehrsteilnehmer und riskieren dadurch bei Un-
fallen, die auf die Manipulation zuriickzufiihren sind, hohe
personliche Haftungskosten und eventuell sogar die Ge-
fahr einer strafrechtlichen Verfolgung.

» Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zu-
lassung und Verwendung von eBikes.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in der Betriebsanleitung des Akkus
sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Antriebseinheit ist ausschlieBlich zum Antrieb Ihres eBikes
bestimmt und darf nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

Alle Darstellungen von Fahrradteilen auBer Antriebseinheit,
Bordcomputer inkl. Bedieneinheit, Geschwindigkeitssensor
und den dazugehdrigen Halterungen sind schematisch und
kénnen bei Ihrem eBike abweichen.

1 Antriebseinheit

2 Geschwindigkeitssensor

3 Speichenmagnet des Geschwindigkeitssensors

Bosch eBike Systems
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Technische Daten

Antriebseinheit Drive Unit Cruise
Sachnummer 0275007 063
Nenndauerleistung W 250
Drehmoment am Antrieb
max. Nm 63
Nennspannung V= 36
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Schutzart IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 4
Antriebseinheit Drive Unit CX
Sachnummer 0275007 037
Nenndauerleistung W 250
Drehmoment am Antrieb
max. Nm 75
Nennspannung V= 36
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Schutzart IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 4
Spannung ca.??) V= 6/12
maximale Leistung
- Vorderlicht W 8,4/17,4
- Riicklicht W 0,6/0,6

1) abhangig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen lander-
spezifischen Ausfiihrungen tiber den eBike-Akku méglich

2) Die Hohe der Spannung ist voreingestellt und kann nur vom Fahrrad-
handler geandert werden.

3) Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit
dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie Ihren Fahrrad-
héndler) und die angegebene Spannung iibereinstimmt. Es diirfen nur
Lampen gleicher Spannung getauscht werden.

» Falsch eingesetzte Lampen kdnnen zerstort werden!

Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des eBike-Akkus in das eBike und zum Entneh-
men lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Geschwindigkeitssensor iiberpriifen
(siehe Bild A)

Der Geschwindigkeitssensor 2 und der dazugehorige
Speichenmagnet 3 miissen so montiert sein, dass sich der
Speichenmagnet bei einer Umdrehung des Rades in einem
Abstand von mindestens 5 mm und hichstens 17 mm am
Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Hinweis: Ist der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor
2 und Speichenmagnet 3 zu klein oder zu groB, oder ist der
Geschwindigkeitssensor 2 nicht richtig angeschlossen, fallt
die Tachometeranzeige aus, und der eBike-Antrieb arbeitet
im Notlaufprogramm.

Losen Siein diesem Fall die Schraube des Speichenmagneten
3 und befestigen Sie den Speichenmagnet so an der Speiche,
dass er in der richtigen Entfernung an der Markierung des
Geschwindigkeitssensors vorbeilauft. Erscheint auch danach
keine Geschwindigkeit in der Tachometeranzeige, wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener Akku ist eingesetzt (siehe
Betriebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen
(siehe ,Geschwindigkeitssensor iiberpriifen”, Seite
Deutsch-2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Méglichkeiten:

- Ist der Bordcomputer beim Einsetzen in die Halterung
bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System auto-
matisch eingeschaltet.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und einge-
setztem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste des
Bordcomputers.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-
Aus-Taste des eBike-Akkus (es sind Fahrradhersteller-
Lésungen moglich, bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-
Taste des Akkus besteht; siehe Betriebsanleitung des
Akkus).

0275007 PDC|(10.5.17)
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Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten (auBer
inder Funktion Schiebehilfe, siehe ,Schiebehilfe ein-/ausschal-
ten”, Seite Deutsch-3). Die Motorleistung richtet sich nach
dem eingestellten Unterstiitzungslevel am Bordcomputer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhéren, in die Pedale zu

treten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25 km/h er-

reicht haben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-Antrieb

abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder aktiviert,

sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit unter

25 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Moglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste des Bordcomputers.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(es sind Fahrradhersteller-spezifische Losungen moglich,
bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-Taste des Akkus be-
steht; siehe Betriebsanleitung des Fahrradherstellers).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang das eBike nicht bewegt und keine

Taste am Bordcomputer gedriickt, schaltet sich das eBike-

System aus Energiespargriinden automatisch ab.

eShift (optional)
Unter eShift versteht man die Einbindung von elektronischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-

ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-

bunden. Die Bedienung der elektronischen Schaltsysteme ist
in einer eigenen Betriebsanleitung beschrieben.

Unterstiitzungslevel einstellen

Sie konnen am Bordcomputer einstellen, wie stark Sie der
eBike-Antrieb beim Treten unterstiitzt. Der Unterstiitzungs-
level kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, gedandert
werden.

Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es moglich, dass der

Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht gedndert wer-

den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-
level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.

Wurde das eBike vom Hersteller mit dem ,,eMTB Mode* kon-

figuriert, wird der Unterstiitzungsfaktor und das Drehmoment
dynamisch in Abhangigkeit von der Trittkraft auf die Pedale
angepasst. Der ,,eMTB Mode* ist nur fiir Antriebe der
Performance Line CX verfiigbar.

Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfiigung:

- »OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe/Anfahrhilfe kann in
diesem Unterstiitzungslevel nicht aktiviert werden.

- »ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fiir maximale Reichweite

- »TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fiir Touren mit
groBer Reichweite

- ,SPORT“/,,eMTB“
»~SPORT": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr
»eMTB"“: optimale Unterstiitzung in jedem Terrain, sport-
liches Anfahren, verbesserte Dynamik, maximale Perfor-
mance.
- »TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Tritt-
frequenzen, fiir sportives Fahren
Die abgerufene Motorleistung erscheint auf dem Display des
Bordcomputers (nicht bei Purion). Die maximale Motorleis-
tung hangt vom gewahlten Unterstiitzungslevel ab.

Unterstiitzungslevel Unterstiitzungsfaktor?)
(Kettenschaltung)

Cruise cX
»ECO% 50 % 50 %
»TOUR® 120% 120%

210%...300 %2

,SPORT*/,,eMTB* 190% )
»TURBO“ 275 % 300 %

1) Der Unterstiitzungsfaktor kann bei einzelnen Ausfiihrungen
abweichen.

2) Maximalwert

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann Ihnen das Schieben des eBikes erleich-
tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhangigvom
eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je
kleiner der gewdhlte Gang ist, desto geringer ist die
Geschwindigkeit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller
Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebebhilfe driicken Sie kurz die Taste

»WALK® an lhrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung

driicken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+* und halten sie

gedriickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel

,OFF“ nicht aktiviert werden.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der

folgenden Ereignisse eintritt:

- Sielassen die Taste ,+“ los,

- die Rader des eBikes werden blockiert (z.B. durch
Bremsen oder AnstoBen an ein Bein),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch

Driicken der ,WALK“-Taste direkt gestartet werden.

Bosch eBike Systems
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Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-
System gespeist wird, kdnnen (iber den Bordcomputer
gleichzeitig Vorderlicht und Riicklicht ein- und ausgeschaltet
werden.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System

Wann arbeitet der eBike-Antrieb?

Der eBike-Antrieb unterstiitzt Sie beim Fahren, solange Sie in
die Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstiit-
zung. Die Motorleistung ist immer abhangig von der beim
Treten eingesetzten Kraft.

Setzen Sie wenig Kraft ein, wird die Unterstiitzung geringer
sein, als wenn Sie viel Kraft einsetzen. Das gilt unabhangig
vom Unterstiitzungslevel.

Der eBike-Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwin-
digkeiten diber 25 km/h ab. Fallt die Geschwindigkeit unter
25 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Ver-
flgung.

Eine Ausnahme gilt fiir die Funktion Schiebehilfe, in der das

eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit gescho-

ben werden kann. Bei der Nutzung der Schiebehilfe kénnen
sich die Pedale mitdrehen.

Sie konnen das eBike jederzeit auch ohne Unterstiitzung wie
ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike-
System ausschalten oder den Unterstiitzungslevel auf ,,OFF*
stellen. Das Gleiche gilt bei leerem Akku.

Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung
Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei
einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die
Betriebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wahrend
des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Da-
durch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des
Antriebsstranges reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Ganges kénnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite er-
hohen.

Erste Erfahrungen sammeln

Esistempfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem eBike
abseits vielbefahrener StraBen zu sammeln.

Probieren Sie unterschiedliche Unterstiitzungslevel aus. Be-
ginnen Sie mit dem kleinsten Unterstiitzungslevel. Sobald Sie
sich sicher fiihlen, konnen Sie mit dem eBike wie mit jedem
Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite Ihres eBikes unter unterschied-
lichen Bedingungen, bevor Sie ldngere, anspruchsvolle
Fahrten planen.

Einfliisse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie zum

Beispiel:

- Unterstiitzungslevel,

- Geschwindigkeit,

- Schaltverhalten,

- Artder Reifen und Reifendruck,

- Alter und Pflegezustand des Akkus,

- Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit
(Fahrbahnbelag),

- Gegenwind und Umgebungstemperatur,

- Gewicht von eBike, Fahrer und Gepack.

Deshalb ist es nicht moglich, die Reichweite vor Antritt einer
Fahrt und wahrend einer Fahrt exakt vorherzusagen.
Allgemein gilt jedoch:

- Bei gleichem Unterstiitzungslevel des eBike-Antriebs: Je
weniger Kraft Sie einsetzen miissen, um eine bestimmte
Geschwindigkeit zu erreichen (z.B. durch optimales Be-
nutzen der Schaltung), umso weniger Energie wird der
eBike-Antrieb verbrauchen und umso groBer wird die
Reichweite einer Akkuladung sein.

- Je hoher der Unterstiitzungslevel bei ansonsten gleichen
Bedingungen gewahlt wird, umso geringer ist die Reich-
weite.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-
Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Bordcomputer
und Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch intensive
Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung). Die Kom-
ponenten (besonders der Akku) kénnen durch extreme Tem-
peraturen beschadigt werden.

0275007 PDC|(10.5.17)
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen
mit dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie
lhren Fahrradhéndler) und die angegebene Spannung tiber-
einstimmt. Es diirfen nur Lampen gleicher Spannung ge-
tauscht werden.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.

Lassen Sie Ihr eBike-System mindestens einmal im Jahr tech-

nisch iiberprifen (u.a. Mechanik, Aktualitat der Systemsoft-
ware).

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.
Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Entsorgung

3/ Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

}A Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehor und Ver-
packungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Haus-

mall!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU
miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektroge-
rate und gemaB der europaischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte
Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer

— umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt
werden.

Anderungen vorbehalten.

Bosch eBike Systems
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Performance Line

Drive Unit (45 km/h)

BDU290P: 0275007 041
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derindieser Betriebsanleitung verwendete Begriff , Akku“ be-

zieht sich, unabhangig von der Bauform, gleichermalBen auf

Standard-Akkus (Akkus mit Halterung am Fahrradrahmen)

und Gepéacktrager-Akkus (Akkus mit Halterung im Gepack-

trager).

» Offnen Sie die Antriebseinheit nicht selbst. Die An-
triebseinheit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal

und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden. Da-

mit wird gewahrleistet, dass die Sicherheit der Antriebs-
einheit erhalten bleibt. Bei unberechtigtem Offnen der
Antriebseinheit erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

» Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten
und alle anderen Komponenten des eBike-Antriebs
(z.B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts, Pedale)

diirfen nur gegen baugleiche oder vom Fahrradherstel-

ler speziell fiir lhr eBike zugelassene Komponenten
ausgetauscht werden. Damit wird die Antriebseinheit vor
Uberlastung und Beschadigung geschiitzt.

» Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Arbei-
ten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, Wartung,
Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit
dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es
aufbewahren. Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.

» Das eBike-System kann sich einschalten, wenn Sie das
eBike riickwirts schieben.

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

» Wenn die Schiebehilfe eingeschaltet ist, drehen sich
bei Fahrradern mit Riicktrittfunktion die Pedale mit.
Achten Sie bei aktivierter Schiebehilfe darauf, dass lhre
Beine geniigend Abstand zu den sich drehenden Pedalen
haben. Es besteht Verletzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Her-
steller fiir Ihr eBike zugelassen wurden. Der Gebrauch

anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiih-

ren. Bei Gebrauch anderer Akkus ibernimmt Bosch keine
Haftung und Gewahrleistung.

» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an Ihrem eBike-
System vor oder bringen Sie keine weiteren Produkte
an, welche geeignet wiren, die Leistungsfahigkeit
lhres eBike-Systems zu erhdhen. Sie verringern hiermit

in der Regel die Lebensdauer des Systems und riskieren
Schaden an der Antriebseinheit und am Rad. AuBerdem
besteht die Gefahr, dass Ihnen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche auf das von Ihnen gekaufte Rad verloren
gehen. Durch einen unsachgemaBen Umgang mit dem Sys-
tem gefahrden Sie zudem lhre Sicherheit sowie die ande-
rer Verkehrsteilnehmer und riskieren dadurch bei Unfal-
len, die auf die Manipulation zuriickzufiihren sind, hohe
personliche Haftungskosten und eventuell sogar die Ge-
fahr einer strafrechtlichen Verfolgung.

» Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zulas-
sung und Verwendung von eBikes.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Antriebseinheit ist ausschlieBlich zum Antrieb lhres
eBikes bestimmt und darf nicht fiir andere Zwecke verwendet
werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

Alle Darstellungen von Fahrradteilen auBer Antriebseinheit,
Bordcomputer inkl. Bedieneinheit, Geschwindigkeitssensor
und den dazugehdrigen Halterungen sind schematisch und
kénnen bei Ihrem eBike abweichen.

1 Antriebseinheit

2 Geschwindigkeitssensor

3 Speichenmagnet des Geschwindigkeitssensors

Technische Daten
Antriebseinheit Drive Unit Speed
Sachnummer 0275007 041
Nenndauerleistung W 250
Drehmoment am Antrieb
max. Nm 63
Nennspannung V= 36
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Schutzart IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 4

Bosch eBike Systems
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Fahrradbeleuchtung ¥

Spannung ca.?? V= 6/12
maximale Leistung

- Vorderlicht W 8,4/17,4
- Riicklicht W 0,6/0,6

1) abhéngig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen lander-
spezifischen Ausfiihrungen tiber den eBike-Akku moglich

2) Die Hohe der Spannung ist voreingestellt und kann nur vom
Fahrradhéndler gedndert werden.

3) Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen mit
dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie lhren Fahrrad-
héandler) und die angegebene Spannung iibereinstimmt. Es diirfen nur
Lampen gleicher Spannung getauscht werden.

» Falsch eing

zte Lampen ko zerstort werden!

Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des eBike-Akkus in das eBike und zum Entneh-
men lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Geschwindigkeitssensor iiberpriifen
(siehe Bild A)

Der Geschwindigkeitssensor 2 und der dazugehdrige Spei-
chenmagnet 3 miissen so montiert sein, dass sich der Spei-
chenmagnet bei einer Umdrehung des Rades in einem
Abstand von mindestens 5 mm und héchstens 17 mm am
Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Hinweis: Ist der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor
2 und Speichenmagnet 3 zu klein oder zu groB, oder ist der
Geschwindigkeitssensor 2 nicht richtig angeschlossen, fallt
die Tachometeranzeige aus, und der eBike-Antrieb arbeitet
im Notlaufprogramm.

Losen Sie in diesem Fall die Schraube des Speichenmagnets
3 und befestigen Sie den Speichenmagnet so an der Speiche,
dass er in der richtigen Entfernung an der Markierung des
Geschwindigkeitssensors vorbeilauft. Erscheint auch danach
keine Geschwindigkeit in der Tachometeranzeige, wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhandler.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener Akku ist eingesetzt (siehe Be-
triebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Bordcomputers).

- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen
(siehe ,Geschwindigkeitssensor iiberpriifen”, Seite
Deutsch-2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Moglichkeiten:

- Ist der Bordcomputer beim Einsetzen in die Halterung
bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System auto-
matisch eingeschaltet.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und einge-
setztem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste des
Bordcomputers.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-
Aus-Taste des eBike-Akkus (siehe Betriebsanleitung des
Akkus).

Nach dem Einschalten befindet sich das eBike System im

,»OFF“Modus. Wahlen Sie das gewiinschte Unterstiitzungs-

level aus und fahren Sie los.

Hinweis: Je nach Ausfiihrung kann der Start auch im zuvor

eingestellten Modus erfolgen.

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten

(auBer in der Funktion Schiebehilfe, siehe ,Schiebehilfe

ein-/ausschalten, Seite Deutsch - 3). Die Motorleistung

richtet sich nach dem eingestellten Unterstiitzungslevel am

Bordcomputer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhoren, in die Pedale zu

treten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 45 km/h er-

reicht haben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-Antrieb
abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder aktiviert,
sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit unter

45 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Méglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste des Bordcomputers.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(siehe Betriebsanleitung des Akkus).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang das eBike nicht bewegt und keine

Taste am Bordcomputer gedriickt, schaltet sich das eBike-

System aus Energiespargriinden automatisch ab.

eShift (optional)

Unter eShift versteht man die Einbindung von automatischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-
ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-
bunden. Die Bedienung der automatischen Schaltsysteme ist
in der Betriebsanleitung des Bordcomputers beschrieben.

Unterstiitzungslevel einstellen

Sie kdnnen am Bordcomputer einstellen, wie stark Sie der
eBike-Antrieb beim Treten unterstitzt. Der Unterstiitzungsle-
vel kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, geandert werden.
Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es moglich, dass der
Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht gedndert wer-
den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-
level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.
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Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfiigung:

- ,»OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe kann in diesem Un-
terstiitzungslevel nicht aktiviert werden.
Nach dem Einschalten befindet sich das eBike System im
»OFF“Modus.

- »ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fiir maximale Reichweite

- »TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fiir Touren mit
groBer Reichweite

- »SPORT*": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr

- »TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Tritt-
frequenzen, fiir sportives Fahren

Die abgerufene Motorleistung erscheint auf dem Display des

Bordcomputers. Die maximale Motorleistung hangt vom ge-

wahlten Unterstiitzungslevel ab.

Unterstiitzungslevel  Unterstiitzungsfaktor*
(Kettenschaltung)
»ECO% 55%
~TOUR® 120%
»SPORT" 190 %
»TURBO* 275%

*Die Motorleistung kann bei einzelnen Ausfiihrungen abweichen.

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann Ihnen das Schieben des eBikes erleich-

tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhangig vom

eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je

kleiner der gewahlte Gang ist, desto geringer ist die Ge-
schwindigkeit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller

Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebebhilfe driicken Sie kurz die Taste

»WALK“ an Ihrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung

driicken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+“ und halten sie

gedriickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel

,,OFF“ nicht aktiviert werden.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der fol-

genden Ereignisse eintritt:

- Sielassen die Taste ,,+“ los,

- die Rader des eBikes werden blockiert (z.B. durch
Bremsen oder AnstoBen an ein Hindernis),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch

Driicken der ,WALK"“-Taste direkt gestartet werden.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann eine Geschwindigkeit
von 18 km/h (Anfahrhilfe) erreicht werden.

Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-
System gespeist wird, kdnnen {iber den Bordcomputer
gleichzeitig Vorderlicht und Riicklicht ein- und ausgeschaltet
werden.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System

Wann arbeitet der eBike-Antrieb?

Der eBike-Antrieb unterstiitzt Sie beim Fahren, solange Sie in
die Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstiit-
zung. Die Motorleistung ist immer abhangig von der beim
Treten eingesetzten Kraft.

Setzen Sie wenig Kraft ein, wird die Unterstiitzung geringer
sein, als wenn Sie viel Kraft einsetzen. Das gilt unabhangig
vom Unterstiitzungslevel.

Der eBike-Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwin-
digkeiten diber 45 km/h ab. Fallt die Geschwindigkeit unter
45 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Verfii-
gung.

Eine Ausnahme gilt fiir die Funktion Anfahrhilfe, in der das
eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit gefah-
renwerden kann. Bei der Nutzung der Anfahrhilfe konnen sich
die Pedale mitdrehen.

Sie konnen das eBike jederzeit auch ohne Unterstiitzung wie
ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike-
System ausschalten oder den Unterstiitzungslevel auf ,,OFF*
stellen. Das Gleiche gilt bei leerem Akku.

Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung
Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei
einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die
Betriebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wahrend
des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Da-
durch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des
Antriebsstranges reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Ganges kénnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite er-
hohen.

Erste Erfahrungen sammeln

Esistempfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem eBike
abseits vielbefahrener StraBen zu sammeln.

Probieren Sie unterschiedliche Unterstiitzungslevel aus. Be-
ginnen Sie mit dem kleinsten Unterstiitzungslevel. Sobald Sie
sich sicher fiihlen, konnen Sie mit dem eBike wie mit jedem
Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite Ihres eBikes unter unterschied-
lichen Bedingungen, bevor Sie ldngere, anspruchsvolle
Fahrten planen.

Bosch eBike Systems
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Einfliisse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie zum

Beispiel:

- Unterstiitzungslevel,

- Geschwindigkeit,

- Schaltverhalten,

- Art der Reifen und Reifendruck,

- Alter und Pflegezustand des Akkus,

- Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit (Fahr-
bahnbelag),

- Gegenwind und Umgebungstemperatur,

- Gewicht von eBike, Fahrer und Gepack.

Deshalb ist es nicht méglich, die Reichweite vor Antritt einer
Fahrt und wahrend einer Fahrt exakt vorherzusagen. Allge-
mein gilt jedoch:

- Bei gleichem Unterstiitzungslevel des eBike-Antriebs: Je
weniger Kraft Sie einsetzen miissen, um eine bestimmte
Geschwindigkeit zu erreichen (z.B. durch optimales Be-
nutzen der Schaltung), umso weniger Energie wird der
eBike-Antrieb verbrauchen und umso groBer wird die
Reichweite einer Akkuladung sein.

- Je hoher der Unterstiitzungslevel bei ansonsten gleichen
Bedingungen gewahlt wird, umso geringer ist die Reich-
weite.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-

Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Bordcomputer
und Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch intensive
Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung). Die Kom-

ponenten (besonders der Akku) kdnnen durch extreme Tem-

peraturen beschadigt werden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lampen
mit dem Bosch eBike-System kompatibel sind (fragen Sie
lhren Fahrradhandler) und die angegebene Spannung liber-
einstimmt. Es diirfen nur Lampen gleicher Spannung ge-
tauscht werden.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht

ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.
Lassen Sie Ihr eBike-System mindestens einmal im Jahr tech-

nisch iiberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitat der Systemsoft-
ware).

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.
Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Entsorgung

3/ Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

}A Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehdr und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Haus-

miill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europdischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchsfa-
hige Elektrogerate und gemaB der europadischen
Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederver-
wendung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.
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Active Line/Performance Line

Intuvia

BUI251:1 270 020 906
BUI255:1 270020909
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,, Akku*

bezieht sich auf alle Original Bosch eBike-Akkus.

» Benutzen Sie den Bordcomputer nicht als Griff. Wenn
Sie das eBike am Bordcomputer hochheben, kénnen Sie
den Bordcomputer irreparabel beschadigen.

» Lassen Sie sich nicht von der Anzeige des Bordcom-
puters ablenken. Wenn Sie sich nicht ausschlieBlich auf
den Verkehr konzentrieren, riskieren Sie, in einen Unfall
verwickelt zu werden. Wenn Sie iiber den Wechsel des
Unterstiitzungslevels hinaus Eingaben in lhren Bordcom-
puter machen wollen, halten Sie an und geben Sie die
entsprechenden Daten ein.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung lhres eBikes.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Der Bordcomputer Intuvia ist fiir die Steuerung eines Bosch
eBike-Systems und zur Anzeige von Fahrdaten vorgesehen.

Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Software-Anderungen zur Fehlerbehebung und zu
Funktionserweiterungen eingefiihrt werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.
Einzelne Darstellungen in dieser Betriebsanleitung konnen,
je nach Ausstattung lhres eBikes, von den tatséachlichen
Gegebenheiten geringfiigig abweichen.

1 Taste Anzeigenfunktion ,,i“

2 Taste Fahrradbeleuchtung

3 Bordcomputer

4 Halterung Bordcomputer

5 Ein-/Aus-Taste Bordcomputer

6 Reset-Taste ,RESET

7 USB-Buchse

8 Schutzkappe der USB-Buchse

9 Bedieneinheit
10 Taste Anzeigenfunktion ,,i* an der Bedieneinheit
11 Taste Unterstiitzung senken/nach unten blattern ,, =
12 Taste Unterstiitzung erhohen/nach oben blattern ,,+“
13 Taste Schiebehilfe ,WALK*
14 Arretierung Bordcomputer
15 Blockierschraube Bordcomputer

USB-Ladekabel (Micro A-MicroB)*
*nicht abgebildet, als Zubehor erhiltlich

Anzeigenelemente Bordcomputer
a Anzeige Unterstiitzung der Antriebseinheit
b Anzeige Unterstiitzungslevel
¢ Anzeige Beleuchtung
d Textanzeige
e Werteanzeige
f Tachometeranzeige
g Schaltempfehlung: gréBerer Gang
h Schaltempfehlung: kleinerer Gang
i Akku-Ladezustandsanzeige

Technische Daten
Sachnummer 1270020906/909
Ladestrom USB-Anschluss
max. mA 500
Ladespannung
USB-Anschluss v 5
USB-Ladekabel ! 1270016 360
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Ladetemperatur °C 0..+40
Lithium-lonen Akku intern v 3,7
mAh 230
Schutzart? IP 54 (staub- und
spritzwassergeschiitzt)
Gewicht, ca. kg 0,15

1) nicht im Standard-Lieferumfang enthalten
2) bei geschlossener USB-Abdeckung
Bosch eBike-System verwendet FreeRTOS (siehe www.freertos.org).
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Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des eBike-Akkus in das eBike und zum Entneh-
men lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Bordcomputer einsetzen und entnehmen
(siehe Bild A)

Zum Einsetzen des Bordcomputers 3 schieben Sie ihn von
vorn in die Halterung 4.

Zum Entnehmen des Bordcomputers 3 driicken Sie auf die Ar-

retierung 14 und schieben ihn nach vorn aus der Halterung 4.

» Wenn Sie das eBike abstellen, entnehmen Sie den
Bordcomputer.

Esist moglich, den Bordcomputer in der Halterung gegen Ent-

nahme zu sichern. Demontieren Sie dazu die Halterung 4 vom
Lenker. Setzen Sie den Bordcomputer in die Halterung.
Schrauben Sie die Blockierschraube 15 (Gewinde M3, 8 mm

lang) von unten in das dafiir vorgesehene Gewinde der Halte-

rung. Montieren Sie die Halterung wieder auf dem Lenker.
Hinweis: Die Blockierschraube ist kein Diebstahlschutz.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener Akku ist eingesetzt (siehe Be-
triebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe ,Bordcomputer einsetzen und entnehmen®, Seite
Deutsch-2).

- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen
(siehe Betriebsanleitung der Antriebseinheit).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Mdglichkeiten:

- Ist der Bordcomputer beim Einsetzen in die Halterung
bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System auto-
matisch eingeschaltet.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und einge-
setztem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste 5 des
Bordcomputers.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-/
Aus-Taste des eBike-Akkus (es sind Fahrradhersteller-
Losungen moglich, bei denen kein Zugang zur Ein-/Aus-
Taste des Akkus besteht; siehe Betriebsanleitung des
Akkus).

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten
(auBer in der Funktion Schiebehilfe oder im Unterstiitzungs-
level ,,OFF“). Die Motorleistung richtet sich nach dem einge-
stellten Unterstiitzungslevel am Bordcomputer. Sobald das
System aktiviert wird, erscheint fiir kurze Zeit ,Active
Line/Performance Line“ auf dem Display.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhéren, in die Pedale zu tre-
ten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25/45 km/h
erreicht haben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-An-
trieb abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder akti-
viert, sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit
unter 25/45 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Maglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste 5 des Bordcomputers.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(es sind Fahrradhersteller-spezifische Losungen méglich,
bei denen kein Zugang zur Ein-/Aus-Taste des Akkus be-
steht; siehe Betriebsanleitung des Fahrradherstellers).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang das eBike nicht bewegt und keine Tas-

te am Bordcomputer gedriickt, schaltet sich das eBike-Sys-

tem aus Energiespargriinden automatisch ab.

eShift (optional)

Unter eShift versteht man die Einbindung von elektronischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-
ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-
bunden. Die Bedienung der elektronischen Schaltsysteme ist
in einer eigenen Betriebsanleitung beschrieben.

Anzeigen und Einstellungen des Bordcomputers

Energieversorgung des Bordcomputers

Sitzt der Bordcomputer in der Halterung 4, ist ein ausrei-
chend geladener Akku in das eBike eingesetzt und das eBike-
System eingeschaltet, dann wird der Bordcomputer iber den
Akku des eBikes mit Energie versorgt.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen, er-
folgt die Energieversorgung iiber einen internen Akku. Ist der
interne Akku beim Einschalten des Bordcomputers schwach,
erscheint fiir 3 s ,,Mit Fahrrad verbind.“ in der Textanzeige
d. Danach schaltet sich der Bordcomputer wieder aus.

Zum Aufladen des internen Akkus setzen Sie den Bordcompu-
ter wieder in die Halterung 4 (wenn ein Akku in das eBike ein-
gesetzt ist). Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-
Taste ein (siehe Betriebsanleitung des Akkus).

Sie kénnen den Bordcomputer auch iiber den USB-Anschluss
aufladen. Offnen Sie dazu die Schutzkappe 8. Verbinden Sie
die USB-Buchse 7 des Bordcomputers iiber ein passendes
USB-Kabel mit einem handelsiiblichen USB-Ladegerat oder
dem USB-Anschluss eines Computers (5 V Ladespannung;
max. 500 mA Ladestrom). In der Textanzeige d des Bordcom-
puters erscheint ,,USB verbunden®.

Bosch eBike Systems
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Bordcomputer ein-/ausschalten

Zum Einschalten des Bordcomputers driicken Sie kurz die
Ein-Aus-Taste 5. Der Bordcomputer kann (bei ausreichend
geladenem internem Akku) auch eingeschaltet werden, wenn
er nicht in die Halterung eingesetzt ist.

Zum Ausschalten des Bordcomputers driicken Sie die Ein-
Aus-Taste 5.

Ist der Bordcomputer nicht in die Halterung eingesetzt, schal-
tet ersich nach 1 min ohne Tastendruck aus Energiespargriin-

den automatisch ab.

» Wenn Sie lhr eBike mehrere Wochen nicht benutzen,
entnehmen Sie den Bordcomputer aus seiner Halte-
rung. Bewahren Sie den Bordcomputer in trockener Um-

gebung bei Raumtemperatur auf. Laden Sie den Bordcom-

puter-Akku regelmaBig auf (spatestens alle 3 Monate).

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige i zeigt den Ladezustand des

eBike-Akkus an, nicht den des internen Akkus des Bordcom-
puters. Der Ladezustand des eBike-Akkus kann ebenfalls an

den LEDs am Akku selbst abgelesen werden.

In der Anzeige i entspricht jeder Balken im Akkusymbol etwa
20 % Kapazitat:

IIIII;]  DereBike-Akku ist vollstandig geladen.

1 1 DereBike-Akku sollte nachgeladen werden.
™17 DieLEDs der Ladezustandsanzeige am Akku
L1

erléschen. Die Kapazitat fiir die Unterstiitzung des
Antriebs ist aufgebraucht und die Unterstiitzung
wird sanft abgeschaltet. Die verbliebene Kapazitat
wird fiir die Beleuchtung und den Bordcomputer
zur Verfiigung gestellt, die Anzeige blinkt.

Die Kapazitat des eBike-Akkus reicht noch fiir etwa
2 Stunden Fahrradbeleuchtung. Weitere Verbrau-
cher (z.B. Automatikgetriebe, Laden von externen
Gerdten am USB-Anschluss) sind hierbei nicht
beriicksichtigt.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,
bleibt der zuletzt angezeigte Akku-Ladezustand gespeichert.

Wird ein eBike mit zwei Akkus betrieben, dann zeigt die Akku-

Ladezustandsanzeige i den Fiillstand beider Akkus an.

] \_or Werden an einem eBike mit zwei einge-
C setzten Akkus beide Akkus am Fahrrad
xm. geladen, so wird auf dem Display der
Ladefortschritt der beiden Akkus ange-
zeigt (in der Abbildung wird gerade der
linke Akku geladen). Welcher der bei-
den Akkus gerade geladenwird, kénnen
Sie an der blinkenden Anzeige am Akku
erkennen.

Unterstiitzungslevel einstellen

Sie konnen an der Bedieneinheit 9 einstellen, wie stark Sie

der eBike-Antrieb beim Treten unterstiitzt. Der Unterstiit-

zungslevel kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, gedndert

werden.

Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es moglich, dass der

Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht geandert wer-

den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-

level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.

Wurde das eBike vom Hersteller mit dem ,,eMTB Mode* kon-

figuriert, erscheint bei Verwendung des Intuvia im Display

kurz ,eMTB Mode“, wenn der Unterstiitzungslevel ,,SPORT“

gewahlt wird. Im ,,eMTB Mode“ wird der Unterstiitzungsfak-

tor und das Drehmoment dynamisch in Abhéngigkeit von der

Trittkraft auf die Pedale angepasst. Der ,,eMTB Mode“ist nur

fiir Antriebe der Performance Line CX verfiigbar.

Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfligung:

- ,,OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe kann in diesem Un-
terstiitzungslevel nicht aktiviert werden.

- ,ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fiir maximale Reichweite

- »TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fir Touren mit gro-
Ber Reichweite

- »SPORT"/,,eMTB“:
»SPORT": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr
»eMTB*: optimale Unterstiitzung in jedem Terrain, sportli-
ches Anfahren, verbesserte Dynamik, maximale Perfor-
mance.

- ,,TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Trittfre-
quenzen, fir sportives Fahren

Zum Erhohen des Unterstiitzungslevels driicken Sie die Taste

»*+“12ander Bedieneinheit so oft, bis der gewiinschte Unter-

stiitzungslevel in der Anzeige b erscheint, zum Senken die

Taste,,-“11.

Die abgerufene Motorleistung erscheint in der Anzeige a.

Die maximale Motorleistung héngt vom gewahlten Unter-

stiitzungslevel ab.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,

bleibt der zuletzt angezeigte Unterstiitzungslevel gespei-

chert, die Anzeige a der Motorleistung bleibt leer.

Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung
Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei
einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die
Betriebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wahrend
des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Da-
durch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des
Antriebsstranges reduziert.
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Durch die Wahl des richtigen Ganges konnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite erhohen.

Folgen Sie deshalb den Schaltempfehlungen, die Ihnen durch
die Anzeigen g und h auf lhrem Display gegeben werden. Wird
die Anzeige g angezeigt, sollten Sie in einen hoheren Gang mit
geringerer Trittfrequenz schalten. Wird die Anzeige h ange-
zeigt, sollten Sie einen niedrigeren Gang mit hherer Trittfre-
quenz wahlen.

Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-
System gespeist wird, kénnen tiber den Bordcomputer mit
der Taste 2 gleichzeitig Vorderlicht und Riicklicht ein- und
ausgeschaltet werden.

Beim Einschalten der Beleuchtung erscheint ,,Licht an“ und
beim Ausschalten der Beleuchtung ,Licht aus“ fiir ca. 1 sin
der Textanzeige d. Bei eingeschaltetem Licht wird das Be-
leuchtungssymbol ¢ angezeigt.

Das Ein-und Ausschalten der Fahrradbeleuchtung hat keinen
Einfluss auf die Hintergrundbeleuchtung des Displays.

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann Innen das Schieben des eBikes erleich-

tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhangig vom
eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je klei-
ner der gewdhlte Gang ist, desto geringer ist die Geschwindig-
keit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebebhilfe driicken Sie kurz die Taste

»WALK“ an Ihrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung

driicken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+“ und halten sie

gedriickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel

,»OFF“ nicht aktiviert werden.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der

folgenden Ereignisse eintritt:

- Sielassen die Taste ,,+“ 12 los,

- die Réder des eBikes werden blockiert (z. B. durch Brem-
sen oder AnstoBen an ein Bein),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch

Driicken der ,WALK"“-Taste direkt gestartet werden.

Die Funktionsweise der Schiebehilfe unterliegt linderspezi-

fischen Bestimmungen, und kann deshalb von der oben

genannten Beschreibung abweichen.

Anzeigen und Einstellungen des Bordcomputers

Geschwindigkeits- und Entfernungsanzeigen
In der Tachometeranzeige f wird immer die aktuelle
Geschwindigkeit angezeigt.

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige d

und Werteanzeige e) stehen folgende Funktionen zur Aus-

wahl:

- ,Uhrzeit“: aktuelle Uhrzeit

- ,Maximal“: seit dem letzten Reset erreichte Maximal-
geschwindigkeit

- ,,Durchschnitt“: seit dem letzten Reset erreichte Durch-
schnittsgeschwindigkeit

- ,Fahrzeit®: Fahrzeit seit dem letzten Reset

- ,Reichweite”: voraussichtliche Reichweite der vorhande-
nen Akkuladung (bei gleichbleibenden Bedingungen wie
Unterstiitzungslevel, Streckenprofil usw.)

- ,»Strecke gesamt“: Anzeige der gesamten mit dem eBike
zuriickgelegten Entfernung (nicht riicksetzbar)

- ,Strecke®: seit dem letzten Reset zuriickgelegte Ent-
fernung

Driicken Sie zum Wechsel in der Anzeigefunktion die Taste

» 1am Bordcomputer oder die Taste ,,i“ 10 an der Bedien-

einheit so oft, bis die gewiinschte Funktion angezeigt wird.

Zum Reset von ,,Strecke”, ,,Fahrzeit“ und ,Durchschnitt“

wechseln Sie zu einer dieser drei Funktionen und driicken

dann die Taste ,,RESET“ 6 so lange, bis die Anzeige auf Null

gesetzt ist. Damit sind auch die Werte der beiden anderen

Funktionen zuriickgesetzt.

Zum Reset von ,Maximal“ wechseln Sie zu dieser Funktion

und driicken dann die Taste ,,RESET“ 6 so lange, bis die

Anzeige auf Null gesetzt ist.

Zum Reset von ,Reichweite® wechseln Sie zu dieser Funktion

und driicken dann die Taste ,,RESET“ 6 so lange, bis die An-

zeige auf den Wert der Werkseinstellung zuriickgesetzt ist.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,

bleiben alle Werte der Funktionen gespeichert und kdnnen

weiterhin angezeigt werden.

Grundeinstellungen anzeigen/anpassen

Anzeigen und Anderungen der Grundeinstellungen sind unab-
héngig davon méglich, ob der Bordcomputer in die Halterung
4 eingesetzt ist oder nicht. Einige Einstellungen sind nur bei
eingesetztem Bediencomputer sichtbar und veranderbar. Ab-
hangig von der Ausstattung Ihres eBikes kénnen einige Menii-
punkte fehlen.

Umindas Menii Grundeinstellungen zu gelangen, driicken Sie
gleichzeitig so lange die Taste ,RESET“ 6 und die Taste ,,i“ 1,
bis in der Textanzeige d ,,Einstellungen® erscheint.

Driicken Sie zum Wechsel zwischen den Grundeinstel-
lungen die Taste ,,i“ 1 am Bordcomputer so oft, bis die ge-
wiinschte Grundeinstellung angezeigt wird. Ist der Bordcom-
puterin die Halterung 4 eingesetzt, konnen Sie auch die Taste
»i 10 an der Bedieneinheit driicken.

Bosch eBike Systems
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Um die Grundeinstellungen zu dndern, driicken Sie zum
Verringern bzw. Blattern nach unten die Ein-Aus-Taste 5
neben der Anzeige ,, - “ oder zum Erhohen bzw. Blattern nach
oben die Taste Beleuchtung 2 neben der Anzeige ,,+*“.

Ist der Bordcomputer in die Halterung 4 eingesetzt, dann ist
die Anderung auch mit den Tasten ,,-“ 11 bzw. ,+#“12 an der
Bedieneinheit moglich.

Um die Funktion zu verlassen und eine gednderte Einstellung
zu speichern, driicken Sie die Taste ,RESET* 6 fiir 3 s.

Folgende Grundeinstellungen stehen zur Auswahl:

- = Uhrzeit +“: Sie konnen die aktuelle Uhrzeit einstellen.
Langeres Driicken auf die Einstelltasten beschleunigt die
Anderung der Uhrzeit.

- ,»— Radumfang +“: Sie konnen diesen vom Hersteller vor-
eingestellten Wert um + 5 % verandern. Dieser Meniipunkt
wird nur angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der
Halterung befindet.

- - Deutsch +“: Sie konnen die Sprache der Textanzeigen
andern. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch,
Niederlandisch und Danisch.

- - Einheit km/mi +“; Sie konnen Geschwindigkeit und
Entfernung in Kilometern oder Meilen anzeigen lassen.

- - Zeitformat +“: Sie konnen die Uhrzeit im 12-Stunden-
oder im 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- - Schaltempf. an/aus +“: Sie konnen die Anzeige einer
Schaltempfehlung ein- bzw. ausschalten.

Anzeige Fehlercode

Die Komponenten des eBike-Systems werden sténdig auto-
matisch Gberpriift. Wird ein Fehler festgestellt, erscheint der
entsprechende Fehlercode in der Textanzeige d.

Driicken Sie eine beliebige Taste am Bordcomputer 3 oder
an der Bedieneinheit 9, um zur Standardanzeige zuriickzu-
kehren.

- .Betriebszeit gesamt®: Anzeige der gesamten Fahrdauer
mit dem eBike (nicht anderbar)

- Displ. v.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des
Displays.

- »DU vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version der Antriebs-
einheit. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn sich
der Bordcomputer in der Halterung befindet.

- ,,DUR xxxxxxxxx“: Dies ist die Seriennummer der
Antriebseinheit. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt,
wenn sich der Bordcomputer in der Halterung befindet.

- 4~ Service MM/JJJJ“: Dieser Meniipunkt wird lhnen
angezeigt, wenn der Fahrradhersteller einen festen Ser-
vicetermin festgelegt hat.

- ,,,/' Serv. xx km/mi“: Dieser Meniipunkt wird Ihnen ange-
zeigt, wenn nach Erreichen einer bestimmten Laufleistung
der Fahrradhersteller einen Servicetermin festgelegt hat.

- ,Bat. vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Akkus.
Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn sich der Bord-
computer in der Halterung befindet.

- ,,1. Bat. vx.x.x.x“: Bei Verwendung von 2 Akkus ist dies
die Software-Version eines Akkus. Dieser Meniipunkt wird
nur angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halte-
rung befindet.

- ,,2.Bat. vx.x.x.x“: Bei Verwendung von 2 Akkus ist dies
die Software-Version des anderen Akkus. Dieser Menii-
punkt wird nur angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in
der Halterung befindet.

Abhangig von der Art des Fehlers wird der Antrieb gegebe-
nenfalls automatisch abgeschaltet. Die Weiterfahrt ohne
Unterstiitzung durch den Antrieb ist aber jederzeit moglich.
Vor weiteren Fahrten sollte das eBike iiberpriift werden.

» Lassen Sie alle Reparaturen ausschlieBlich von einem
autorisierten Fahrradhiandler ausfiihren.

Code Ursache Abhilfe

410 Eine oder mehrere Tasten des Priifen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z. B. durch eingedrungenen
Bordcomputers sind blockiert. Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.

414 Verbindungsproblem der Anschliisse und Verbindungen Giberpriifen lassen
Bedieneinheit

418 Eine oder mehrere Tasten der Priifen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z.B. durch eingedrungenen
Bedieneinheit sind blockiert. Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.

419 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,

kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

422 Verbindungsproblem der Anschliisse und Verbindungen Giberpriifen lassen
Antriebseinheit

423 Verbindungsproblem des eBike-Akkus Anschliisse und Verbindungen iiberpriifen lassen

424 Kommunikationsfehler der Anschliisse und Verbindungen tiberpriifen lassen

Komponenten untereinander
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Code Ursache Abhilfe

426 interner Zeitliberschreitungs-Fehler ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler. Es ist in diesem Fehlerzu-
stand nicht moglich, sich im Grundeinstellungsmenii den Reifenumfang
anzeigen zu lassen oder anzupassen.

430 interner Akku des Bordcomputers leer Bordcomputer aufladen (in der Halterung oder Giber USB-Anschluss)

431 Software-Versionsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

440 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

450 interner Software-Fehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

460 Fehler am USB-Anschluss Entfernen Sie das Kabel vom USB-Anschluss des Bordcomputers. Falls
das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-
Handler.

490 interner Fehler des Bordcomputers ~ Bordcomputer {iberpriifen lassen

500 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,

kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

502 Fehler in der Fahrradbeleuchtung Uberpriifen Sie das Licht und die dazugehérige Verkabelung. Starten Sie
das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie
Ihren Bosch eBike-Handler.

503 Fehler des Geschwindigkeitssensors ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

510 interner Sensorfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

511 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

530 Akkufehler Schalten Sie das eBike aus, entnehmen Sie den eBike-Akku und setzen

Sie den eBike-Akku wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Pro-
blem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

531 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

540 Temperaturfehler Das eBike befindet sich auBerhalb des zuldssigen Temperaturbereichs.
Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf
den zuldssigen Temperaturbereich abkiihlen oder aufwarmen zu lassen.
Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

550 Ein unzulassiger Verbraucher wurde  Entfernen Sie den Verbraucher. Starten Sie das System neu. Falls das
erkannt. Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
580 Software-Versionsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.
591 Authentifizierungsfehler Schalten Sie das eBike-System aus. Entfernen Sie den Akku und setzen

ihn wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

592 inkompatible Komponente Kompatibles Display einsetzen. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

593 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
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Code Ursache Abhilfe

595,596  Kommunikationsfehler Uberpriifen Sie die Verkabelung zum Getriebe und starten Sie das System
neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch
eBike-Handler.

602 interner Akkufehler wahrend des Trennen Sie das Ladegerat vom Akku. Starten Sie das eBike-System neu.
Ladevorgangs Stecken Sie das Ladegerat an den Akku an. Falls das Problem weiterhin

besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

602 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

603 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

605 Akku-Temperaturfehler Das eBike befindet sich auBerhalb des zuldssigen Temperaturbereichs.

Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf
den zuldssigen Temperaturbereich abkiihlen oder aufwarmen zu lassen.
Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

605 Akku-Temperaturfehler wahrend des  Trennen Sie das Ladegerat vom Akku. Lassen Sie den Akku abkiihlen.
Ladevorgangs Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-

Handler.

606 externer Akkufehler Uberpriifen Sie die Verkabelung. Starten Sie das System neu. Falls das
Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

610 Akku-Spannungsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

620 Fehler Ladegerat Ersetzen Sie das Ladegerat. Kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

640 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

655 Akku-Mehrfachfehler Schalten Sie das eBike-System aus. Entfernen Sie den Akku und setzen

ihn wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

656 Software-Versionsfehler Kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler, damit er ein Software-
Update durchfiihrt.

7XX Getriebefehler Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Schaltungsherstellers.

keine interner Fehler des Bordcomputers  Starten Sie |hr eBike-System durch Aus- und Wiedereinschalten neu.

Anzeige

Energieversorgung externer Gerate iiber Nach dem Abstecken des Verbrauchers muss der USB-

USB-Anschluss Anschluss mit der Schutzkappe 8 wieder sorgfaltig verschlos-

sen werden.

» Eine USB-Verbindung ist keine wasserdichte Steckver-
bindung. Bei Fahrten im Regen darf kein externes
Gerat angeschlossen sein und der USB-Anschluss muss
mit der Schutzkappe 8 komplett verschlossen sein.

Mithilfe des USB-Anschlusses kénnen die meisten Gerdte,
deren Energieversorgung iiber USB maglich ist (z. B. diverse
Mobiltelefone), betrieben bzw. aufgeladen werden.
Voraussetzung fiir das Laden ist, dass der Bordcomputer und
ein ausreichend geladener Akku in das eBike eingesetzt sind.
Offnen Sie die Schutzkappe 8 des USB-Anschlusses am Bord-
computer. Verbinden Sie den USB-Anschluss des externen
Gerats tiber das USB-Ladekabel Micro A-Micro B (erhaltlich
bei Ihrem Bosch-eBike-Handler) mit der USB-Buchse 7 am
Bordcomputer.
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.

Verwenden Sie fiir die Reinigung lhres Bordcomputers ein
weiches, nur mit Wasser befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel.

Lassen Sie Ihr eBike-System mindestens einmal im Jahr tech-
nisch tiberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitat der Systemsoft-
ware).

Zusatzlich kann der Fahrradhersteller oder Fahrradhandler
fiir den Servicetermin eine Laufleistung und/oder einen Zeit-
raum zugrunde legen. In diesem Fall wird Ihnen der Bordcom-
puter nach jedem Einschalten die Flligkeit des Serviceter-
mins in der Textanzeige d mit ,,,/’ Service“ 4 s lang
anzeigen.

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Transport

» Wenn Sie lhr eBike auBerhalb lhres Autos z.B. auf
einem Autogepacktrager mit sich fiihren, nehmen Sie
den Bordcomputer und den eBike-Akku ab, um Bescha-
digungen zu vermeiden. (Bordcomputer, die nicht auf
eine Halterung gesteckt werden konnen, kdnnen nichtvom
Fahrrad genommen werden. In diesem Fall kann der Bord-
computer auf dem Fahrrad verbleiben.)

Die Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgut-
rechts. Unbeschadigte Akkus konnen durch den privaten
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Transport durch gewerbliche Benutzer oder beim Trans-
port durch Dritte (z.B. Lufttransport oder Spedition) sind
besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeich-
nung zu beachten (z.B. Vorschriften des ADR). Bei Bedarf
kann bei der Vorbereitung des Versandstiickes ein Gefahrgut-
Experte hinzugezogen werden.

Bei Fragen zum Transport der Akkus wenden Sie sich an einen
autorisierten Fahrradhdndler. Beim Handler kdnnen Sie auch
eine geeignete Transportverpackung bestellen.

Entsorgung

X3/ Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

b},,ﬁ Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den

Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchsfahi-
ge Elektrogerate und gemaB der europédischen
Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung zugefiihrt werden.

Der im Bordcomputer integrierte Akku darf nur zur Entsor-
gung entnommen werden. Durch das Offnen der Gehause-
schale kann der Bordcomputer zerstort werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfahige Akkus und Bordcom-
puter bitte bei einem autorisierten Fahrradhandler ab.
Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Ab-
schnitt , Transport”, Seite Deutsch—8.

Anderungen vorbehalten.
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,, Akku*

bezieht sich auf alle original Bosch eBike-Akkus.

» Lassen Sie sich nicht von der Anzeige des Bordcom-
puters ablenken. Wenn Sie sich nicht ausschlieBlich auf
den Verkehr konzentrieren, riskieren Sie, in einen Unfall
verwickelt zu werden. Wenn Sie iiber den Wechsel des
Unterstiitzungslevels hinaus Eingaben in Ihren Bordcom-

puter machen wollen, halten Sie an und geben Sie die ent-

sprechenden Daten ein.

» Lassen Sie sich vor Beginn eines Trainingsprogramms
von einem Arzt beraten, welche Belastungen Sie auf
sich nehmen kdnnen. Nur so vermeiden Sie eine fiir Sie
mogliche Uberlastung.

» Bei Verwendung eines Herzfrequenzsensors kann die
angezeigte Herzfrequenz durch elektromagnetische
Storungen verfalscht werden. Die angezeigten Herzfre-
quenzen dienen nur als Referenz. Fiir Folgen durch falsch
angezeigte Herzfrequenzen kann keine Haftung ibernom-
men werden.

» Offnen Sie Nyon nicht. Nyon kann durch das Offnen zer-
stort werden und der Gewdhrleistungsanspruch entfallt.

» Benutzen Sie den Bordcomputer nicht als Griff. Wenn
Sie das eBike am Bordcomputer hochheben, kénnen Sie
den Bordcomputer irreparabel beschadigen.

» Nyon ist kein medizintechnisches Produkt. Die ange-
zeigten Werte im Betriebsmodus ,,Fitness“ konnen von
den tatsachlichen Werten abweichen.

» Verwenden Sie den Bordcomputer Nyon nur mit der
dazugehorigen Bedienheit, welche einen eigenen Joy-
stick hat. Der Joystick an der Bedieneinheit verfiigt iber
den gleichen Funktionsumfang wie der Joystick auf dem
Bordcomputer selbst.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Bordcomputers mit
Bluetooth® kann eine Storung anderer Gerate und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerite (z.B.
Herzschrittmacher, Horgerite) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in
unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie den Bordcomputer mit Blue-

tooth® nicht in der Ndhe von medizinischen Geriten,
Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explo-
sionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden Sie
den Bordcomputer mit Bluetooth® nicht in Flugzeugen.
Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen langeren Zeit-
raum in direkter Kérperndhe.

» Die Bluetooth®-Wortmarke wie auch die Bildzeichen
(Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigen-
tum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung
dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Bosch eBike
Systems erfolgt unter Lizenz.

» Der Bordcomputer ist mit einer Funkschnittstelle aus-
gestattet. Lokale Betriebseinschrankungen, z.B. in
Flugzeugen oder Krankenhéusern, sind zu beachten.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen des eBike-
Systems sowie in der Betriebsanleitung Ihres eBikes.

Sicherheitshinweise in Verbindung mit der
Navigation

» Planen Sie wihrend der Fahrt keine Routen. Halten Sie
an und geben Sie nur im Stand einen neuen Zielort ein.
Wenn Sie sich nicht ausschlieBlich auf den Verkehr konzen-
trieren, riskieren Sie, in einen Unfall verwickelt zu werden.

» Brechen Sie Ihre Route ab, wenn die Navigation lhnen
einen Weg vorschligt, der in Bezug auf lhre fahreri-
schen Fahigkeiten gewagt, riskant oder gefahrlich ist.
Lassen Sie sich von Ihrem Navigationsgerét eine alterna-
tive Route anbieten.

» Missachten Sie keine Verkehrschilder, auch wenn die
Navigation lhnen einen bestimmten Weg vorgibt. Bau-
stellen oder zeitlich begrenzte Umleitungen kann das Navi-
gationssystem nicht beriicksichtigen.

» Nutzen Sie die Navigation nicht in sicherheitskriti-
schen oder unklaren Situationen (StraBensperrungen,
Umleitungen etc.). Fiihren Sie stets zusatzliche Karten
und Kommunikationsmittel mit sich.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Bordcomputer Nyon ist fiir die Steuerung eines Bosch
eBike-Systems und zur Anzeige von Fahrdaten vorgesehen.
Fiir eine Navigation ohne Fahrrad (fiir Wanderer oder Auto-
fahrer) ist Nyon nicht geeignet.

Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Software-Anderungen zur Fehlerbehebung und zu
Funktionserweiterungen eingefiihrt werden.
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Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

Alle Darstellungen von Fahrradteilen auBer Antriebseinheit,
Bordcomputer inkl. Bedieneinheit, Geschwindigkeitssensor
und den dazugehdrigen Halterungen sind schematisch und
kénnen bei lhrem eBike abweichen.

1 Joystick

Taste ,,Home*

Bordcomputer

Halterung Bordcomputer
Ein-Aus-Taste Bordcomputer

Taste Fahrradbeleuchtung
Helligkeitssensor

USB-Buchse

Schutzkappe der USB-Buchse
Bedieneinheit

Joystick an der Bedieneinheit

Taste ,Home" an der Bedieneinheit
Taste Unterstiitzung senken

Taste Unterstiitzung erhohen

Taste Anfahrhilfe/Schiebehilfe ,WALK*
Arretierung Bordcomputer
Blockierschraube Bordcomputer
USB-Ladekabel (Micro A-Micro B)*
*nicht abgebildet, als Zubehdr erhiltlich

O 0O ~NOOGThA_WN

O e e e e e e
N hs, WDNRO

Technische Daten
Sachnummer 1270020915
Interner Speicher insgesamt GB 8
Ladestrom USB-Anschluss
max. mA 500
Ladespannung USB-Anschluss v 5
USB-Ladekabel V) 1270016 360
Betriebstemperatur °C -5...+40
Lagertemperatur °C -10...+50
Ladetemperatur “C 0..+40
Lithium-lonen Akku intern \% 3,7
mAh 710
Schutzart? IP x7 (wasserdicht)

1) ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten
2) bei geschlossener USB-Abdeckung

Bordcomputer Nyon

Unterstiitzte WLAN-Standards 802.11b/g/n

(2,4 GHz)
WLAN
- Frequenz MHz 2400-2480
- Sendeleistung mW <100
Bluetooth®
- Frequenz MHz 2400-2480
- Sendeleistung mwW <10
Gewicht, ca. kg 0,2

1) ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten
2) bei geschlossener USB-Abdeckung

Konformitatserklarung  C €

Hiermit erklart die Robert Bosch GmbH, Bosch eBike
Systems, dass der Funkanlagentyp Nyon 1 270 020 915 der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfiighar:
https://www.ebike-connect.com/conformity

Montage

Bordcomputer einsetzen und entnehmen
(siehe Bild A)

Zum Einsetzen des Bordcomputers 3 schieben Sie ihn von
vorn in die Halterung 4.
Zum Entnehmen des Bordcomputers 3 driicken Sie auf die Ar-
retierung 16 und schieben ihn nach vorn aus der Halterung 4.
» Wenn Sie das eBike abstellen, entnehmen Sie den
Bordcomputer.
Esist moglich, den Bordcomputer in der Halterung gegen Ent-
nahme zu sichern. Demontieren Sie dazu die Halterung 4 vom
Lenker. Setzen Sie den Bordcomputer in die Halterung.
Schrauben Sie die Blockierschraube 17 (Gewinde M3, 8 mm
lang) von unten in das dafiir vorgesehene Gewinde der Halte-
rung. Montieren Sie die Halterung wieder auf dem Lenker.

Bosch eBike Systems
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Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende

Voraussetzungen erfiillt sind:

- Einausreichend geladener eBike-Akku ist eingesetzt
(siehe Betriebsanleitung des Akkus).

- Der Bordcomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt
(siehe ,Bordcomputer einsetzen und entnehmen®,
Seite Deutsch-2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum Einschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Méglichkeiten:

- Setzen Sie den Bordcomputer in die Halterung 4 ein.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer und einge-
setztem eBike-Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste 5 des
Bordcomputers.

- Driicken Sie bei eingesetztem Bordcomputer die Ein-
Aus-Taste des eBike-Akkus (es sind Fahrradhersteller-
L6sungen moglich, bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-
Taste des Akkus besteht; siehe Betriebsanleitung des
Akkus).

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten

(auBer in der Funktion Schiebehilfe oder im Unterstiitzungs-

level ,,OFF“). Die Motorleistung richtet sich nach dem einge-

stellten Unterstiitzungslevel am Bordcomputer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhéren, in die Pedale zu tre-

ten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25/45 km/h

erreicht haben, wird die Unterstiitzung durch den eBike-An-

trieb abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder akti-

viert, sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit
unter 25/45 km/h liegt.

Zum Ausschalten des eBike-Systems haben Sie folgende

Méglichkeiten:

- Driicken Sie die Ein-Aus-Taste 5 des Bordcomputers fiir
mindestens 1 Sekunde.

- Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus
(es sind Fahrradhersteller-spezifische Losungen moglich,
bei denen kein Zugang zur Ein-Aus-Taste des Akkus be-
steht; siehe Betriebsanleitung des Fahrradherstellers).

- Entnehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang keine Leistung des Antriebs abgerufen

(z.B., weil das eBike steht) oder keine Taste auf dem Nyon

betatigt, schaltet sich das eBike-System aus Energiespar-

griinden automatisch ab.

Das Bediensystem ,,Nyon“

Das Bediensystem Nyon besteht aus drei Komponenten:
- dem Bordcomputer Nyon mit Bedieneinheit

- der Smartphone-Anwendung ,,Bosch eBike Connect*
- dem Online-Portal ,,www.eBike-Connect.com“

Viele Einstellungen und Funktionen kénnen auf allen Kompo-
nenten administriert bzw. genutzt werden. Einige Einstellun-
gen und Funktionen kénnen nur tiber bestimmte Komponen-
ten erreicht oder bedient werden. Die Synchronisation der
Daten erfolgt bei bestehender Bluetooth®-/Internet-Verbin-
dung automatisch. Eine Ubersicht tiber die mdglichen Funk-
tionen gibt folgende Tabelle.

1)
=
3
GSM, _ _ S
3/46,7 E
AN W £3s
o I 2 § E
< \ E £ o
! | S & o
\ (@) == B 5 £
""" P 2568
Anmeldung/Registrierung v v v
Anderung der Einstellungen v v v
Erfassung der Fahrdaten v
Echtzeit-Anzeige der Fahrdaten v
Aufbereitung/Analyse von Fahrdaten v v
Erstellung benutzerdefinierter Anzeigen v v
Anzeige des aktuellen Aufenthaltsortes* v v v
Navigation v
Routenplanung v v v
Anzeige der Restreichweite
(Kreis um aktuellen Standort) v v
Trainingseffekt in Echtzeit v
Fahrteniibersicht v v
Statistik ,,Dashboard v v v
Kauf von ,Premiumfunktionen® v

*GPS erforderlich

Premiumfunktionen

Die Standardfunktionen des Bediensystems ,,Nyon“ kénnen
durch Zukauf von ,,Premiumfunktionen” tiber den App Store
fiir Apple iPhones bzw. Google Play Store fiir Android-Gerate
erweitert werden.

Neben der Gratis-Anwendung ,,Bosch eBike Connect” ste-
hen mehrere kostenpflichtige Premiumfunktionen zur Verfi-
gung. Eine detaillierte Liste der zur Verfiigung stehenden
zusdtzlichen Anwendungen finden Sie in der Online-Betriebs-
anleitung unter ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
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Inbetriebnahme des Bordcomputers

Nyon wird mit einem teilgeladenen Akku ausgeliefert. Vor
dem ersten Gebrauch muss der Nyon-Akku iiber den USB-
Anschluss (siehe ,Energieversorgung des Bordcomputers*,
Seite Deutsch-8) oder iiber das eBike-System vollstandig
geladen werden.

Um alle Funktionen des Bediensystems nutzen zu konnen,
miissen Sie sich zusatzlich online registrieren.

Anmeldung am Bordcomputer

- Schalten Sie den Bordcomputer mit der Ein-Aus-Taste 5 ein.

- Wabhlen Sie mit dem Joystick 1 Ihre bevorzugte Sprache
aus (Auswahl durch Driicken auf den Joystick) und folgen
Sie den Anweisungen.

Sie haben folgende Maglichkeiten, Nyon in Betrieb zu nehmen:

- ,TESTFAHRT
Sie konnen eine Testfahrt durchfiihren, ohne sich vorher

anmelden oder Daten eingeben zu miissen. Nach dem Aus-

schalten werden alle Fahrdaten geldscht.

- ,REGISTR.“>,OFFLINE“
Dies ist ein sehr kurzer, auf Nyon beschrankter Registrie-
rungsprozess. Offline bedeutet in diesem Fall, dass Ihre
Fahr- und Benutzerdaten nur lokal auf dem Bordcomputer
gespeichert werden.

Folgen Sie den Anweisungen bzw. wahlen Sie eine der vor-

geschlagenen Antwortmaglichkeiten aus. Die eingegebe-
nen Daten bleiben nach dem Ausschalten des Nyon erhal-
ten, werden aber nicht mit dem Online-Portal oder der
Smartphone-Anwendung synchronisiert.

- ,REGISTR.“>,ONLINE“>,SMARTPH.*“
Dies ist ein vollstandiger Registrierungsprozess. Stecken
Sie Nyon auf die Halterung 4, laden Sie die Anwendung
,»Bosch eBike Connect” auf Ihr Smartphone und registrie-
ren Sie sich mithilfe der Anwendung. Nach erfolgter Anmel-

dung werden die Fahrdaten gespeichert und mit der Smart-

phone-Anwendung und dem Online-Portal synchronisiert.
- ,REGISTR.“>,,ONLINE“>,WLAN“
Dies ist ein vollstandiger Registrierungsprozess. Begeben
Sie sich in den Empfangsbereich eines WLAN-Netzwerks.
Stecken Sie Nyon auf die Halterung 4. Nach Auswahl eines
Netzes und Eingabe der Kennung inklusive des Passworts
verbindet sich Nyon anschlieBend mit dem WLAN-Netz-
werk Ihrer Wahl und Sie werden auf das Online-Portal

~www.eBike-Connect.com” verwiesen, wo Sie die Regis-

trierung durchfiihren konnen. Nach erfolgter Anmeldung
werden die Fahrdaten gespeichert und mit dem Online-
Portal synchronisiert. Eine Verbindung zu lhrem Smart-
phone kdnnen Sie anschlieBend von Ihrem Nyon aus
erstellen (,,Einstellungen® > ,Verbindungen® >
»Smartphone verbinden®).

Registrierung via Smartphone und Bluetooth®-Kopplung
Ein Smartphone ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Fiir
die Registrierung mit dem Smartphone ist eine Internetver-
bindung erforderlich, welche, je nach Vertragsgestaltung,
Kosten durch Ihren Telefonanbieter verursachen kann. Auch
fiir die Synchronisation der Daten zwischen Smartphone und
Online-Portal ist eine Internetverbindung erforderlich.

Umden vollen Funktionsumfang Ihres Bordcomputers nutzen
zu kdnnen, bendtigen Sie ein Smartphone mit den Betriebs-
systemen Android Version 4.0.3 und héher oder iOS 8 und
hoher. Eine Liste der getesteten/freigegebenen Smart-
phones finden Sie in der Online-Betriebsanleitung unter
»www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Auch nicht in der Liste aufgefiihrte Smartphones mit den
oben genannten Betriebssystemen kdnnen unter Umstanden
mit dem Bordcomputer verbunden werden. Eine vollstandige
Kompatibilitat des Bordcomputers mit den in der Liste nicht
aufgefiihrten Smartphones kann aber nicht gewahrleistet
werden.

Laden Sie vom App Store fiir Apple iPhones bzw.

Google Play Store fiir Android-Gerate die Anwendung
»Bosch eBike Connect® auf Ihr Smartphone.

Starten Sie die Anwendung ,,Bosch eBike Connect“ und
folgen den Anweisungen. Eine detaillierte Anleitung hierzu
finden Sie in der Online-Betriebsanleitung unter
~www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Wenn die Anwendung ,Bosch eBike Connect® aktiv ist und
eine Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Bordcomputer besteht,
synchronisieren sich Daten zwischen Bordcomputer und
Smartphone automatisch.

Online-Registrierung
Fiir die Online-Registrierung ist ein Internetzugang erforderlich.

Offnen Sie mit Ihrem Browser das Online-Portal ,Bosch eBike
Connect” unter ,,www.eBike-Connect.com“ und folgen Sie
den Anweisungen. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden
Sie in der Online-Betriebsanleitung unter
»www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Bosch eBike Systems
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Anzeigen und Einstellungen des Bordcomputers

Hinweis: Alle Oberflachendarstellungen und Oberflachentexte
der folgenden Seiten entsprechen dem Freigabestand der Soft-
ware. Dadurch, dass wéhrend eines Jahres mehrmals ein
Update der Nyon-Software erfolgt, kann es sein, dass sich nach
einem Update die Oberflachendarstellungen und/oder Ober-
flachentexte geringfiigig verandern.

Bedienlogik

Ein Wechsel der Anzeige kann wahrend der Fahrt iber die

Bedieneinheit 10 erreicht werden. So kdnnen beide Hande

wahrend der Fahrt am Lenker bleiben.

Mit den Bedienelementen auf dem Bordcomputer haben Sie

folgende Moglichkeiten:

- Mit der Ein-Aus-Taste 5 schalten Sie den Bordcomputer
ein bzw. aus.

- Mit der Taste ,Home* (2 oder 12) erreichen Sie den in
»Einstellungen®>,Mein Nyon“ eingestellten Betriebs-
modus.

- Mit der Taste Fahrradbeleuchtung 6 kann die Fahrrad-
beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- Mit dem Joystick 1 konnen Sie in den jeweiligen Betriebs-
modi navigieren. Durch Driicken auf den Joystick 1 treffen
Sie eine Auswahl.

&> Dashboard

Mit dem Joystick 1 kdnnen Sie durch Driicken nach links den
aktiven Betriebsmodus mit dem Hauptmenii iiberblenden
und in das Hauptmenii wechseln (siehe Bild oben).

Wenn Sie in dem aktiven Betriebsmodus den Joystick 1 nach
rechts driicken, wird der aktuelle Bildschirm mit den fiir den
aktuellen Betriebsmodus moglichen Einstelloptionen tiber-
blendet. Navigieren Sie mit dem Joystick zur gewiinschten
Option und wahlen Sie die gewiinschte Option durch Driicken
des Joysticks 1 aus.

Tipp: Wenn Sie in einem aktiven Betriebsmodus sind, kdnnen
Sie durch Driicken des Joysticks 1 nach oben oder nach
unten direkt in den nachsten Betriebsmodus schalten.
Befindet sich Nyon am eBike, wird nach dem Einschalten der
Betriebsmodus ,,Ride“ angezeigt. Ist Nyon nicht auf dem eBike
montiert, wird der Betriebsmodus ,,Dashboard“ angezeigt.

Hauptmenii

Funktion

Dieser Betriebsmodus zeigt
Ihnen diverse Statistikda-
ten, den Verbindungsstatus
und den Synchronisa-
tionsstatus an.

Dieser Betriebsmodus iiber-
mittelt Ihnen die aktuellen
Fahrdaten.

Uber diesen Betriebsmodus
konnen Sie Kartenmaterial,
das auf Open Street Map
(OSM) basiert, aus dem
Internet herunterladen. Mit
diesen Karten kénnen Sie
navigieren.

Uber diesen Betriebsmodus
konnen Sie verschiedene
fitnessrelevante Informatio-
nen einsehen.

Mit diesem Betriebsmodus
konnen Sie die Grundein-
stellungen lhres Bordcom-
puters festlegen.

Symbol  Betriebsmodus
- »Dashboard“

»Ride*

~Karte &
Navigation®

-N »Fitness®
n »Einstellungen”

E Betriebsmodus ,,Dashboard“

Dieser Betriebsmodus zeigt Ihnen diverse Statistikdaten, den
Verbindungsstatus und den Synchronisationsstatus an.

d1 Uhrzeit

d2 Ladezustandsanzeige eBike-Akku

d3 Verbindungsstatus

d4 Nyon-Versionsinformationen

d5 Nyon-Synchronisationsinformation

d6 Anzeige Geschwindigkeit/Lichtstatus
(bei aufgesetztem Bordcomputer)

d6 Anzeige Ladezustand Bordcomputer-Akku
(bei abgenommenem Bordcomputer)

d7 Meistgefahrene Kilometer eines Monats

d8 Gefahrene Kilometer im Vergleich zum Vormonat
d9 Gesamtkilometer

d10 Gefahrene Tageskilometer der letzten 30 Tage
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Synchronisiert werden:

- gespeicherte Routen und Orte

- benutzerdefinierte Screens und Fahrmodi
- Benutzereinstellungen

Die Synchronisation erfolgt iber WLAN oder Bluetooth®. Soll-

ten beide Verbindungsarten deaktiviert sein, erhalten Sie
eine entsprechende Fehlermeldung.

Betriebsmodus ,,Ride*

Dieser Betriebsmodus iibermittelt Ihnen die aktuellen Fahr-
daten.

r5

r1 Uhrzeit

r2 Eigene Tretleistung

r3 Geschwindigkeit

r4 Motorleistung

r5 Anzeige Unterstiitzungslevel

r6 Schaltempfehlung/eShift-Anzeigen
r7 Tageskilometerzahler

r8 Durchschnittsgeschwindigkeit

r9 Restreichweite

r10 Ladezustandsanzeige eBike-Akku

Betriebsmodus , Karte & Navigation®
Uber diesen Betriebsmodus konnen Sie Kartenmaterial, das

auf Open Street Map (OSM) basiert, aus dem Internet herun-
terladen. Mit diesen Karten konnen Sie navigieren.

Auf den Wohnort zutreffendes Kartenmaterial wird vom Fahr-

radhandler fiir den jeweiligen Kaufer installiert. Bei Bedarf
kénnen weitere Karten iiber lhre Smartphone-Anwendung
»Bosch eBike Connect“ heruntergeladen und auf lhren
Bordcomputer iibertragenwerden. Eine detaillierte Anleitung
hierzu finden Sie in der Online-Betriebsanleitung unter
»www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Wenn Sie liber eine aktive WLAN-Verbindung verfiigen, ist es
moglich, sich liber ,Einstellungen” > ,,Karte & Navigation“ >
»Kartenverwaltung“ beliebige Karten direkt auf Nyon zu laden.

Wenn Sie Nyon einschalten, beginnt Nyon mit der Satelliten-

suche, um GPS-Signale empfangen zu konnen. Sobald ausrei-

chend Satelliten gefunden sind, wird lhnen im Betriebsmodus
»Karte &Navigation“ auf der Karte der aktuelle Standort
angezeigt. Bei ungiinstigen Wetterbedingungen oder Stand-
orten kann die Satellitensuche etwas langer dauern. Sollten
nach langerer Zeit keine Satelliten gefunden werden, starten
Sie Nyon neu.

Durch Driicken des Joysticks 1 nach rechts konnen Sie durch
Auswahlen der Untermeniis am rechten Rand die Zoomein-
stellung des Kartenausschnitts andern, die Reichweite lhres
eBike-Akkus anzeigen lassen oder aus verschiedenen Naviga-
tionsoptionen eine auswahlen. Die Zoomeinstellungen fiir
den Kartenausschnitt konnen auch durch Driicken auf den
Joystick gedndert werden.

Die einfache Restreichweite des Akkus kann mithilfe der Pre-
miumfunktion ,,Topo-Reichweite“ erweitert werden. Bei der
»Topo-Reichweite® wird dann die Restreichweite des Akkus
unter Beriicksichtigung der topografischen Gegebenheiten
berechnet und angezeigt. Die Berechnung der topografi-
schen Reichweite erstreckt sich auf maximal 100 km. Eine
detaillierte Anleitung hierzu finden Sie in der Online-Betriebs-
anleitung unter ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Unter ,,Interessante Orte“ werden lhnen auch die nachstge-
legenen ,,Bosch eBike experts* angezeigt. Durch Auswahl
des Handlers wird Ihnen die Route dorthin berechnet und zur
Auswahl angeboten.

Wenn Sie das Ziel (Stadt, StraBe, Hausnummer) eingegeben
haben, werden Ihnen 3 verschiedene Routen (,,Schén®,
»Schnell“ und ,MTB* (Mountainbike)) angeboten, wovon
Sie eine Route auswahlen konnen. Alternativ konnen Sie sich
nach Hause fiihren lassen, eines der letzten Ziele auswahlen
oder auf gespeicherte Orte und Routen zuriickgreifen. (Eine
detaillierte Anleitung hierzu finden Sie in der Online-Betriebs-
anleitung unter ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.)
Die ausgewahlte Route wird lhnen, wie in der nachfolgenden
Abbildung dargestellt, angezeigt.

nl Uhrzeit

n2 Kompassnadel

n3 Karte

n4 Geschwindigkeit

n5 Schaltempfehlung

n6 Abbiegehinweis und Distanz zur Abzweigung
n7 Entfernung zum Zielort

n8 Voraussichtliche Ankunftszeit am Zielort

Wihrend der Navigation werden Ihnen durch Uberblendung
die Weginformationen (z.B.in 50 m halb links abbiegen) auch
in den anderen Betriebsmodi angezeigt.

Durch Rechtsklick auf den Joystick, konnen Sie sich lhre
Route auch im Hohenprofil anzeigen lassen. Auch ein Ver-
schieben der Karte mit Zoom-Funktion ist moglich, um die
Umgebung zu erkunden.

Bosch eBike Systems
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Wenn Sie eine navigierte Fahrt unterbrechen und danach
»Karte & Navigation“ aufrufen, werden Sie gefragt, ob Sie
die Navigation fortsetzen wollen oder nicht. Wenn Sie die
Navigation fortsetzen, werden Sie mithilfe der Navigation zu
lhrem letzten Zielort gefiihrt.

Wenn Sie {iber das Online-Portal GPX-Routen importiert
haben, werden Ihnen diese iiber Bluetooth® oder iiber eine
WLAN-Verbindung auf Ihren Nyon (ibertragen. Diese Routen
konnen Sie bei Bedarf starten. Wenn Sie sich in der Nahe der
Route befinden, kénnen Sie sich zum Startpunkt fiihren las-
sen oder direkt mit der Navigation der Route beginnen.

Bei der Verwendung von Zwischenzielen, werden Sie bei
Erreichen eines Zwischenziels durch eine Meldung dariiber
informiert.

Fiir eine Navigation ohne Fahrrad (fiir Wanderer oder Auto-
fahrer) ist Nyon nicht geeignet.

Bei Temperaturen unter 0 °C ist bei der Hohenmessung mit
groBeren Abweichungen zu rechnen.

Betriebsmodus ,,Fitness”

Uber diesen Betriebsmodus kénnen Sie verschiedene fitness-

relevante Informationen einsehen.

Auf Basis lhres in der Registrierung ermittelten Aktivitdts-
levels wird Ihnen der Effekt Ihrer bisherigen Aktivitaten auf
Ihre Ausdauerleistung angezeigt (Trainingseffekt).

Fiir die Uberpriifung lhrer Herzfrequenz kénnen Sie einen
Brustgurt verwenden, den Sie {iber Bluetooth® mit Nyon ver-
binden kénnen.

Kompatible Modelle finden Sie in der Online-Betriebsanlei-
tung unter ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Ein Brustgurt ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

0205 f5
6

f7
f8

f1 Uhrzeit

f2 Aktuelle Leistung/Herzfrequenz*

f3 Darstellung des aktuellen Trainingseffekts
f4 Trainingseffekt

f5 Verbrauchte Kilokalorien

f6 Aktuelle Trittfrequenz

f7 Aktuelle Geschwindigkeit

f8 Dauer

*Bei Verwendung eines Brustgurtes zur Messung der Herzfre-
quenz (nicht Bestandeteil des Lieferumfangs) wird anstelle der
Leistung die aktuelle Herzfrequenz angezeigt.

Uber die Untermeniis kdnnen Sie die Durchschnittswerte
zuriicksetzen oder auf individualisierte Anzeigen umschalten.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie in der Online-
Betriebsanleitung unter
»Www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

E Betriebsmodus ,.Einstellungen®

Mit diesem Betriebsmodus kénnen Sie die Grundeinstellun-
gen lhres Bordcomputers festlegen.

Hinweis: Einige Grundeinstellungen kdnnen nur geandert
werden, wenn Nyon in die Halterung 4 eingesetzt ist.

Um in das Menii ,Einstellungen® zu gelangen, driicken Sie
den Joystick 1 im Hauptmenii nach unten, bis ,,Einstellun-
gen“ angezeigt wird.

Tipp: Wenn Sie den Joystick lange nach unten driicken,
gelangen Sie ebenso in das Menii ,Einstellungen®.

Folgende Einstellungen kénnen Sie vornehmen:

- ,Verbindungen®: Sie konnen die Bluetooth®- Einstellun-
gen, eine neue Smartphone-Verbindung, eine WiFi-Verbin-
dung oder einen Herzfrequenzmesser konfigurieren.
Wenn Sie WiFi aktivieren, sucht Nyon nach verfiigbaren
Netzwerken. Die gefundenen Netzwerke werden Ihnen
aufgelistet. Wahlen Sie mit dem Joystick 1 das
gewiinschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

- .Karte&Navigation“: Sie konnen hier die Kartendarstel-
lung konfigurieren und eine automatische Anpassung der
Darstellung abhangig von der Umgebungshelligkeit ein-
schalten.

- ,Mein Profil“: Sie kdnnen sich hier den aktiven Benutzer
anzeigen lassen.

- ,Mein eBike“: Wenn Nyon aufgesteckt ist, konnen Sie den
vom Hersteller voreingestellten Wert des Radumfangs um
+5 % verandern.

Der Fahrradhersteller oder Fahrradhandler kann fiir den
Servicetermin eine Laufleistung und/oder einen Zeitraum
zugrunde legen. Unter ,,Service“ wird lhnen die Falligkeit
des Servicetermins angezeigt.

Unter ,Schaltempfehlung® kénnen Sie die Anzeige einer
Schaltempfehlung ein- bzw. ausschalten.

Wenn lhr eBike mit ,,eShift“ ausgeristet ist, konnen Sie
hier auch Ihr eShift-System konfigurieren. )

Eine System-Informationsseite gibt Ihnen einen Uberblick
liber die eingesetzten eBike-Komponenten. Angezeigt
werden lhnen fiir die jeweilige Komponente Seriennummer,
Hardware-Stand, Software-Stand und andere fiir die
Komponente relevante Kenndaten.

Der aktuelle Ladezustand des eingesetzen eBike-Akkus
wird unter dem Meniipunkt ,Batteriestand” angezeigt.

- ,Mein Nyon“: Sie kdnnen hier nach Updates suchen, die
Home-Taste konfigurieren, die Zahler, wie Tageskilome-
ter, verbrauchte Kalorien und Durchschnittswerte, jede
Nacht automatisch auf 0" setzen lassen oder Nyon auf die
Werkseinstellungen zuriicksetzen.

1270020XBN|(14.6.17)
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Unter ,,Automatische Helligkeit“ konnen Sie die Hellig-
keit des Displays automatisch anpassen lassen.

Um wetterbedingte Anderungen zu kompensieren, kdnnen
Sie unter ,Hohenkorrektur” den angezeigten Wert auf die
tatsachliche Hohe anpassen.

- ,Region & Sprache”: Sie konnen Geschwindigkeit und
Entfernung in Kilometern oder Meilen, die Uhrzeit im
12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format anzeigen las-
sen, die Zeitzone auswahlen und lhre bevorzugte Sprache
einstellen. Die aktuelle Uhrzeit wird aus dem GPS-Signal
automatisch ibernommen.

- Im Menipunkt ,Hilfe“ finden Sie eine Auswahl an FAQ
(hdufig gestellte Fragen), Kontaktinformationen, rechtli-
che Hinweise sowie Informationen zum System und zu
Lizenzen.

Statusanzeigen

Abhéngig von dem dargestellten Betriebsmodus werden nicht
immer alle Statusanzeigen angezeigt. Anzeigen, die bereits im
Hauptbildschirm angezeigt sind, werden nicht noch einmal an-
gezeigt. Die Positionen der Anzeigen kénnen variieren. Wird
der Bordcomputer aus seiner Halterung genommen, wird an
der Stelle der Anzeige der Fahrradbeleuchtung der Ladezu-
stand des Nyon-Akkus des Bordcomputers angezeigt.

s1f s3 s4

<2 zz.m,.
()
a]
sl

v

BEs5 s6s7 s8 X = 105 km|

s1 Anzeige Fahrradbeleuchtung/Ladezustandsanzeige
Nyon-Akku

s2 Anzeige Uhrzeit

s3 Anzeige Geschwindigkeit

s4 Anzeige Norden

s5 Anzeige Bluetooth®/ WLAN-Verbindung

s6 Anzeige Unterstiitzungslevel

s7 Ladezustandsanzeige eBike-Akku

s8 Anzeige GPS-Signal

s9 Anzeige Zoombereich/Restreichweite

s10 Schaltempfehlung

Energieversorgung des Bordcomputers

Sitzt der Bordcomputer in der Halterung 4, ist ein ausrei-
chend geladener eBike-Akku in das eBike eingesetzt und das
eBike-System eingeschaltet, wird der Nyon-Akku vom
eBike-Akku mit Energie versorgt.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,
erfolgt die Energieversorgung iiber den Nyon-Akku. Ist der
Nyon-Akku schwach, wird auf dem Display eine Warnmeldung
angezeigt.

Zum Aufladen des Nyon-Akkus setzen Sie den Bordcomputer
wieder in die Halterung 4. Beachten Sie, dass, wenn Sie den
eBike-Akku nicht gerade laden, sich das eBike-System nach
10 Minuten ohne Betatigung automatisch abschaltet. In die-
sem Fall wird auch das Laden des Nyon-Akkus beendet.

Sie konnen den Bordcomputer auch tiber den USB-Anschluss
aufladen. Offnen Sie dazu die Schutzkappe 9. Verbinden Sie
die USB-Buchse 8 des Bordcomputers {iber ein Micro-USB-
Kabel mit einem handelsiiblichen USB-Ladegerat (nicht im
Standard-Lieferumfang) oder dem USB-Anschluss eines
Computers (5 V Ladespannung; max. 500 mA Ladestrom).
Hinweis: Wenn Nyon wahrend des Ladevorgangs ausgeschal-
tet wird, kann Nyon erst wieder eingeschaltet werden, wenn
das USB-Kabel abgezogen worden ist (gilt nur fiir
1270020907).

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,
bleiben alle Werte der Funktionen gespeichert und kénnen
weiterhin angezeigt werden.

Ohne erneutes Aufladen des Nyon-Akkus bleiben Datum und
Uhrzeit maximal 6 Monate erhalten. Nach dem Wiederein-
schalten werden nach erfolgreicher GPS-Ortung Datum und
Uhrzeit neu gesetzt.

Hinweis: Um eine maximale Lebensdauer des Nyon-Akkus zu
erreichen, sollte der Nyon-Akku alle sechs Monate nachgela-
den werden.

Bordcomputer ein-/ausschalten

Zum Einschalten des Bordcomputers driicken Sie kurz die
Ein-Aus-Taste 5.

Zum Ausschalten des Bordcomputers driicken Sie die Ein-
Aus-Taste 5 fiir mehr als 1 Sekunde.

Wenn Nyon aus der Halterung entnommen ist, geht Nyon
ohne Tastendruck nach 5 Minuten in den Energiesparmodus
(Hintergrundbeleuchtung aus) und schaltet sich nach weite-
ren 5 Minuten automatisch ab.

Nyon Reset

Sollte sich Nyon wider Erwarten nicht mehr bedienen lassen,
kann Nyon durch gleichzeitiges Driicken der Tasten 1,2, 5
und 6 zuriickgesetzt werden. Fiihren Sie den Reset nur durch,
wenn es unbedingt notig ist, da verschiedenste Einstellungen
verloren gehen konnen.

Bosch eBike Systems
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Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige r10 (s7) zeigt den Ladezu-
stand des eBike-Akkus an. Der Ladezustand des Nyon-Akkus
kann an der Anzeige s1 abgelesen werden. Der Ladezustand
des eBike-Akkus kann ebenfalls an den LEDs am eBike-Akku
selbst abgelesen werden.

In der Anzeige r10 entspricht jeder Balken im Akkusymbol
etwa 20 % Kapazitat:

I  DereBike-Akku ist vollstandig geladen.

[A ]

A ]

Der eBike-Akku sollte nachgeladen werden.

Die Kapazitat fiir die Unterstiitzung des Antriebs
ist aufgebraucht und die Unterstiitzung wird sanft
abgeschaltet. Die verbliebene Kapazitat wird fiir
die Fahrradbeleuchtung und den Bordcomputer
zur Verfligung gestellt.

Die Kapazitat des eBike-Akkus reicht noch fiir etwa
2 Stunden Fahrradbeleuchtung. Weitere Verbrau-
cher (z.B. Automatikgetriebe, Laden von externen
Geraten am USB-Anschluss) sind hierbei nicht
beriicksichtigt.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,
bleibt der zuletzt angezeigte Akku-Ladezustand gespeichert.
Unterstiitzungslevel einstellen

Siekonnen an der Bedieneinheit 10 einstellen, wie stark Sie der
eBike-Antrieb beim Treten unterstiitzt. Der Unterstiitzungslevel
kann jederzeit, auch wahrend der Fahrt, gedndert werden.
Hinweis: In einzelnen Ausfiihrungen ist es méglich, dass der

Unterstiitzungslevel voreingestellt ist und nicht gedndert wer-

den kann. Es ist auch moglich, dass weniger Unterstiitzungs-
level zur Auswahl stehen, als hier angegeben.

Wurde das eBike vom Hersteller mit dem ,,eMTB Mode“
konfiguriert, wird der Unterstiitzungslevel ,SPORT“ durch
»eMTB“ ersetzt. Im ,,eMTB Mode“ wird der Unterstiitzungs-
faktor und das Drehmoment dynamisch in Abhangigkeit von
der Trittkraft auf die Pedale angepasst. Der ,,eMTB Mode® ist
nur fiir Antriebe der Performance Line CX verfiigbar.

Folgende Unterstiitzungslevel stehen maximal zur Verfiigung:

- ,,OFF“: Die Motorunterstiitzung ist abgeschaltet, das
eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten
fortbewegt werden. Die Schiebehilfe kann in diesem
Unterstiitzungslevel nicht aktiviert werden.

- ,ECO“: wirksame Unterstiitzung bei maximaler Effizienz,
fiir maximale Reichweite

- ,,TOUR": gleichmaBige Unterstiitzung, fiir Touren mit
groBer Reichweite

- »SPORT*/,,eMTB“:

»SPORT": kraftvolle Unterstiitzung, fiir sportives Fahren
auf bergigen Strecken sowie fiir Stadtverkehr

,»eMTB*: optimale Unterstiitzung in jedem Terrain,
sportliches Anfahren, verbesserte Dynamik, maximale
Performance.

- »TURBO“: maximale Unterstiitzung bis in hohe Trittfre-
quenzen, fiir sportives Fahren

Zum Erhohen des Unterstiitzungslevels driicken Sie die Taste
»+“ 14 ander Bedieneinheit so oft, bis der gewiinschte Unter-
stiitzungslevel in der Anzeige r5 erscheint, zum Senken die
Taste ,,-“13.

Die abgerufene Motorleistung erscheint in der Anzeige r4.
Die maximale Motorleistung hangt vom gewahlten Unterstiit-
zungslevel ab.

Wird der Bordcomputer aus der Halterung 4 entnommen,
bleibt der zuletzt angezeigte Unterstiitzungslevel gespei-
chert, die Anzeige r4 der Motorleistung bleibt leer.

Schiebehilfe ein-/ausschalten

Die Schiebehilfe kann Ihnen das Schieben des eBikes erleich-

tern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhangig vom
eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h erreichen. Je klei-
ner der gewdhlte Gang ist, desto geringer ist die Geschwindig-
keit in der Funktion Schiebehilfe (bei voller Leistung).

» Die Funktion Schiebehilfe darf ausschlieBlich beim
Schieben des eBikes verwendet werden. Haben die
Rader des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen
Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum Aktivieren der Schiebehilfe driicken Sie kurz die Taste
»WALK" an Ihrem Bordcomputer. Nach der Aktivierung dri-
cken Sie innerhalb von 3 s die Taste ,,+“ und halten sie ge-
driickt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Die Schiebehilfe wird ausgeschaltet, sobald eines der

folgenden Ereignisse eintritt:

- Sielassen die Taste ,,+“ 14 los,

- die Rader des eBikes werden blockiert (z.B. durch
Bremsen oder AnstoBen an ein Hindernis),

- die Geschwindigkeit iiberschreitet 6 km/h.

Nach dem Loslassen der Taste ,,+“, bleibt die Schiebehilfe

noch fiir weitere 3 s in Bereitschaft. Driicken Sie innerhalb

dieses Zeitraums wieder die Taste ,,+“, wird die Schiebehilfe

erneut aktiviert.

Hinweis: Bei einigen Systemen kann die Schiebehilfe durch
Driicken der ,WALK“-Taste direkt gestartet werden.

Hinweis: Die Schiebehilfe kann im Unterstiitzungslevel
»OFF“ nicht aktiviert werden.

Fahrradbeleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausfiihrung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-Sys-
tem gespeist wird, konnen tiber den Bordcomputer mit der
Taste 6 gleichzeitig Vorderlicht und Riicklicht ein- und ausge-
schaltet werden.

Bei eingeschaltetem Licht wird das Beleuchtungssymbol s1
angezeigt.

Das Ein- und Ausschalten der Fahrradbeleuchtung hat keinen
Einfluss auf die Hintergrundbeleuchtung des Displays.
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eShift (optional)

Unter eShift versteht man die Einbindung von elektronischen
Schaltsystemen in das eBike-System. Die eShift-Komponen-
ten sind vom Hersteller mit der Antriebseinheit elektrisch ver-
bunden. Die Bedienung der elektronischen Schaltsysteme ist
in einer eigenen Betriebsanleitung beschrieben.

Anzeige Fehlercode

Die Komponenten des eBike-Systems werden standig auto- Unterstiitzung durch den Antrieb ist aber jederzeit moglich.
matisch Gberpriift. Wird ein Fehler festgestellt, erscheint der Vor weiteren Fahrten sollte das eBike tberpriift werden.
entsprechende Fehlercode auf dem Bordcomputer. » Lassen Sie alle Reparaturen ausschlieBlich von einem
Abhangig von der Art des Fehlers wird der Antrieb gegebe- autorisierten Fahrradhandler ausfiihren.

nenfalls automatisch abgeschaltet. Die Weiterfahrt ohne

Code Ursache Abhilfe

410 Eine oder mehrere Tasten des Bord-  Priifen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z.B. durch eingedrungenen
computers sind blockiert. Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.

414 Verbindungsproblem der Bedienein-  Anschliisse und Verbindungen iiberpriifen lassen
heit

418 Eine oder mehrere Tasten der Bedien- Priifen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z. B. durch eingedrungenen
einheit sind blockiert. Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.

419 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-

tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

422 Verbindungsproblem der Antriebs-  Anschliisse und Verbindungen iiberpriifen lassen
einheit

423 Verbindungsproblem des eBike-Akkus Anschliisse und Verbindungen iiberpriifen lassen

424 Kommunikationsfehler der Kompo-  Anschliisse und Verbindungen liberpriifen lassen

nenten untereinander

426 interner Zeitiiberschreitungs-Fehler  Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler. Es ist in diesem Fehlerzustand
nicht moglich, sich im Grundeinstellungsmenii den Reifenumfang anzei-
gen zu lassen oder anzupassen.

430 interner Akku des Bordcomputers leer Bordcomputer aufladen (in der Halterung oder tiber USB-Anschluss)

431 Software-Versionsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

440 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

450 interner Software-Fehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

460 Fehler am USB-Anschluss Entfernen Sie das Kabel vom USB-Anschluss des Bordcomputers. Falls
das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-
Handler.

490 interner Fehler des Bordcomputers  Bordcomputer iiberpriifen lassen

500 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-

tieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

502 Fehler in der Fahrradbeleuchtung Uberpriifen Sie das Licht und die dazugehdrige Verkabelung. Starten Sie
das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie
Ihren Bosch eBike-Handler.
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Code Ursache Abhilfe

503 Fehler des Geschwindigkeitssensors ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

510 interner Sensorfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

511 interner Fehler der Antriebseinheit ~ Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

530 Akkufehler Schalten Sie das eBike aus, entnehmen Sie den eBike-Akku und setzen

Sie den eBike-Akku wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Pro-
blem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

531 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

540 Temperaturfehler Das eBike befindet sich auBerhalb des zuldssigen Temperaturbereichs.
Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf
den zuldssigen Temperaturbereich abkiihlen oder aufwarmen zu lassen.
Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

550 Ein unzulassiger Verbraucher wurde  Entfernen Sie den Verbraucher. Starten Sie das System neu. Falls das
erkannt. Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
580 Software-Versionsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
591 Authentifizierungsfehler Schalten Sie das eBike-System aus. Entfernen Sie den Akku und setzen

ihn wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Héandler.

592 inkompatible Komponente Kompatibles Display einsetzen. Falls das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
593 Konfigurationsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-

tieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

595,596  Kommunikationsfehler Uberpriifen Sie die Verkabelung zum Getriebe und starten Sie das System
neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch
eBike-Handler.

602 interner Akkufehler wahrend des Trennen Sie das Ladegerat vom Akku. Starten Sie das eBike-System neu.
Ladevorgangs Stecken Sie das Ladegerat an den Akku an. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

602 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

603 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

605 Akku-Temperaturfehler Das eBike befindet sich auBerhalb des zuldssigen Temperaturbereichs.
Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf
den zuldssigen Temperaturbereich abkiihlen oder aufwarmen zu lassen.
Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

605 Akku-Temperaturfehler wahrend des  Trennen Sie das Ladegerat vom Akku. Lassen Sie den Akku abkiihlen. Falls
Ladevorgangs das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.
606 externer Akkufehler Uberpriifen Sie die Verkabelung. Starten Sie das System neu. Falls das

Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.
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Code Ursache Abhilfe

610 Akku-Spannungsfehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

620 Fehler Ladegerat Ersetzen Sie das Ladegerat. Kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler.

640 interner Akkufehler Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontak-
tieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

655 Akku-Mehrfachfehler Schalten Sie das eBike-System aus. Entfernen Sie den Akku und setzen
ihn wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie lhren Bosch eBike-Handler.

656 Software-Versionsfehler Kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Handler, damit er ein Software-
Update durchfiihrt.

7XX Getriebefehler Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Schaltungsherstellers.

keine interner Fehler des Bordcomputers  Starten Sie Ihr eBike-System durch Aus- und Wiedereinschalten neu.

Anzeige

Energieversorgung externer Gerate iiber
USB-Anschluss

Mithilfe des USB-Anschlusses kénnen die meisten Gerate,
deren Energieversorgung iiber USB moglich ist (z. B. diverse
Mobiltelefone), betrieben bzw. aufgeladen werden.
Voraussetzung fiir das Laden ist, dass der Bordcomputer und
ein ausreichend geladener Akku in das eBike eingesetzt sind.
Offnen Sie die Schutzkappe 9 des USB-Anschlusses am Bord-
computer. Verbinden Sie den USB-Anschluss des externen
Gerdts (iber das USB-Ladekabel Micro A—Micro B (erhaltlich
bei Inrem Bosch-eBike-Handler) mit der USB-Buchse 8 am
Bordcomputer.

Nach dem Abstecken des Verbrauchers muss der USB-An-

schluss mit der Schutzkappe 9 wieder sorgfaltig verschlossen

werden.

» Eine USB-Verbindung ist keine wasserdichte Steckver-
bindung. Bei Fahrten im Regen darf kein externes Ge-
rit angeschlossen sein und der USB-Anschluss muss
mit der Schutzkappe 9 komplett verschlossen sein.

Achtung: Am Nyon angeschlossene Verbraucher konnen die

Reichweite des eBikes beeintrachtigen.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-
Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Bordcomputer
und Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch intensive
Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung). Die Kom-
ponenten (besonders der Akku) kénnen durch extreme Tem-
peraturen beschadigt werden.

Halten Sie den Bildschirm Ihres Nyon sauber. Bei Verschmut-
zungen kann es zu fehlerhafter Helligkeitserkennung kom-
men. Im Navigationsmodus kann die Tag-/Nachtumschaltung
verfélscht sein.

Durch einen abrupten Wechsel der Umgebungsverhaltnisse
kann es vorkommen, dass die Scheibe von innen beschlagt.
Nach kurzer Zeit findet ein Temperaturausgleich statt und der
Beschlag verschwindet wieder.

Bosch eBike Systems
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.
Verwenden Sie fiir die Reinigung Ihres Bordcomputers ein
weiches, nur mit Wasser befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel.

Lassen Sie Ihr eBike-System mindestens einmal im Jahr tech-

nisch Gberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitat der Systemsoft-
ware).

Zusatzlich kann der Fahrradhersteller oder Fahrradhandler
fiir den Servicetermin eine Laufleistung und/oder einen Zeit-

raum zugrunde legen. In diesem Fall wird lhnen der Bordcom-

puter nach jedem Einschalten die Falligkeit des Serviceter-
mins 4 s lang anzeigen.

Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Fahrradhandler.

» Lassen Sie alle Reparaturen ausschlieBlich von einem
autorisierten Fahrradhéndler ausfiihren.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten
wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhandler.

Kontaktdaten autorisierter Fahrradhandler finden Sie auf der
Internetseite www.bosch-ebike.com

Transport

» Wenn Sie lhr eBike auBerhalb lhres Autos z.B. auf
einem Autogepacktrager mit sich fiihren, nehmen Sie

den Bordcomputer und den PowerPack ab, um Beschd-

digungen zu vermeiden.

Entsorgung

/) Antriebseinheit, Bordcomputer inkl. Bedieneinheit,

}2;.3 Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Haus-

mll!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europaischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchsfa-
hige Elektrogerate und gemaB der europaischen
Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung zugefiihrt werden.

Der im Bordcomputer integrierte Akku darf nur zur Entsor-
gung entnommen werden. Durch das Offnen der Gehause-
schale kann der Bordcomputer zerstért werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsféhige Akkus und Bordcom-
puter bitte bei einem autorisierten Fahrradhandler ab.
Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise

im Abschnitt , Transport®,

Seite Deutsch-13.

Anderungen vorbehalten.
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eShift

Shimano: Nexus Di2, Alfine Di2, Deore XT Di2, XTR Di2 |
NuVinci: H|Sync | Rohloff: E-14 Speedhub 500/14

BOSCH
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff ,,Akku“
bezieht sich auf alle original Bosch eBike-Akkus.

Allgemeine Hinweise

Unter eShift versteht man die Einbindung von elektronischen
Schaltsystemen in das eBike-System.

Intuvia-Einstellungen

Um den Fahrer bestmdglich zu unterstiitzen, sind fiir die
Funktion ,eShift“ die Funktionsanzeigen und das Grundein-
stellungsmenii angepasst worden.

Nyon-Einstellungen

Die Einstellungen fiir die Funktion ,eShift“ konnen Sie unter
»Mein eBike“ vornehmen. Der Gang oder die Trittfrequenz
werden in den Betriebsmodi ,Ride“, ,,Fitness“ und ,Karte &
Navigation“ angezeigt. Wird das Feld nicht angezeigt, wird
der Benutzer mit einem Hinweis auf dem Display iiber Ande-
rungen informiert. Der eShift-Modus wird aktiviert, indem Sie
lange auf die Taste ,Home" driicken. Die Aktivierung ist nur
liber die Bedieneinheit moglich. Den ,,eShift“-Modus kdnnen
Sie durch wiederholtes Driicken der ,,Home*“-Taste wieder
verlassen.

Die Software-Version der elektronischen Schaltsysteme wird
neben den anderen Software-Versionen der Fahrradkompo-
nenten unter ,Hilfe“ > ,,.Systeminformationen® angezeigt.

Winei, cvcune
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eShift mit Shimano-Di2-Automatik-Nabenschaltungen

Sie kdnnen die automatische Shimano-Di2-Nabenschaltun-
gen in einem manuellen Modus oder einem automatischen
Modus betreiben.

Im manuellen Modus schalten Sie die Gange Giber den
Shimano-Schalthebel. Im automatischen Modus schaltet das
Schaltsystem eigenstandig in Abhangigkeit von der Ge-
schwindigkeit, der Trittkraft auf die Pedale und der Tritt-
frequenz.

Der Wechsel vom automatischen Modus in den manuellen
Modus (abhangig von Ihrem eingesetzten Schalthebel) ist in
Ihrer Bedienungsanleitung fiir Ihre Schaltung beschrieben.

Wenn Sie den Schalthebel im automatischen Modus ver-
wenden, schaltet das Schaltsystem in den nachstgelegenen
Gang. Das Schaltsystem bleibt aber im automatischen
Modus.

Manuelle Schaltvorgange im Automatikmodus beeinflussen
langfristig das Umschaltverhalten Ihres Schaltsystems und
passen die Schaltvorgédnge lhrem Fahrverhalten an (lernen-
des System).

Wird das System bei einem ungefahrenen Neurad zum ersten
Mal eingeschaltet, erfolgt zunachst das Einlernen der Gange.
Dafiir schaltet die Automatik wéahrend der ersten Fahrtin den
hochsten/schwersten Gang und schaltet alle Génge einmal
durch.

eShift mit dem Bordcomputer Intuvia

Bei jedem Gangwechsel der Nabenschaltung wird der einge-
legte Gang kurzzeitig im Display eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-

matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,Anfahrgang“ kann im Grundeinstellungsmenii ein-
gestellt werden.

Intuvia-eShift-Grundeinstellungsmenii

Folgende zusatzliche Grundeinstellungen stehen zur

Auswahl:

- ,~- Anfahrgang +“: Hier kann der Anfahrgang festgelegt
werden. In Stellung ,,-=* wird die automatische Riick-
schaltfunktion ausgeschaltet. Dieser Meniipunkt wird nur
angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- ,Ganganpassung®: Mit diesem Meniipunkt kann man eine

Feinjustage der Shimano Di2 vornehmen. Den vorgegebe-

nen Einstellbereich kénnen Sie der Betriebsanleitung des
Schaltungsherstellers entnehmen. Fiihren Sie die Feinjus-
tage durch, sobald Sie ungewohnliche Gerdusche von der
Schaltung vernehmen. Dieser Meniipunkt wird nur ange-
zeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- ,Gear vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Schalt-
getriebes. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn
sich der Bordcomputer in der Halterung befindet. Dieser
Meniipunkt wird nur in Verbindung mit einem elektroni-
schen Schaltgetriebe angezeigt.

Intuvia-eShift-Funktionsanzeigen

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige und

Werteanzeige) stehen folgende zusatzliche Funktionen zur

Auswahl:

- ,Auto: einfaus“: Unter diesem Meniipunkt wird Ihnen an-
gezeigt, ob der automatische Modus ein- oder ausgeschal-
tetist.

eShift mit dem Bordcomputer Nyon

Der Gang wird immer im eShift-Feld angezeigt. Nur wenn
dieses nicht sichtbar ist (z. B. in Einstellungen), wird bei
Gangwechsel der Gang kurz eingeblendet. Im Automatik-
Modus erscheint neben der Ganganzeige ein ,,A“.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-
matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,,Anfahrgang® kann unter ,,Mein eBike* > ,,eShift“
eingestellt werden.

Unter ,Ganganpassung“ kann man eine Feinjustage der
Shimano Di2 vornehmen. Den vorgegebenen Einstellbereich
kénnen Sie der Betriebsanleitung des Schaltungsherstellers
entnehmen. Fiihren Sie die Feinjustage durch, sobald Sie
ungewdhnliche Gerdusche von der Schaltung vernehmen.

Bosch eBike Systems
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eShift mit manuellen Shimano-Di2-Nabenschaltungen

Im manuellen Modus schalten Sie die Gange Giber den
Shimano-Schalthebel.

eShift mit dem Bordcomputer Intuvia

Bei jedem Gangwechsel der Nabenschaltung wird der einge-
legte Gang kurzzeitig im Display eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-

matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,Anfahrgang“ kann im Grundeinstellungsmenii ein-
gestellt werden.

Intuvia-eShift-Grundeinstellungsmenii

Folgende zusatzliche Grundeinstellungen stehen zur

Auswahl:

- ,»— Anfahrgang +“: Hier kann der Anfahrgang festgelegt
werden. In Stellung ,-=* wird die automatische Riick-
schaltfunktion ausgeschaltet. Dieser Meniipunkt wird nur
angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- »Ganganpassung®: Mit diesem Meniipunkt kann man eine

Feinjustage der Shimano Di2 vornehmen. Den vorgegebe-

nen Einstellbereich konnen Sie der Betriebsanleitung des

Schaltungsherstellers entnehmen. Fiihren Sie die Feinjus-

tage durch, sobald Sie ungewéhnliche Gerdusche von der
Schaltung vernehmen. Dieser Meniipunkt wird nur ange-
zeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- »Gear vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Schalt-
getriebes. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn
sich der Bordcomputer in der Halterung befindet. Dieser
Meniipunkt wird nur in Verbindung mit einem elektroni-
schen Schaltgetriebe angezeigt.

Intuvia-eShift-Funktionsanzeigen

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige und
Werteanzeige) stehen folgende zusatzliche Funktionen zur
Auswahl:

- »Gang“: Auf dem Display wird der momentan eingelegte
Gang der Schaltung angezeigt. Bei jedem Gangwechsel
wird der neu eingelegte Gang kurz auf dem Display einge-
blendet.

eShift mit dem Bordcomputer Nyon

Der Gang wird immer im eShift-Feld angezeigt. Nur wenn
dieses nicht sichtbar ist (z. B. in Einstellungen), wird bei
Gangwechsel der Gang kurz eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-

matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,Anfahrgang“ kann unter ,Mein eBike* > ,,eShift“
eingestellt werden.

0275007 XES[(22.6.17)
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eShift mit Shimano-Di2-Kettenschaltungen

Fiir Shimano Di2-Kettenschaltungen schalten Sie die Gange
immer Gber den Shimano-Schalthebel.

eShift mit dem Bordcomputer Intuvia
Bei jedem Gangwechsel der Nabenschaltung wird der einge-
legte Gang kurzzeitig im Display eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Intuvia-eShift-Grundeinstellungsmenii

Folgende zusatzliche Grundeinstellungen stehen zur Aus-
wahl:

- »Ganganpassung®: Mit diesem Meniipunkt kann man eine

Feinjustage der Shimano Di2 vornehmen. Den vorgegebe-

nen Einstellbereich konnen Sie der Betriebsanleitung des

Schaltungsherstellers entnehmen. Fiihren Sie die Feinjus-

tage durch, sobald Sie ungewohnliche Gerdusche von der
Schaltung vernehmen. Dieser Meniipunkt wird nur ange-
zeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- yGangriickstellung”: Mit diesem Meniipunkt kann man

das Schaltwerk zuriicksetzen, wenn das Schaltwerk ausge-
hangt war, z.B. aufgrund eines Schlages gegen das Schalt-

werk oder Sturzes. Das Riicksetzen der Schaltungistin der
Betriebsanleitung des Schaltungsherstellers beschrieben.

Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn sich der Bord-

computer in der Halterung befindet.

- »Gear vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Schalt-
getriebes. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn
sich der Bordcomputer in der Halterung befindet. Dieser
Meniipunkt wird nur in Verbindung mit einem elektroni-
schen Schaltgetriebe angezeigt.

Intuvia-eShift-Funktionsanzeigen

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige und
Werteanzeige) stehen folgende zusatzliche Funktionen zur
Auswahl:

- »Gang“: Auf dem Display wird der momentan eingelegte
Gang der Schaltung angezeigt. Bei jedem Gangwechsel
wird der neu eingelegte Gang kurz auf dem Display einge-
blendet.

eShift mit dem Bordcomputer Nyon

Der Gang wird immer im eShift-Feld angezeigt. Nur wenn die-

ses nicht sichtbar ist (z.B. in Einstellungen), wird bei Gang-
wechsel der Gang kurz eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit méglich.

Unter ,Ganganpassung” kann man eine Feinjustage der
Shimano Di2 vornehmen. Den vorgegebenen Einstellbereich
konnen Sie der Betriebsanleitung des Schaltungsherstellers
entnehmen. Fiihren Sie die Feinjustage durch, sobald Sie
ungewohnliche Gerdusche von der Schaltung vernehmen.

»Gangriickstellung“: Mit diesem Meniipunkt kann man das
Schaltwerk zuriicksetzen, wenn das Schaltwerk ausgehangt
war, z.B. aufgrund eines Schlages gegen das Schaltwerk oder
Sturzes. Das Riicksetzen der Schaltung ist in der Betriebsan-
leitung des Schaltungsherstellers beschrieben. Dieser Menii-
punkt wird nur angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der
Halterung befindet.

Bosch eBike Systems
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eShift mit NuVinci H|Sync  Weing cvcunc

Uber eine vordefinierte Wunschtrittfrequenz wird automa-
tisch fiir die jeweilige Geschwindigkeit der optimale Gang

eingestellt. In einem manuellen Modus kann man zwischen
mehreren Gangen wahlen.

eShift mit dem Bordcomputer Intuvia

Inder Betriebsart ,,g NuVinci Trittfrequenz* konnen Sie mit
den Tasten ,,-“ bzw. ,,+“ an der Bedieneinheit die Wunsch-
trittfrequenz erhohen bzw. verringern. Wenn Sie die Tasten
»="bzw. ,+“ gedriickt halten, erhohen bzw. verringern Sie
die Trittfrequenz in Fiinferschritten. Die Wunschtrittfrequenz
wird Ihnen auf dem Display angezeigt.

In der Betriebsart ,,9 NuVinci Gang“ konnen Sie mit den Tas-

ten,,-“bzw. ,,+“ an der Bedieneinheit zwischen mehreren
definierten Ubersetzungen vor- und zuriickschalten. Die je-
weilige eingelegte Ubersetzung (Gang) wird Ihnen auf dem
Display angezeigt.

Intuvia-eShift-Grundeinstellungsmenii

Folgende zusatzliche Grundeinstellungen stehen zur

Auswahl:

- yGangkalibrierung®: Hier konnen Sie eine Kalibrierung
des stufenlosen Getriebes vornehmen. Bestatigen Sie
durch Driicken auf die Taste ,,Fahrradbeleuchtung® die
Kalibrierung. Folgen Sie danach den Anweisungen.

Auch wahrend der Fahrt kann im Fehlerfall eine Kalibrie-

rung erforderlich werden. Bestatigen Sie auch hier durch
Driicken auf die Taste ,Fahrradbeleuchtung” die Kalibrie-
rung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn sich der Bord-

computer in der Halterung befindet.

- ,Gear vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Schalt-
getriebes. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn
sich der Bordcomputer in der Halterung befindet. Dieser
Meniipunkt wird nur in Verbindung mit einem elektroni-
schen Schaltgetriebe angezeigt.

Intuvia-eShift-Funktionsanzeigen

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige und
Werteanzeige) stehen folgende zusatzliche Funktionen zur
Auswahl:

- ,,9 NuVinci Trittfreq./Gang“: Wenn Sie die Taste ,i“ lan-
ger als 1 sdriicken, erreichen Sie von jedem Meniipunkt
des Informationsmeniis den NuVinci-Meniipunkt.

Um von der Betriebsart ,,9 NuVinci Trittfreq.“ in die Be-
triebsart ,,g NuVinci Gang“ zu wechseln, driicken Sie die
Taste ,i“fiir1's.

Um von der Betriebsart ,,9 NuVinci Gang“ in die Betriebs-
art ,,9 NuVinci Trittfreq.“ zu wechseln, geniigt ein kurzes
Driicken der Taste ,,i“.

Die Standardeinstellung ist ,,€3 NuVinci Trittfreq.".

[ Reichweite

i i i
] I:> [ Strecke gesamt ] [> [ £ NuVinci Trittfreq. ] [>

=0

g NuVinci Gang

eShift mit dem Bordcomputer Nyon
Uber eine vordefinierte Wunschtrittfrequenz wird automa-

tisch fiir die jeweilige Geschwindigkeit der optimale Gang ein-

gestellt. In einem manuellen Modus kann man zwischen meh-
reren Gangen wahlen.

Im Modus ,, Trittfrequenz Automatik“ konnen Sie mit den

Tasten ,,- “bzw. ,,+*an der Bedieneinheit die Wunschtrittfre-

quenz erhéhen bzw. verringern. Wenn Sie die Tasten ,,=*
bzw. ,+“ gedriickt halten, erhdhen bzw. verringern Sie die
Trittfrequenz in Fiinferschritten. Die Wunschtrittfrequenz
wird Ihnen auf dem Display angezeigt.

Im Modus ,Manuelles Schalten® konnen Sie mit den Tasten
»="“bzw. ,+“an der Bedieneinheit zwischen mehreren defi-
nierten Ubersetzungen vor- und zuriickschalten. Der jeweilige
eingelegte Gang wird Ihnen auf dem Display angezeigt.
Unter ,Gangkalibrierung® kénnen Sie eine Kalibrierung des
stufenlosen Getriebes vornehmen. Folgen Sie danach den
Anweisungen auf dem Display.

Auch wahrend der Fahrt kann im Fehlerfall eine Kalibrierung
erforderlichwerden. Bestatigen Sie auch hier die Kalibrierung
und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
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eShift mit Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Mit der Rohloff Speedhub 500/14 schalten Sie die Gange
immer iiber den Speedhub-Schalthebel.

Wird der Schalthebel gedriickt gehalten, schaltet das System
nach dem ersten Gangwechsel in Dreierschritten weiter, bis
der kleinste bzw. der groBte Gang erreicht ist.

eShift mit dem Bordcomputer Intuvia
Bei jedem Gangwechsel der Nabenschaltung wird der einge-
legte Gang kurzzeitig im Display eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-

matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,,Anfahrgang“ kann im Grundeinstellungsmeni
eingestellt werden.

Intuvia-eShift-Grundeinstellungsmenii

Folgende zusatzliche Grundeinstellungen stehen zur

Auswahl:

- - Anfahrgang +“: Hier kann der Anfahrgang festgelegt
werden. In Stellung ,,-=“ wird die automatische Riick-
schaltfunktion ausgeschaltet. Dieser Meniipunkt wird nur
angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der Halterung
befindet.

- ,Gear vx.x.x.x“: Dies ist die Software-Version des Schalt-
getriebes. Dieser Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn
sich der Bordcomputer in der Halterung befindet. Dieser
Meniipunkt wird nur in Verbindung mit einem elektroni-
schen Schaltgetriebe angezeigt.

Intuvia-eShift-Funktionsanzeigen

In der Funktionsanzeige (Kombination von Textanzeige und
Werteanzeige) stehen folgende zusatzliche Funktionen zur
Auswahl:

- ,»Gang“: Auf dem Display wird der momentan eingelegte
Gang der Schaltung angezeigt. Bei jedem Gangwechsel
wird der neu eingelegte Gang kurz auf dem Display ein-
geblendet.

eShift mit dem Bordcomputer Nyon

Der Gang wird immer im eShift-Feld angezeigt. Nur wenn
dieses nicht sichtbar ist (z.B. in Einstellungen), wird bei
Gangwechsel der Gang kurz eingeblendet.

Da die Antriebseinheit den Schaltvorgang erkennt und des-
halb die Motorunterstiitzung kurzzeitig reduziert, ist auch ein
Schalten unter Last oder am Berg jederzeit moglich.

Wenn das eBike aus einer Geschwindigkeit von mehr als

10 km/h zum Stillstand gebracht wird, kann das System auto-

matisch auf einen eingestellten ,Anfahrgang® zuriickschal-
ten. Der ,,Anfahrgang“ kann unter ,,Mein eBike* > ,,eShift“
eingestellt werden.

Bosch eBike Systems
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Chere cliente,
cher client,

nous vous félicitons pour votre acquisition d’un nouveau
Riese & Miiller E-bike & assistance Bosch.

Dans ce manuel vous trouverez les modes d’emploi originaux

diffusés par Bosch :

S.90 Batterie PowerPack 300 | 400 | 500, PowerTube 500
S.100 Chargeur

P.110 Active Line Drive Unit 25 km/h

P.116 Active Line Plus Drive Unit 25 km/h

P.124 Performance Line Drive Unit 25 km/h

P.132 Performance Line Drive Unit 45 km/h

P.138 Intuvia Display

P.150 Nyon Display

S.166 eShift

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre
nouveau vélo et une bonne route.

Votre équipe Riese & Miiller



Certificat de conformité européenne

Selon la directive européenne Machines 2006/42/CE
Selon la directive européenne CEM 2004/108/CE

Je soussigné Markus Riese

représentant le fabricant Riese & Miiller GmbH
Feldstrafde 16, 64331 Weiterstadt, Allemagne

déclare par les présentes, que les produits suivants :

Charger Load
New Charger Nevo
Supercharger Packster
Cruiser Roadster
Culture Swing
Delite Tinker
Homage

Sont conformes aux normes édictées par les directives européennes citées
ci-dessus, y compris les éventuelles modifications en vigueur a la signature
du présent certificat.

Les normes suivantes ont été appliquées : DIN EN 15194

Fait & Weiterstadt, Allemagne Le (date) : 31.08.2017

Signature :

(Markus Riese, Directeur Général)
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Active Line/Performance Line

PowerPack 300|400 | 500 PowerTube 500

BBS240: 0275 007 547 | BBS245: 0275 007 548 | BBR240: 0275 007 513

BBS260: 0275007 510|BBS265: 0275 007 512 | BBR260: 0275 007 514 |BBR265: 0275 007 522
BBS270: 0275007 529|BBS275: 0275 007 530|BBR270: 0275 007 531 |BBR275: 0275 007 532
BBP280: 0275007 539|BBP281: 0275 007 540

90









0275007 XPX|(4.5.17)

Bosch eBike Systems

93






Avertissements de sécurité
Lisez toutes les consignes de

sécurité et instructions. Le

II |I non-respect de ces consignes

de sécurité et instructions

peut entrainer un choc élec-
trique, un incendie et/ou de graves blessures. Les consti-
tuants des cellules d’accus au Lithium-lon sont inflammables
dans certaines conditions. Familiarisez-vous pour cette rai-
son avec les régles de comportement indiquées dans la pré-
sente notice d'utilisation.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-

tions a portée de main afin de les retrouver facilement en

cas de besoin.

Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation

désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

» Retirez I'accu de I'eBike avant de commencer a travail-
ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien,
travaux au niveau de la chaine, etc.) sur I'eBike, de le
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une
activation involontaire du systéme eBike risque de provo-
quer des blessures.

» Ne pas ouvrir I'accu. Risque de court-circuit. L'ouverture
de I'accu entraine 'annulation de la garantie.

0 Protégez I'accu de la chaleur (ne pas I'exposer
p. ex. aux rayons directs du soleil pendant une
durée prolongée), du feu et d’'une immersion
dans I’eau. Ne pas ranger ou utiliser I'accu a
proximité d’objets chauds ou inflammables. Il y
arisque d’explosion.

» Tenez Paccu non-utilisé a écart de toutes sortes d’ob-
jets métalliques tels qu’agrafes, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts d’accu peut provoquer des br(lures ou unincen-
die. La garantie de Bosch est annulée dans en cas de dom-
mages provoqués par un court-circuit survenant dans ce
contexte.

» Evitez les contraintes mécaniques ou les forts échauf-
fements. lIs risqueraient d’endommager les cellules de
I'accu ou de provoquer des fuites de matiéres inflam-
mables.

» Ne placez jamais le chargeur et I'accu prés de maté-
riaux inflammables. Ne chargez les accus qu’aI'état sec
et dans un endroit résistant au feu. |l y a en effet risque
d’incendie pendant la charge du fait de 'échauffement de
laccu.

» Ne pas laisser 'accu de I’'eBike sans surveillance pen-
dant sa recharge.

» En cas d’une utilisation erronée, du liquide peut
s’échapper de 'accumulateur. Evitez tout contact. En
cas de contact accidentel, nettoyez a I'eau. Sile liquide
entre en contact avec les yeux, veuillez alors consulter
un médecin. La substance liquide qui s’échappe de l'accu-
mulateur peut entrainer desirritations de la peau ou causer
des briilures.

» Les accus ne doivent pas étre soumis a des impacts mé-
caniques. L’accu peut étre alors endommageé et entrainer
I'échappement de vapeurs. Ces vapeurs peuvent irriter le
systéme respiratoire. Faites entrer de I'air frais et consul-
tez un médecin en cas d'inhalation.

» En cas d’'endommagement et d’utilisation non
conforme de P'accu, des vapeurs peuvent s’échapper.
Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irriter les voies respira-
toires.

» Ne recharger I'accu qu’avec un chargeur d’origine
Bosch. En cas d'utilisation d’un chargeur autre qu’en
chargeur d’origine Bosch, un risque d’incendie ne peut
étre exclu.

» Nutilisez 'accu qu’avec des vélos électriques équipés
d’un entrainement de vélo électrique d’origine Bosch.
Ceci protége 'accu contre une surcharge dangereuse.

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L 'utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

» Ne pas utiliser Paccu de porte-bagages comme poi-
gnée. Pour soulever le vélo, ne le saisissez pas au niveau
de l'accu car ce dernier risque alors d’étre endommagé.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d'utilisation de votre eBike.

» Gardez accu hors de portée des enfants.

» Nous attachons une grande importance a la sécurité de nos
produits et clients. Nos accus sont congus et fabriqués
conformément a I'état actuel de la technique. Ils res-
pectent et méme dépassent les normes de sécurité en
vigueur. Al'état chargé, ces accus Lithium-lon ont une den-
sité énergétique élevée. En cas de défectuosité (souvent
pas reconnaissable de 'extérieur), les accus Lithium-lon
risquent dans certaines conditions défavorables de s’en-
flammer.

0275007 XPX|(4.5.17)

Bosch eBike Systems

95



96

Description et performances du
produit

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe a la représentation
sur les pages graphiques.

Toutes les représentations d’éléments de vélo a I'exception
des accus et des fixations sont schématiques et peuvent dif-
férer pour votre vélo électrique.

Nous nous réservons le droit d’apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
étendre les fonctionnalités décrites dans la présente notice.

1 Fixation de I'accu de porte-bagages

2 Accu de porte-bagages

3 Voyant de fonctionnement et d’état de charge

Caractéristiques techniques

Touche Marche/Arrét

Clé de la serrure de 'accu

Serrure de l'accu

Fixation supérieure de I'accu standard
Accu standard

Fixation inférieure de 'accu standard

10 Chape (seulement fourni pour les vélos électriques a
2 accus)

11 Chargeur

12 Prise pour fiche de charge

13 Couvercle fiche de charge

14 Support de retenue PowerTube
15 Accu de cadre PowerTube

16 Crochet de sécurité PowerTube

O 00 ~NOO A

Accu Lithium-ion PowerPack 300 PowerPack400 PowerPack 500 PowerTube
N° darticle 02750075479+ 02750075109 0275007 529% 0275007 539
0275007 548%* 02750075129 0275007 530% 0275007 540
0275007 5499 * 0275007514 0275007 5317
0275007513+ 0275007522 0275007 5327
0275007 5257
0275007 526"
Tension nominale V= 36 36 36 36
Capacité nominale Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energie Wh 300 400 500 500
Température de fonctionnement °C -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40
Température de stockage °C -10...+60 -10...+60 -10...+60 -10...+60
Plage de température de charge ad-
missible “C 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40
Poids, env. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Type de protection IP54 (étancheala IP54 (étancheala IP54 (étancheala IP 54 (étancheala
poussiéreetaux  poussiereetaux  poussiére et aux poussiére et aux
projections d’eau) projections d'eau) projections d’eau)  projections d’eau)
S) Accu standard

R) Accu de porte-bagages
*Pas combinable avec d’autres accus dans des systémes a 2 accus

Montage

» Ne placez I'accu que sur des surfaces propres. Evitez
tout encrassement de la douille de charge et des contacts,
par ex. par du sable ou de la terre.

Controler Paccu avant la premiére utilisation

Contrélez 'accu avant de le recharger ou de l'utiliser avec
votre vélo électrique la premiére fois.

Pour ce faire, appuyez sur la touche Marche/Arrét 4 pour

mettre I'accu en marche. Siaucune des LED de I'affichage de

I'état de charge 3 ne s’allume, I'accu pourrait étre endom-

magé.

Siau moins une des LED s’allume mais pas la totalité des LED

de 'affichage de I'état de charge 3, alors rechargez l'accu a

fond avant la premiére utilisation.

» Ne chargez pas un accu endommagé et ne utilisez pas.
Adressez-vous a un vélociste autorisé.

Bosch eBike Systems
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Charge de I’'accu

» N'utiliser que le chargeur d’origine Bosch fourniavecle
vélo électrique ou un chargeur identique. Seul ce char-
geur est adapté a I'accu a ions lithium utilisé dans votre
vélo électrique.

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-

tir la puissance compléte de 'accu, rechargez-le compléte-
ment dans le chargeur avant la premiére mise en service.
Pour charger l'accu, lisez et respectez la notice d'utilisation du
chargeur.

L’accu peut étre rechargé quel que soit son niveau de charge.
Le fait d'interrompre la charge n'endommage pas I'accu.
L’accu est équipé d’un contréle de température qui ne permet
de charger I'accu que dans une plage de température entre
0°Cet40°C.

Silaccu se trouve a I'extérieur

vue, trois LED de I'affichage de
I'état de charge 3 clignotent.
Débranchez 'accu du chargeur

et laissez-le reprendre une tem-

pérature adéquate.
Ne rebranchez I'accu au chargeur que quand il a repris une
température de charge admissible.
Voyant lumineux indiquant I'état de charge
Les cing LED de I'affichage de I'état de charge 3 indiquent,

quand I'accu est allumé, dans quel état de charge il se trouve.

Chaque LED correspond a environ 20 % de capacité. Sil'accu
est complétement rechargé, les cing LED s’allument.

L’état de charge de I'accu en marche s'affiche, en outre, sur
I'écran de l'ordinateur de bord. Lisez et observez la notice
d'utilisation de I'unité de commande et de I'ordinateur de
bord.

Sila capacité de 'accu est inférieure a 5 %, toutes les LED de
I'affichage de I'état de charge 3 s'éteignent au niveau de
I'accu, mais il reste encore une fonction d’affichage de
l'ordinateur de bord.

Au terme de la charge, déconnectez 'accu du chargeur et le
chargeur du secteur.

Utilisation de deux accus sur un vélo électrique

(optionnel)

Certains vélos électriques sont dotés de deux accus. En pareil

cas, I'une des prises de charge n’est pas accessible ou obtu-

rée par un couvercle. Ne chargez les accus qu’au niveau de la
prise de charge accessible.

» N’ouvrez jamais la prise de charge qui a été obturée par
le fabricant. Le fait d’utiliser la prise de charge intention-
nellement obturée par le fabricant risque de causer des
dommages irréparables.

En cas d'utilisation d’'un seul accu sur un vélo électrique prévu

pour deux accus, placez le couvercle 10 fourni au-dessus des

de la plage de température pré-

contacts nus de I'accu non utilisé pour écarter tout risque de
court-circuit.

Processus de charge en cas d’utilisation de deux accus
Quand les deux accus sont en place dans leur fixation, ces
derniers peuvent étre rechargés au niveau de la prise élec-
trique non obturée. Pendant le processus de charge, les deux
accus sont chargés alternativement. L'électronique de charge
commute automatiquement, a plusieurs reprises, entre les
deux accus. Les temps de charge s'additionnent.

Pendant la conduite, les deux accus se déchargent aussi en
alternance.

Il est également possible de recharger séparément chaque
accu en le sortant de sa fixation.

Processus de charge en cas d’utilisation d’un seul accu
En cas d'utilisation d’un seul accu, vous ne pouvez recharger
sur le vélo que 'accu dont la prise de charge est accessible.
Pour recharger 'accu dont la prise de charge est obturée, il
faut le sortir de sa fixation.

Insertion et retrait de I'accu

» Toujours arréter le systéme eBike et éteindre 'accu
pour insérer ce dernier dans sa fixation ou I'extraire de
sa fixation.

Mise en place et retrait de I'accu standard (voir figure A)
Pour pouvoir monter 'accu. la clé 5 doit se trouver dans la
serrure 6 et la serrure doit étre ouverte.

Pour mettre en place I'accu standard 8, posez-le avec les
contacts sur la fixation inférieure 9 du vélo électrique ('accu
peut étre incliné jusqu’a 7° par rapport au cadre). Basculez-le
vers 'arriére jusqu’en butée dans la fixation supérieure 7.
Controlez le bon positionnement de I'accu. Fermez toujours
I'accu al'aide de la serrure 6 car sinon, la serrure pourrait
s’ouvrir et I'accu tomber de la fixation.

Aprés avoir fermé la serrure a clé, retirer toujours la clé 5 de
laserrure 6. Ceci permet d’éviter que la clé ne tombe ou que
I'accu ne soit retiré par une tierce personne non autorisée,
lorsque le vélo électrique est garé.

Pour retirer ’accu standard 8, éteignez-le et ouvrez la ser-
rureaveclaclé 5. Dégagez'accu de lafixation supérieure 7 en
le basculant et retirez-le de la fixation inférieure 9.

Mise en place et retrait de I'accu de porte-bagages

(voir figure B)

Pour pouvoir monter 'accu. la clé 5 doit se trouver dans la
serrure 6 et la serrure doit étre ouverte.

Pour mettre en place 'accu du porte-bagages 2, enfoncez-
le, coté contact, dans la fixation 1 du porte-bagages jusqu’a
ce qu'il s'encliquette.

Controlez le bon positionnement de 'accu. Fermez toujours
I'accu al'aide de la serrure 6 car sinon, la serrure pourrait
s’ouvrir et 'accu tomber de la fixation.
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Aprés avoir fermé la serrure a clé, retirer toujours la clé 5 de
laserrure 6. Ceci permet d’éviter que la clé ne tombe ou que
I'accu ne soit retiré par une tierce personne non autorisée,
lorsque le vélo électrique est garé.

Pour enlever accu du porte-bagages 2, éteignez-le puis ou-
vrez la serrure avec la clé 5. Faites basculer 'accu pour le sor-

tir de sa fixation 1.

Retrait de I'accu de cadre PowerTube (voir figure C)

© Pour retirer 'accu de cadre PowerTube 15, ouvrez la ser-

rure 6 avec la clé 5. L'accu se déverrouille et tombe dans
le support de retenue 14.

@® Appuyez par le haut sur le support de retenue, I'accu se
déverrouille complétement et tombe dans votre main.
Dégagez I'accu du cadre.

Note : En raison de différences possibles au niveau de la réa-

lisation, il se peut que la marche a suivre pour la mise en place
et le retrait de I'accu différe quelque peu. Consultez dans un
tel cas la documentation du fabricant de votre vélo.

Mise en place de 'accu de cadre PowerTube

(voir figure D)

Pour pouvoir monter 'accu. la clé 5 doit se trouver dans la

serrure 6 et la serrure doit étre ouverte.

© Pour mettre en place I'accu de cadre PowerTube 15, po-
sitionnez-le avec les contacts dans le support de fixation
inférieur du cadre.

® Rabattez I'accu vers le haut jusqu’a ce qu'il soit maintenu
en place par le support de retenue 14.

© Poussez 'accu vers le haut jusqu’a ce qu'il s’enclenche de
maniére audible. Assurez-vous que 'accu est bien fixé.

® Verrouillez toujours la serrure 6 avec la clé car la serrure
risque sinon se s’ouvrir et I'accu risque de tomber.

Aprés avoir fermé la serrure a clé, retirer toujours la clé 5 de
la serrure 6. Ceci permet d’éviter que la clé ne tombe ou que
I'accu ne soit retiré par une tierce personne non autorisée,
lorsque le vélo électrique est garé.

Fonctionnement

Mise en service

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

Mise en marche/arrét

Pour mettre le systeme eBike en marche, une des possibilités
quis’offrentavous consiste aallumerl'accu. Lisez et observez
la notice d’utilisation de I'unité de commande et de I'ordina-
teur de bord.

Avant d’allumer 'accu ou de mettre le systéme eBike en
marche, vérifiez que la serrure 6 est fermée a clé.

Pour allumer 'accu, appuyez sur la touche Marche/Arrét 4.
Les LED de I'affichage 3 s’allument et indiquent en méme
temps I'état de charge.

Note : Silacapacité de 'accu estinférieure a 5 %, aucune LED
de I'affichage de I'état de charge 3 ne sallume au niveau de
I'accu. Seul 'ordinateur de bord permet d'identifier si le
systéme eBike est en marche ou non.

Pour éteindre I'accu, appuyez a nouveau sur la touche
Marche/Arrét 4. Les LED de I'affichage 3 s’éteignent. Le
systéme eBike est en méme temps également éteint.

Si, au bout de 10 min environ, le mécanisme de commande
eBike n’est pas alimenté (par exemple, parce que 'eBike
s'arréte) et si aucune touche de 'ordinateur de bord ou de
I'unité de commande de votre eBike n’est actionnée, le sys-
téme eBike s’arréte automatiquement, de méme que l'accu,
par souci d’économie d’énergie.
L’accu est protégeé par '« Electronic Cell Protection (ECP) »
contre décharge profonde, surcharge, surchauffe et court-
circuit. En cas de danger, 'accu s'éteint automatiquement
grace a un dispositif d’arrét de protection.
Siun défaut de I'accu est détec-
) 1Y) té, deux LED de l'affichage de
AN Nt ['état de charge 3 clignotent.
Dans ce cas, veuillez consulter
un vélociste autorisé.

Indications pour le maniement optimal de
'accumulateur

La durée de vie de I'accu peut étre prolongée s'il est bien en-
tretenu et surtout s'il est utilisé et stocké a des températures
appropriées.

Toutefois, en dépit d’'un bon entretien, la capacité de I'accu se
réduira avec 'age.

Si l'autonomie de I'accu diminue considérablement aprés
qu’une recharge a été effectuée, c’est que l'accu est usagé.
Vous pouvez remplacer I'accu.

Recharger I'accu avant et pendant le stockage

Quand vous n'utilisez pas le vélo électrique pendant une pé-
riode prolongée, rechargez I'accu a environ 60 % (3 a 4 LED
de I'affichage de I'état de charge 3 sont allumés).

Controlez aprés 6 mois I'état de charge. Siaucune des LED de
I'affichage de I'état de charge 3 n’est allumée, rechargez
I'accu @ nouveau a environ 60 %.

Note : Sil'accu est stocké vide pendant une durée prolongée,
il peut étre endommagé malgré la faible autodécharge et sa
capacité peut étre considérablement réduite.

Il n’est pas recommandé de laisser 'accu raccordé en perma-
nence au chargeur.

Conditions de stockage

Sipossible, stockez 'accu dans un endroit sec et bien aéré.
Protégez-le de 'humidité et de I'eau. Dans des conditions
météorologiques défavorables, il est par ex. recommandé de

Bosch eBike Systems
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retirer 'accu du vélo électrique et de le stocker jusqu’a la pro-

chaine utilisation dans des locaux fermés.

Stockez les accus d’eBike dans les conditions suivantes :

- dans des locaux équipés d’'un détecteur de fumées

- pas a proximité d’objets inflammables ou facilement in-
flammables

- pasa proximité de sources de chaleur

Stockez lesaccus a des températures comprises entre 0 °Cet

20 °C. Evitez & tout prix les températures inférieures a

-10 °Cou supérieures a +60 °C. Pour prolonger ladurée de

vie des accus, privilégiez une température de stockage de

l'ordre de 20 °C.

Veillez a ne pas dépasser la température maximale de stoc-

kage. Ne laissez pas 'accu trop longtemps dans une voiture

surtout en été et maintenez-le al'abri d’une exposition directe

ausoleil.

Il est recommandé de ne pas laisser I'accu sur le vélo pendant

les longues périodes de non-utilisation du vélo.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Ne pas plongez ’accu dans I’eau et ne pas le nettoyer
avec un jet d’eau.

Veillez a ce que 'accu reste propre. Nettoyez-le avec précau-

tion avec un chiffon doux humide.

Nettoyez occasionnellement les poles du connecteur et
graissez-les légérement.

Sil'accu ne peut plus fonctionner, veuillez vous adresser a un
vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toute question concernant les accus, consultez un

vélociste autorisé.

> Notez le fabricant et le numéro de la clé 5. Au cas ou
vous perdriez la clé, adressez-vous a un vélociste autorisé.
Indiquez-lui le fabricant et le numéro de la clé.

Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés

sur le site internet www.bosch-ebike.com

Transport

» Sivous devez transporter votre eBike a I'extérieur de
votre voiture, par exemple sur une galerie de toit, reti-
rez préalablement I'accu afin d’éviter qu’il ne soit en-
dommagé.

Les accus sont soumis aux réglements de transport des ma-

tieres dangereuses. L'utilisateur peut transporter les accus

intacts par la route sans prendre de mesures particuliéres.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou

entreprise de transport), des prescriptions particuliéres en

matiére d’emballage et de marquage doivent étre observées

(par ex. les prescriptions de 'ADR). Au besoin, faire appel a
un expert en transport de matiéres dangereuses.

N'expédiez les accus que si leur boitier n’est pas endommagé.
Protégez les contacts et emballez I'accu de maniére a ce qu'il
ne puisse pas se déplacer dans 'emballage. Prévenez I'expé-
diteur qu'il s’agit d’un produit classé comme matiére dange-
reuse. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur dans votre pays.
Pour toute question concernant le transport de I'accu,
adressez-vous a un vélociste autorisé. Vous pouvez égale-
ment commander un emballage de transport approprié
aupreés d’'un commercant spécialisé.

Elimination des déchets
'g:y‘ Les accus ainsi que leurs accessoires et emballages

doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.
Ne jetez pas les accus dans les ordures ménageres !
Avant de mettre au rebut un accu, appliquez du ruban adhésif
autour des surfaces de contact des péles.

Ne saisissez pas les accus d’eBike fortement endommagés
avec les mains car de I'électrolyte risque de s’échapper et de
provoquer des brilures de la peau. Conservez I'accu a mettre
au rebut dans un lieu sir a 'extérieur. Recouvrez les poles
avec du ruban adhésif et informez votre revendeur. Il vous in-
diqueracomment vous débarrasser de I'accu en respectant la
législation.

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les ac-
cus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Déposez les accus dont on ne peut plus se servir auprés d’'un
vélociste autorisé.

Lithiumion:

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport », page
Frangais—5.
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Active Line/Performance Line

Charger

BCS220:0275007 907
BCS230:0275007 915
BCS212:0275007 923

) BOSCH

D [LL]
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Standard Charger

eBike Battery Charger 36-4/230

0 275 007 907
Input: 230V~ 50Hz 1.5A

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0 275 007 923
t: 10

HTRVROHRIABRE BRI TEEL,

-BERERAGTY. MIESLE
< BZPTVIORIT, R
 RP. YEELEVT

- EARIICIZO— FOESE

Standard Charger

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

)—UNADFBICEALEWVTIEEL,
RDZWEFACEALEVTZEL,
EELY,

L. 3— FORELIMIEER LGV TLIEEL,
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Compact Charger

eBike Battery Charger 36-2/100-240 Active/Performance Line
0 275 007 915
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A Li-lon

Output: 36V===2A USE ONLY with BOSCH Li-lon batteries

Made in NN

Robert Bosch GmbH, Reutlingen @ C} = E c€
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Avertissements de sécurité

Lisez toutes les consignes de
sécurité et instructions. Le

II |I non-respect de ces consignes
de sécurité et instructions

peut entrainer un choc élec-
trique, un incendie et/ou de
graves blessures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.
Le terme « batterie » utilisé dans la présence notice d’utilisa-
tion désigne une batterie d’eBike Bosch d’origine.
N’exposez pas le chargeur ala pluie ou a des condi-
tions humides. Dans le cas de pénétration d’eau dans
un chargeur il y a le risque d’un choc électrique.

» Ne charger que des accus Li-ion autorisés par Bosch
pour les vélos électriques. La tension d’accumulateurs
doit correspondre a la tension de charge de I'accumu-
lateur du chargeur. Sinon, il y a risque d'incendie et
d’explosion.

» Maintenir le chargeur propre. Un encrassement
augmente le risque de choc électrique.

» Controlez le chargeur, le cable et le connecteur avant
chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur s’il n’est
pas en parfait état. N'ouvrez jamais le chargeur. Des
chargeurs, cables et connecteurs endommagés augmen-
tent le risque de choc électrique.

» Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement in-
flammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
lors du processus de charge augmente le risque d’incen-
die.

» Soyez prudent lorsque vous touchez le chargeur pen-
dant le processus de charge. Porter des gants de pro-
tection. Le chargeur peut s'échauffer fortement surtout en
cas de température ambiante élevée.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non
conforme de I’accu, des vapeurs peuvent s’échapper.
Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irriter les voies respira-
toires.

» Ne placez jamais le chargeur et I'accu prés de maté-
riauxinflammables. Ne chargez les accus qu’aI'état sec
et dans un endroit résistant au feu. Il y a en effet risque
d’incendie pendant la charge du fait de I'échauffement de
l'accu.

» Ne pas laisser 'accu de I’eBike sans surveillance
pendant sa recharge.

» Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de
I'utilisation, du nettoyage et de I'entretien. Faites en
sorte que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.

» Le chargeur doit étre utilisé par des personnes dispo-
sant des capacités physiques adaptées et de expé-
rience et/ou des connaissances nécessaires. Si tel
n’était pas le cas ou en cas d’utilisation par des enfants,
cette utilisation ne sera possible que sous la surveil-
lance d’une personne responsable de la sécurité des
utilisateurs ou que ces derniers aient été instruits
quant au maniement du chargeur. Dans le cas contraire,
un risque de mauvaise utilisation et de blessures existe.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

» Au-dessous du chargeur se trouve un autocollant avec une
consigne de sécurité en langue anglaise (repérée par le
numéro 4 sur le graphique) ayant la signification suivante :
Utiliser le chargeur SEULEMENT avec des batteries
Lithium-lon BOSCH !

Description et performances du
produit

Nous nous réservons le droit d’apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
étendre les fonctionnalités décrites dans la présente notice.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur les pages graphiques situées en début de notice.
Certaines illustrations de cette notice d’utilisation peuvent,
selon 'équipement de votre eBike, différer Iégérement de la
réalité.

Chargeur

Prise d'appareil

Fiche de I'appareil

Consignes de sécurité du chargeur

Fiche de charge

Prise pour fiche de charge

Couvercle fiche de charge

Accu de porte-bagages

Voyants lumineux de fonctionnement et de niveau de
charge

10 Touche Marche/Arrét de I'accu
11 Accu standard

[y

O oo ~NOOGhA, WN
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Caractéristiques techniques

Chargeur Standard Charger Standard Charger Compact Charger
(36-4/230) (36-4/100-230) (36-2/100-240)
N° darticle 0275007 907 0275007 923 0275007915
Tension nominale V-~ 207...264 90...264 90...264
Fréquence Hz 47...63 47...63 47...63
Tension de charge de I'accu V= 36 36 36
Courant de charge (maxi) A 4 4 2
Durée de charge
- PowerPack 300, env. h 2,5 2,5 5
- PowerPack 400, env. h 3,5 885 6,5
- PowerPack 500, env. h 4,5 4,5 7,5
Température de fonctionne-
ment °C -5...+40 -5...+40 -5...+40
Température de stockage °C -10...+50 -10...+50 -10...+50
Poids, env. kg 0,8 0,8 0,6
Type de protection IP 40 IP 40 IP 40

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des

versions spécifiques a certains pays.

Fonctionnement

Mise en service

Raccordement du chargeur au réseau électrique

(voir figure A)

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique du chargeur. Les
chargeurs marqués 230 V peuvent également fonctionner
sous 220 V.

Branchez lafiche 3 du cable secteur aladouille de 'appareil 2

sur le chargeur.

Branchez le cable de secteur (différent selon le pays) sur le

réseau d’alimentation électrique.

Recharge de I'accu en dehors du vélo (voir figure B)

Eteignez 'accu et retirez-le de la fixation sur le vélo électrique.

Lisez et respectez la notice d'utilisation de I'accu.

» Ne placez I'accu que sur des surfaces propres. Evitez
tout encrassement de la douille de charge et des contacts,
par ex. par du sable ou de la terre.

Branchez la fiche de charge 5 du chargeur a la douille 6 sur
l'accu.

Recharge de la batterie sur le vélo (voir figures C et D)
Eteignez I'accu. Nettoyez le couvercle de la prise de charge 7.
Evitez tout encrassement de la prise de charge et des
contacts, parex. par du sable ou de la terre. Soulevez le
couvercle de la prise de charge 7 et connectez la fiche de
charge 5 ala prise de charge 6.

» Chargez I'accu en observant toutes les consignes de
sécurité. Si toutes les consignes de sécurité ne peuvent
pas étre respectées, retirez I'accu de son support sur le
vélo et chargez-le aun endroit approprié. Lisez et observez
la notice d’utilisation de I'accu.

Processus de charge en cas d’utilisation de deux accus
Quand les deux accus sont en place dans leur fixation, ces
derniers peuvent étre rechargés au niveau de la prise élec-
trique non obturée. Pendant le processus de charge, les deux
accus sont chargés alternativement. L'électronique de charge
commute automatiquement, a plusieurs reprises, entre les
deux accus. Les temps de charge s’additionnent.

Pendant la conduite, les deux accus se déchargent aussi en
alternance.

Il est également possible de recharger séparément chaque
accu en le sortant de sa fixation.

0275007 XCX|(19.4.17)

Bosch eBike Systems 107



Processus de charge

Lacharge débute dés que le chargeur est connecté al'accu ou
ala prise de charge sur le vélo et au réseau d’alimentation
électrique.

Note : Pour qu’une charge soit possible, il faut que la tempé-
rature de 'accu de I'eBike se trouve dans la plage de tempéra-
tures de charge admissible.

Note : Pendant la durée de la charge, I'unité d’entrainement
est désactivée.

La charge de I'accu peut s’effectuer avec ou sans ordinateur
de bord. En l'absence d’ordinateur de bord, le voyant lumi-
neux d'état de charge de l'accu permet de connaitre l'avance-
ment du processus de charge.

Quand un ordinateur de bord est connecté, un message
spécifique s'affiche sur I'écran.

Le niveau de charge est indiqué par le voyant lumineux 9 de
I'accu et par les barres du symbole d’accu sur 'ordinateur de
bord.

Pendant le processus de charge, , les LED de I'affichage de
I'état de charge 9 s'allument sur l'accu. Chaque LED allumée
en permanence correspond a environ 20 % de capacité de
charge. La LED clignotante indique le processus de charge
des 20 % suivants.

Une fois que I'accu de I'eBike est complétement charge, les
LED ainsi que l'ordinateur de bord s’éteignent. La charge est
terminée. En cas d’actionnement de la touche Marche/Arrét
10 de I'accu, le niveau de charge s'affiche pendant 3 se-
condes.

Déconnectez le chargeur du réseau électrique et 'accu du
chargeur.

Lorsque I'accu est déconnecté du chargeur, il est automa-
tiqguement éteint.

Note : Sivous avez effectué la recharge sur le vélo, refermez
avec précaution le couvercle 7 de la prise de charge 6 afin
d’éviter toute pénétration de saletés ou d’eau.

Sivous ne déconnectez pas I'accu du chargeur au terme de la
charge, le chargeur se rallume automatiquement au bout de
quelques heures afin de vérifier le niveau de charge. Il initie si
nécessaire un nouveau processus de charge.

Défaut - Causes et remédes

Deux LED de 'accu
clignotent

Consulter un vélociste
autorisé.

L’accumulateur est trop
chaud ou trop froid

Trois LED de
Iaccu clignotent

Déconnectez 'accu du char-
geur jusqu’a ce qu'il revienne
dans la plage de température
de charge admissible.

Ne rebranchez I'accu au
chargeur que quandil arepris
une température de charge
admissible.

\/;\\/\/;/—[[
L/\\L/\\;

Le chargeur ne charge pas.

Aucune LED ne clignote
(selon le niveau de charge
de I'accu de I'eBike, une ou
plusieurs LED sont allu-
mées en permanence).
Consulter un vélociste
autorisé.

Recharge impossible (pas d’affichage sur I'accu)

Lafiche n’est pas
correctement enfichée

Contrdler toutes les
connexions.

Contacts de 'accu encrassés

Nettoyer prudemment les
contacts de I'accu.

Prise de courant, cable ou
chargeur défectueux

Vérifier la tension du secteur,
faire controler le chargeur par
un vélociste

Accu défectueux

Consulter un vélociste
autorisé.
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Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Aucas ol le chargeur tomberait en panne, adressez-vous a un
vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance
Pour toute question concernant le chargeur, adressez-vous a
un vélociste autorisé.

Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Elimination des déchets

Les chargeurs ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

Ne jetez pas les chargeurs avec les ordures ménagéres !
Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et a leur
transposition dans le droit national, les char-
geurs hors d’état de marche doivent étre triés sé-
—_— parément et déposés dans un point de collecte
etde recyclage respectueux de I'environnement.

Sous réserve de modifications.
2
Ny
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Active Line

Drive Unit 25 km/h

BDU250C: 0275007 040
BDU255C: 0275007 042
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Avertissements de sécurité

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.

Le terme «accu » utilisé dans cette notice d'utilisation se rap-

porte, indépendamment de son modele, a la fois aux accus

standard (accus avec support de fixation sur le cadre du vélo)

et accus de porte-bagages (accus avec support de fixation au
niveau du porte-bagages).

» N’ouvrez pas vous-méme l’'unité d’entrainement. Les
réparations de P'unité d’entrainement doivent étre
confiées a un revendeur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange d’origine. Cela permet de pré-
server le bon fonctionnement de I'unité d’entrainement.
Une ouverture non autorisée de l'unité d’entrainement
annule la garantie.

» Tous les éléments montés sur Punité d’entrainement et
tous les autres éléments de 'entrainement du vélo élec-
trique (par ex. plateau, fixation du plateau, pédales) ne
doivent étre remplacés que par des éléments d’un type
similaire ou spécialement autorisés par le fabricant de
vélo pour votre vélo électrique. Ceci permet de protéger
I'unité d’entrainement d’'une surcharge et de dommages.

» Retirez I'accu de I'eBike avant de commencer a travail-

ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien,
travaux au niveau de la chaine, etc.) sur I'eBike, de le
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une
activation involontaire du systéme eBike risque de provo-
quer des blessures.

> Le systéme eBike peut s’allumer lorsque vous reculez
votre eBike.

» La fonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

» Sur les vélos a fonction de rétropédalage, les pédales
sont entrainées quand I'assistance a la poussée est ac-
tive. Prenez soin, quand I'assistance a la poussée est ac-
tive, de garder une certaine distance entre vos pieds et les
pédales. Ily a risque de blessure.

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

» N’apportez aucune modification au systéme eBike de
votre vélo électrique et ne montez aucun produit du

commerce destiné a accroitre les performances du sys-
teme eBike. De tels produits réduisent la durée de vie du
systéme et risquent de causer des dommages au niveau de
I'unité d’entrainement et de laroue. lls risquent par ailleurs
de causer I'annulation de la garantie fabricant et de la ga-
rantie octroyée lors de 'achat du vélo. Une utilisation non
conforme du systéme risque de compromettre votre sécu-
rité et celle des autres usagers de laroute. Lors d’accidents
imputables a une manipulation du systéme, vous risquez
d’avoir a supporter des colts élevés au titre de la respon-
sabilité civile et méme d’étre poursuivi en justice.

> Respectez tous les réglementations nationales spéci-
fiques al’autorisation et l'utilisation de vélos électriques.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L'unité d’entrainement est uniquement destinée a assurer I'en-
trainement de votre eBike. Toute autre utilisation est interdite.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur les pages graphiques situées en début de notice.
Certaines illustrations de cette notice d’utilisation peuvent,
selon I'équipement de votre eBike, différer |égérement de la
réalité.

1 Unité d’entrainement

2 Capteur de vitesse

3 Aimant de rayon du capteur de vitesse

Caractéristiques techniques

Unité d’entrainement Drive Unit

N° d’article 0275007 040
0275007 042
Puissance permanente
nominale W 250
Couple maxi. de
I'entrainement Nm 50
Tension nominale V= 36
Température de
fonctionnement °C -5...+40
Température de stockage °C -10...+50
Type de protection IP 54 (étanche ala
poussiére et aux
projections d’eau)
Poids, env. kg 4

Bosch eBike Systems
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Eclairage de vélo?

Tension env. 23 V= 6/12
Puissance maximale

- Feuavant W 8,4/17,4
- Feuarriére w 0,6/0,6

1) enfonction des prescriptions Iégales, pas possible dans toutes les
versions nationales via 'accu du vélo électrique

2) Lavaleur de la tension est préréglée et ne peut étre modifiée que
chez un revendeur de vélos spécialisé.

3) Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu’elles soient com-
patibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre revendeur) et
acequ'elles correspondent a la tension indiquée. Ne remplacer des am-
poules défectueuses que par des ampoules de méme tension.

> Les ampoules inappropriées risquent d’étre détruites !

Montage

Insertion et retrait de I'accu

Pour insérer I'accu dans I'eBike et pour le retirer, veuillez lire
et respecter la notice d'utilisation de 'accu.

Controle du capteur de vitesse (voir figure A)

Le capteur de vitesse 2 et 'aimant de rayon 3 doivent étre
montés de sorte a ce que 'aimant du rayon dépasse le capteur
de vitesse a une distance de 5 mm min. et de 17 mm max.
lorsque la roue tourne.

Note : Si la distance entre le capteur de vitesse 2 et I'aimant
de rayon 3 est trop petite ou trop grande, ou si le capteur de
vitesse 2 n’est pas correctement connecté, l'affichage du
compteur de vitesse peut étre défaillant et le systéme d’en-
trainement de I'eBike fonctionne alors en mode d’urgence.
Desserrer dans ce cas la vis de I'aimant 3 et fixez le au rayon
defagon ace qu'il passe a la bonne distance du repére du cap-
teurde vitesse. S'iln’apparait alors toujours aucune vitesse au
niveau de I'affichage du compteur de vitesse, veuillez contac-
ter un revendeur de vélos autorisé.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systeme eBike ne peut étre activé que si les conditions sui-

vantes sont réunies :

- Laccu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice d’uti-
lisation de I'accu).

- Lordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-
port (reportez-vous a la notice d’utilisation de 'ordinateur
de bord).

- Le capteur de vitesse est correctement branché (voir
« Controle du capteur de vitesse », page Francais-2).

Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systéme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Silordinateur de bord est déja allumé lors de 'insertion
dans le support, le systeme eBike se met en marche auto-
matiquement.

- Une fois I'ordinateur de bord et I'accu eBike en place, ap-
puyez briévement une fois sur le bouton Marche/Arrét de
I'ordinateur de bord (voir la notice d’utilisation de I'ordina-
teur de bord).

- Unefois 'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de 'accu eBike (cf. la notice d'utilisation de
l'accu).

Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez

sur les pédales (a 'exception de la fonction Assistance a la

poussée, reportez-vous « Allumer/éteindre I'assistance de
poussée », page Frangais—3). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d'assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que

vous avez atteint une vitesse de 25 km/h, 'entrainement du

vélo électrique éteint 'assistance. L’entrainement est auto-
matiquement activé a nouveau dés que vous pédalez et que la
vitesse est inférieure a 25 km/h.

Pour arréter le systéme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche-Arrét de l'ordinateur de bord.

- Arrétez I'accu eBike au niveau de son bouton Marche/Arrét
(voir la notice d'utilisation de 'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

Aprés 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-

ment d’aucune touche de l'ordinateur de bord, le systeme

eBike s’éteint automatiquement pour économiser I'énergie.

eShift (option)

eShift indique la présence d’un systéme de passage de vi-
tesses automatique dans le systéme eBike. Les composants
eShift sont reliés électriquement a I'unité d’entrainement par
le fabricant. L'utilisation des systémes de passage de vitesses
automatiques est décrite dans la notice d'utilisation de I'ordi-
nateur de bord.

Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer sur 'ordinateur de bord le niveau
d’assistance du systéme d’entrainement de I'eBike lorsque
vous pédalez. Le niveau d’assistance peut étre modifié a tout
moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d'assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.
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Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF » : I'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d’assistance, I'assistance ala poussée n'est
pas activable.

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliere, pour des tours de grande
portée

- «SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

La puissance du moteur sélectionnée apparait sur I'écran de

l'ordinateur de bord. La puissance maximale du moteur dé-

pend du niveau d'assistance sélectionné.

Niveau d’assistance Facteur d’assistance*

«ECO» 40 %

«TOUR » 100 %
«SPORT » 150 %
«TURBO » 250 %

*La puissance du moteur peut différer pour certaines versions.

Allumer/éteindre I'assistance de poussée

L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo

électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de

la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus

Vous passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de

cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).

» La fonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

Pour activer I'assistance de poussée, appuyez briévement

sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés

I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L'entrainement du vé-

lo électrique est activé.

Note : Dans le niveau d'assistance « OFF », 'assistance a la

poussée n’est pas activable.

L’assistance de poussée se désactive dés que 'une des situa-

tions suivantes se produit :

- Vous relachez la touche « + »,

- les roues du vélo électrique se bloquent (parex. lors d’un
freinage ou d’un choc contre un obstacle),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Note : Sur certains systémes, 'assistance de poussée peut

étre directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».

Fonction de rétropédalage (option)

Sur les vélos a fonction de rétropédalage, les pédales sont en-
trainées quand I'assistance a la poussée est active. En cas de
blocage des pédales, I'assistance a la poussée se désactive
automatiquement.

Allumer/éteindre ’éclairage du vélo

Sur les modeéles ol 'éclairage est alimenté par le systeme
eBike, les phares avant et arriere peuvent étre allumés et
éteints simultanément via 'ordinateur de bord.

Instructions pour utiliser le systéme eBike

Quand est-ce que 'entrainement du vélo électrique
travaille ?

L’entrainement du vélo électrique vous aide pendant votre
course tant que vous pédalez. Sans pédaler, aucune assis-
tance. La puissance du moteur dépend toujours de la force
appliquée lorsque vous pédalez.

Sivous appliquez peu de force, I'assistance est moins forte
que lorsque vous appliquez plus de force. Et cela indépen-
damment du niveau d’assistance.

L’entrainement du vélo électrique s’arréte automatiquement
aune vitesse supérieure a 25 km/h. Si la vitesse tombe au-
dessous de 25 km/h, 'entrainement est automatiquement a
nouveau disponible.

Lafonction d’assistance de poussée constitue une exception :
le vélo électrique peut étre poussé a faible vitesse sans avoir
apédaler. Lors de l'utilisation de I'assistance de poussée, les
pédales peuvent étre entrainées et se mettre a tourner.
Vous pouvez a tout moment utiliser le vélo électrique comme
un vélo normal sans assistance, si vous éteignez le systéme
eBike ou si vous mettez le niveau d'assistance sur « OFF ». |
en va de méme si l'accu est vide.

Interaction entre le systéme eBike et la vitesse

Méme avec entrainement de vélo électrique vous devriez utili-
ser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la notice
d’utilisation de votre vélo électrique).

Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé
darréter brievement de pédaler pendant que vous changez
de vitesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit
I'usure de 'arbre d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter
la vitesse et la portée en appliquant la méme force.

Faire les premiéres expériences

Il est recommandé de faire les premiéres expériences avec le
vélo électrique a 'écart de rues fortement fréquentées.
Essayez des niveaux d’assistance différents. Commencez par
le niveau d’assistance le plus faible. Une fois que vous vous
sentez en confiance, vous pouvez vous méler a la circulation
avec I'eBike, comme avec tout autre vélo.

Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes
conditions avant de planifier un parcours long et exigeant.

Bosch eBike Systems
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Influences sur la portée

Ladistance restante estinfluencée par de nombreux facteurs,

tels que, par exemple :

- Niveau d’assistance,

- Vitesse,

- Rapport de vitesses,

- Type de pneus et de pression de pneus,

- Age et état d’entretien de l'accu,

- Leprofil (pentes) et la nature (revétement de la chaussée)
du parcours,

- Vent contraire et température ambiante,

- Poids de I'eBike, du conducteur et des bagages.

C'est pourquoiil n’est pas possible de prédire avec exactitude

I'autonomie avant un trajet et pendant un trajet. Régles géné-

rales :

- Avec un niveau d'assistance identique de 'entrainement
de l'eBike, moins vous aurez a forcer pour atteindre une
certaine vitesse (par exemple, via une utilisation optimale
de commutateur de vitesses), moins I'entrainement de

I'eBike aura besoin d’énergie et plus importante sera la dis-

tante restante d’'une charge de I'accu.

- Plus le niveau d’assistance sélectionné sera élevé, méme
dans des conditions constantes, moins 'autonomie sera
grande.

Maniement soigneux du vélo électrique

Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de I'eBike. Protégez I'unité d’entraine-
ment, l'ordinateur de bord et 'accu des températures ex-
trémes (par exemple d’'une exposition intense aux rayons du
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment I'accu) peuvent étre endommaggés par une exposition a
des températures extrémes.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu'elles soient
compatibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre
revendeur) et a ce qu’elles correspondent a la tension indi-
quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des
ampoules de méme tension.

Les composants, y compris I'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Faites controler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.
Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Elimination des déchets

R}/ Lunité dentrainement, l'ordinateur de bord et son
b’;{ unité de commande, I'accu, le capteur de vitesse, les

accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d'étre recyclés de fagon respectueuse de I'environne-
ment.
Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les
ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les accus/
piles usés ou défectueux doivent étre isolés et
suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
2
Ny
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Avertissements de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et ins-

tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.

Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation
désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

» N’ouvrez pas vous-méme I'unité d’entrainement. Les
réparations de I'unité d’entrainement doivent étre
confiées a un revendeur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange d’origine. Cela permet de pré-
server le bon fonctionnement de I'unité d’entrainement.
Une ouverture non autorisée de I'unité d’entrainement an-
nule la garantie.

» Tous les éléments montés sur P'unité d’entrainement et
tous les autres éléments de I'entrainement du vélo
électrique (par ex. plateau, fixation du plateau, pé-
dales) ne doivent étre remplacés que par des éléments
d’un type similaire ou spécialement autorisés par le fa-
bricant de vélo pour votre vélo électrique. Ceci permet
de protéger 'unité d’entrainement d’une surcharge et de
dommages.

» Retirez I'accu de I'eBike avant de commencer a travail-
ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien,
travaux au niveau de la chaine, etc.) sur I'eBike, de le
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une
activation involontaire du systéme eBike risque de provo-
quer des blessures.

> Le systéme eBike peut s’allumer lorsque vous reculez
votre eBike.

» Lafonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

» Quand I'assistance a la poussée est active, les pédales
tournent toutes seules dans le vide. Veillez a garder une
certaine distance entre vos jambes et les pédales lorsque
I'assistance a la poussée est active. Il y a risque sinon de
blessure.

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L 'utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

» Alafin d’un trajet, ne touchez pas le boitier en alumi-
nium de 'unité d’entrainement avec les mains et les
jambes nues. Dans certaines circonstances, notamment
en cas de roulage prolongé a faible vitesse avec des
couples élevés ou bien dans des cotes ou en montagne, le
boitier en aluminium risque de s’échauffer fortement.
Facteurs ayant une influence sur la température du boitier
de l'unité d’entrainement :

- Température ambiante

- Profil du parcours (cote/montagne)

- Durée de roulage

- Modes d'assistance

- Comportement de l'utilisateur (effort de pédalage)

- Poids total (conducteur, eBike, bagages)

- Capot moteur de I'unité d’entrainement

- Capacité d’échauffement du cadre du vélo

- Type de l'unité d’entrainement et type de systéme de
passage de vitesses

» N’apportez aucune modification au systéme eBike de
votre vélo électrique et ne montez aucun produit du
commerce destiné a accroitre les performances du sys-
teme eBike. De tels produits réduisent la durée de vie du
systéme et risquent de causer des dommages au niveau de
I'unité d’entrainement et de laroue. lls risquent par ailleurs
de causer I'annulation de la garantie fabricant et de la ga-
rantie octroyée lors de I'achat du vélo. Une utilisation non
conforme du systéme risque de compromettre votre sécu-
rité et celle des autres usagers de laroute. Lors d'accidents
imputables a une manipulation du systeme, vous risquez
d’avoir a supporter des colits élevés au titre de la respon-
sabilité civile et méme d’étre poursuivi en justice.

» Respectez tous les réglementations nationales spéci-
fiques a I'autorisation et I'utilisation de vélos élec-
triques.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L'unité d’entrainement est uniquement destinée a assurer
I'entrainement de votre eBike. Toute autre utilisation est in-
terdite.

Nous nous réservons le droit d’apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
étendre les fonctionnalités décrites dans la présente notice.
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Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur les pages graphiques situées en début de notice.
Certaines illustrations de cette notice d'utilisation peuvent,
selon 'équipement de votre eBike, différer |égérement de la
réalité.

1 Unité d’entrainement Active Line Plus

2 Capteur de vitesse

3 Aimant de rayon du capteur de vitesse

Caractéristiques techniques

Unité d’entrainement Active Line Plus

N° d’article 0275007 047
Puissance permanente

nominale W 250
Couple maxi. de

I'entrainement Nm 50
Tension nominale V= 36
Température de

fonctionnement °C -5...+40
Température de stockage °C -10...+50
Type de protection IP 54 (étanche ala

poussiére et aux
projections d’eau)

Poids, env. kg 3,3

Le systéme eBike de Bosch utilise FreeRTOS (cf. www.freertos.org)

Eclairage de vélo?

Tension env.? V= 12
Puissance maximale

- Feuavant w 17,4
- Feuarriére W 0,6

1) en fonction des prescriptions légales, pas possible dans toutes les
versions nationales via 'accu du vélo électrique

2) Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu'elles soient
compatibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre reven-
deur) etace quelles correspondent a latension indiquée. Ne remplacer
des ampoules défectueuses que par des ampoules de méme tension.
> Les ampoules inappropriées risquent d’étre détruites !

Montage

Insertion et retrait de I'accu

Pour insérer 'accu dans I'eBike et pour le retirer, veuillez lire
et respecter la notice d'utilisation de 'accu.

Contréle du capteur de vitesse (voir figure A)

Le capteur de vitesse 2 et I'aimant de rayon 3 doivent étre
montés de sorte ace que I'aimant du rayon dépasse le capteur
de vitesse a une distance de 5 mm min. et de 17 mm max.
lorsque la roue tourne.

Note : Sila distance entre le capteur de vitesse 2 et I'aimant
de rayon 3 est trop petite ou trop grande, ou si le capteur de
vitesse 2 n’est pas correctement connecté, 'affichage du
compteur de vitesse peut étre défaillant et le systéme d’en-
trainement de 'eBike fonctionne alors en mode d’urgence.
Desserrer dans ce cas la vis de I'aimant 3 et fixez le au rayon
defagonace qu'il passe ala bonne distance du repére du cap-
teur devitesse. S'il n’apparait alors toujours aucune vitesse au
niveau de I'affichage du compteur de vitesse , veuillez contac-
ter un revendeur de vélos autorisé.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systéme eBike ne peut étre activé que siles conditions sui-

vantes sont réunies :

- Laccu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice d'uti-
lisation de I'accu).

- Lordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-
port (reportez-vous a la notice d’utilisation de 'ordinateur
de bord).

- Le capteur de vitesse est correctement branché (voir
«Controle du capteur de vitesse », page Francais-2).

Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systéme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Silordinateur de bord est déja allumé lors de 'insertion
dans le support, le systéme eBike se met en marche auto-
matiquement.

- Une fois l'ordinateur de bord et I'accu eBike en place, ap-
puyez brievement une fois sur le bouton Marche/Arrét de
I'ordinateur de bord (voir la notice d’utilisation de 'ordina-
teur de bord).

- Unefois l'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de I'accu eBike (certains fabricants de vélos
proposent des solutions sans accés possible au bouton
Marche/Arrét de I'accu ; voir la notice d'utilisation de
l'accu).
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Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez
sur les pédales (a I'exception de la fonction Assistance a la
poussée, reportez-vous « Allumer/éteindre I'assistance de
poussée », page Frangais-3). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d’assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que
vous avez atteint une vitesse de 25 km/h, I'entrainement du
vélo électrique éteint 'assistance. L'entrainement est auto-
matiquement activé a nouveau des que vous pédalez et que la
vitesse est inférieure a 25 km/h.

Pour arréter le systeme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrét de I'ordinateur de
bord.

- Eteignez 'accu en appuyant sur le bouton Marche/Arrét de
I'accu eBike (certains fabricants de vélos proposent des
solutions sans acces possible au bouton Marche/Arrét de
I'accu ; voir la notice d'utilisation de 'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

Aprés 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-
ment d’aucune touche de l'ordinateur de bord, le systéme
eBike s’éteint automatiquement pour économiser I'énergie.

eShift (option)

eShift indique qu’un systéme de passage de vitesses électro-
nique est associé au systéme eBike. Les composants eShift
sont reliés électriquement a l'unité d’entrainement par le fa-
bricant. Les systémes de passage de vitesses électroniques
sont décrits dans une notice d'utilisation a part.

Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer sur 'ordinateur de bord le niveau
d’assistance du systéme d’entrainement de I'eBike lorsque
vous pédalez. Le niveau d’assistance peut étre modifié a tout
moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d'assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.

Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF »: 'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d’assistance, 'assistance ala poussée n'est
pas activable.

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliére, pour des tours de grande
portée

- «SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

La puissance développée par le moteur s’affiche sur I'écran de
l'ordinateur de bord. La puissance maximale du moteur dé-
pend du niveau d’assistance sélectionné.

Niveau d’assistance Facteur d’assistance*

«ECO» 40%

«TOUR » 100 %
«SPORT » 180 %
«TURBO » 270 %

*Le facteur d’assistance peut différer pour certaines variantes.

Allumer/éteindre assistance de poussée

L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo

électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de

la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus

VOUS passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de

cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).

» La fonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

Pour activer 'assistance de poussée, appuyez briévement

sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés

I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L’entrainement du vé-

lo électrique est activé.

Note : Dans le niveau d'assistance « OFF », 'assistance a la

poussée n'est pas activable.

L’assistance a la poussée se désactive dés que I'une des si-

tuations suivantes se produit :

- Vous relachez latouche « +»,

- lesroues du vélo se bloguent (par ex. lors d’un freinage ou
d’'un contact avec une jambe),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Note : Sur certains systémes, 'assistance de poussée peut

étre directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».

Attention : En raison d’une Iégislation plus contraignante, la

fonction d’assistance a la poussée peut étre réalisée quelque

peu différemment dans certains pays.

Allumer/éteindre I’éclairage du vélo

Sur les modéles ou I'éclairage est alimenté par le systéme
eBike, les phares avant et arriére peuvent étre allumés et
éteints simultanément via l'ordinateur de bord.
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Instructions pour utiliser le systéme eBike

Quand est-ce que entrainement du vélo électrique
travaille ?

L’entrainement du vélo électrique vous aide pendant votre
course tant que vous pédalez. Sans pédaler, aucune assis-
tance. La puissance du moteur dépend toujours de la force
appliquée lorsque vous pédalez.

Sivous appliquez peu de force, I'assistance est moins forte
que lorsque vous appliquez plus de force. Et cela indépen-
damment du niveau d’assistance.

L’entrainement du vélo électrique s’arréte automatiquement
aune vitesse supérieure a 25 km/h. Si la vitesse tombe au-
dessous de 25 km/h, I'entrainement est automatiquement a
nouveau disponible.

Lafonction d’assistance de poussée constitue une exception :
le vélo électrique peut étre poussé a faible vitesse sans avoir
apédaler. Lors de l'utilisation de I'assistance de poussée, les
pédales peuvent étre entrainées et se mettre a tourner.
Vous pouvez a tout moment utiliser le vélo électrique comme
un vélo normal sans assistance, si vous éteignez le systéme
eBike ou si vous mettez le niveau d'assistance sur « OFF ». I
envade méme si l'accu est vide.

Interaction entre le systéme eBike et la vitesse

Méme avec entrainement de vélo électrique vous devriez uti-
liser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la no-
tice d'utilisation de votre vélo électrique).

Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé d’ar-
réter brievement de pédaler pendant que vous changez de vi-
tesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit I'usure
de I'arbre d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter
la vitesse et la portée en appliquant la méme force.

Faire les premiéres expériences

Il est recommandé de faire les premiéres expériences avec le
vélo électrique a I'écart de rues fortement fréquentées.
Essayez des niveaux d’assistance différents. Commencez par
le niveau d’assistance le plus faible. Une fois que vous vous
sentez en confiance, vous pouvez vous méler a la circulation
avec I'eBike, comme avec tout autre vélo.

Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes
conditions avant de planifier un parcours long et exigeant.

Influences sur la portée

Ladistance restante estinfluencée par de nombreuxfacteurs,

tels que, par exemple :

- Niveau d'assistance,

- Vitesse,

- Rapport de vitesses,

- Type de pneus et de pression de pneus,

- Age et état d’entretien de l'accu,

- Leprofil (pentes) et la nature (revétement de la chaussée)
du parcours,

- Vent contraire et température ambiante,

- Poids de I'eBike, du conducteur et des bagages.

C'est pourquoiil n’est pas possible de prédire avec exactitude

I'autonomie avant un trajet et pendant un trajet. Régles géné-

rales :

- Avec un niveau d’assistance identique de I'entrainement
de l'eBike, moins vous aurez a forcer pour atteindre une
certaine vitesse (par exemple, via une utilisation optimale
de commutateur de vitesses), moins 'entrainement de
I'eBike aura besoin d’énergie et plus importante sera la dis-
tante restante d’une charge de l'accu.

- Plus le niveau d’assistance sélectionné sera élevé, méme
dans des conditions constantes, moins I'autonomie sera
grande.

Maniement soigneux du vélo électrique

Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de I'eBike. Protégez I'unité d’entraine-
ment, l'ordinateur de bord et 'accu des températures ex-
trémes (par exemple d’'une exposition intense aux rayons du
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment I'accu) peuvent étre endommagés par une exposition a
des températures extrémes.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu’elles soient
compatibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre
revendeur) et a ce qu'elles correspondent a la tension indi-
quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des
ampoules de méme tension.

Les composants, y compris 'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Faites contrdler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.
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Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.
Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Elimination des déchets

/) Lunité d'entrainement, l'ordinateur de bord et son

FA unité de commande, 'accu, le capteur de vitesse, les
accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d'étre recyclés de fagon respectueuse de I'environne-
ment.

Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les

ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les ac-

_ cus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
i
gy
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Performance Line

Drive Unit (25 km/h)

BDU250P: 0275007 063
BDU250P CX: 0275007 037
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Avertissements de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et ins-

tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.

Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation
désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

» N’ouvrez pas vous-méme I'unité d’entrainement. Les
réparations de I'unité d’entrainement doivent étre
confiées a un revendeur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange d’origine. Cela permet de pré-
server le bon fonctionnement de I'unité d’entrainement.
Une ouverture non autorisée de I'unité d’entrainement
annule la garantie.

» Tous les éléments montés sur I'unité d’entrainement et
tous les autres éléments de entrainement du vélo
électrique (par ex. plateau, fixation du plateau, pé-
dales) ne doivent étre remplacés que par des éléments
d’un type similaire ou spécialement autorisés par le
fabricant de vélo pour votre vélo électrique. Ceci per-
met de protéger I'unité d’entrainement d’'une surcharge et
de dommages.

» Retirez I'accu de I'eBike avant de commencer a travail-
ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien,
travaux au niveau de la chaine, etc.) sur I'eBike, de le
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une
activation involontaire du systéme eBike risque de provo-
quer des blessures.

» Le systéme eBike peut s’allumer lorsque vous reculez
votre eBike.

» Lafonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

» Quand I'assistance a la poussée est active, les pédales
risquent d’étre entrainées. Prenez soin, quand I'assis-
tance a la poussée est active, de garder une certaine
distance entre vos pieds et les pédales. Il y a risque de
blessure.

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L 'utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

» N’apportez aucune modification au systéme eBike de
votre vélo électrique et ne montez aucun produit du
commerce destiné a accroitre les performances du sys-
teme eBike. De tels produits réduisent la durée de vie du
systéme et risquent de causer des dommages au niveau de
I'unité d’entrainement et de laroue. lls risquent par ailleurs
de causer I'annulation de la garantie fabricant et de la ga-
rantie octroyée lors de I'achat du vélo. Une utilisation non
conforme du systéme risque de compromettre votre sécu-
rité et celle des autres usagers delaroute. Lors d’accidents
imputables a une manipulation du systeme, vous risquez
d’avoir a supporter des colts élevés au titre de la respon-
sabilité civile et méme d’étre poursuivi en justice.

> Respectez tous les réglementations nationales spéci-
fiques a I'autorisation et I'utilisation de vélos élec-
triques.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de la notice d’utilisation de I'accu ainsi que
celles de la notice d’utilisation de votre vélo électrique.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L'unité d’entrainement est uniquement destinée a assurer
I'entrainement de votre eBike. Toute autre utilisation est
interdite.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur pages graphiques situées en début de notice.

Toutes les piéces de vélo, a I'exception de 'unité d’entraine-
ment, de l'ordinateur de bord et de ['unité de commande, du
capteur de vitesse et de leurs fixations sont représentées de
maniére schématique, elles peuvent différer par rapport a
celles réellement installées sur votre eBike.

1 Unité d’entrainement

2 Capteur de vitesse

3 Aimant de rayon du capteur de vitesse
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Caractéristiques techniques

Unité d’entrainement Drive Unit Cruise

N° d’article 0275007 063

Puissance permanente

nominale W 250

Couple maxi. de

I'entrainement Nm 63

Tension nominale V= 36

Température de

fonctionnement °C -5...+40

Température de stockage °C -10...+50

Type de protection IP 54 (étanche ala

poussiére et aux

projections d’eau)

Poids, env. kg 4

Unité d’entrainement Drive Unit CX

N° d’article 0275007 037

Puissance permanente

nominale W 250

Couple maxi. de

I'entrainement Nm 75

Tension nominale V= 36

Température de

fonctionnement °C -5...+40

Température de stockage °C -10...+50

Type de protection IP 54 (étanche ala

poussiére et aux

projections d’eau)

Poids, env. kg 4

Eclairage de vélo®

Tension env.2¥ V= 6/12

Puissance maximale

- Feuavant W 8,4/17,4

- Feuarriére W 0,6/0,6

1) en fonction des prescriptions légales, pas possible dans toutes les
versions nationales via 'accu du vélo électrique

2) Lavaleur de la tension est préréglée et ne peut étre modifiée que
chez un revendeur de vélos spécialisé.

3) Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu'elles soient com-
patibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre revendeur) et
acequ'elles correspondent a la tension indiquée. Ne remplacer des am-
poules défectueuses que par des ampoules de méme tension.

> Les ampoules inappropriées risquent d’étre détruites !

Montage

Insertion et retrait de I'accu

Pour insérer 'accu dans I'eBike et pour le retirer, veuillez lire
et respecter la notice d'utilisation de 'accu.

Contréle du capteur de vitesse (voir figure A)

Le capteur de vitesse 2 et I'aimant de rayon 3 doivent étre
montés de sorte ace que I'aimant du rayon dépasse le capteur
de vitesse a une distance de 5 mm min. et de 17 mm max.
lorsque la roue tourne.

Note : Sila distance entre le capteur de vitesse 2 et 'aimant
de rayon 3 est trop petite ou trop grande, ou si le capteur de
vitesse 2 n’est pas correctement connecté, 'affichage du
compteur de vitesse peut étre défaillant et le systeme d’en-
trainement de I'eBike fonctionne alors en mode d’urgence.
Desserrer dans ce cas la vis de I'aimant 3 et fixez le au rayon
defagonacequ'il passe ala bonne distance du repére du cap-
teur devitesse. S'il n’apparait alors toujours aucune vitesse au
niveau de I'affichage du compteur de vitesse, veuillez contac-
ter un revendeur de vélos autorisé.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systeme eBike ne peut étre activé que si les conditions

suivantes sont réunies :

- Laccu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice
d'utilisation de I'accu).

- L'ordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-
port (reportez-vous a la notice d’utilisation de 'ordinateur
de bord).

- Le capteur de vitesse est correctement branché (voir
« Controle du capteur de vitesse », page Frangais-2).

Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systéme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Silordinateur de bord est déja allumé lors de I'insertion
dans le support, le systéme eBike se met en marche auto-
matiquement.

- Une fois l'ordinateur de bord et I'accu eBike insérés,
appuyez briévement une fois sur le bouton Marche/Arrét
de l'ordinateur de bord.

- Unefoisl'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de 'accu eBike (certains fabricants de vélos
proposent des solutions sans accés possible au bouton
Marche/Arrét de I'accu ; voir la notice d'utilisation de
l'accu).
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Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez
sur les pédales (a I'exception de la fonction Assistance a la
poussée, reportez-vous « Allumer/éteindre I'assistance de

poussée », page Frangais-3). La puissance du moteur est dé-

terminée par le niveau d’assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que
vous avez atteint une vitesse de 25 km/h, I'entrainement du
vélo électrique éteint 'assistance. L’entrainement est auto-
matiquement activé a nouveau des que vous pédalez et que la
vitesse est inférieure a 25 km/h.

Pour arréter le systeme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrét de I'ordinateur de
bord.

- Eteignez 'accu en appuyant sur le bouton Marche/Arrét de
I'accu eBike (certains fabricants de vélos proposent des
solutions sans accés possible au bouton Marche/Arrét de
I'accu ; voir la notice d'utilisation de 'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

Aprés 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-
ment d’aucune touche de l'ordinateur de bord, le systéme
eBike s’éteint automatiquement pour économiser I'énergie.

eShift (option)

eShift indique qu’un systéme de passage de vitesses électro-
nique est associé au systéme eBike. Les composants eShift
sont reliés électriquement a l'unité d’entrainement par le fa-
bricant. Les systémes de passage de vitesses électroniques
sont décrits dans une notice d'utilisation a part.

Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer sur 'ordinateur de bord le niveau
d’assistance du systéme d’entrainement de I'eBike lorsque
vous pédalez. Le niveau d'assistance peut étre modifié a tout
moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d'assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.

Sil'eBike a été doté du « eMTB mode » par le fabricant, le
niveau d'assistance et le couple s'adaptent de maniére
dynamique en fonction de I'effort exercé sur les pédales. Le
«eMTB mode » n’est disponible que pour les entrainements
de la Performance Line CX.

Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF » : l'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d’assistance, 'assistance a la poussée/au
démarrage nest pas activable.

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliere, pour des tours de grande
portée

- «SPORT »/« eMTB »
« SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine
« eMTB » : assistance optimale sur tous terrains, démar-
rage sportif, dynamique améliorée, performances maxi-
males.

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

La puissance développée par le moteur s’affiche sur I'écran de

I'ordinateur de bord (pas pour Purion). La puissance maxi-

male du moteur dépend du niveau d’assistance sélectionné.

Niveau d’assistance Facteur d’assistance
(dérailleur)
Cruise cX
«ECO» 50% 50 %
«TOUR » 120 % 120%
« SPORT »/« eMTB » 190 % 210%...300 %?
«TURBO » 275% 300 %

1) Le facteur d’assistance peut différer pour certaines variantes.
2) Valeur maximale

Allumer/éteindre I’assistance de poussée

L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo

électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de
la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus
Vous passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de
cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).

» Lafonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

Pour activer 'assistance de poussée, appuyez brievement

sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés

I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L’entrainement du

vélo électrique est activé.

Note : Dans le niveau d’assistance « OFF », l'assistance a la

poussée n'est pas activable.

L’assistance a la poussée se désactive dés que I'une des

situations suivantes se produit :

- Vous relachez la touche « + »,

- les roues du vélo se bloquent (par ex. lors d’un freinage ou
d’'un contact avec une jambe),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Note : Sur certains systémes, 'assistance de poussée peut

étre directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».
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Allumer/éteindre I’éclairage du vélo

Sur les modéles ot I'éclairage est alimenté par le systéme
eBike, les phares avant et arriére peuvent étre allumés et
éteints simultanément via l'ordinateur de bord.

Instructions pour utiliser le systéme eBike

Quand est-ce que I’entrainement du vélo électrique
travaille ?

L’entrainement du vélo électrique vous aide pendant votre
course tant que vous pédalez. Sans pédaler, aucune assis-
tance. La puissance du moteur dépend toujours de la force
appliquée lorsque vous pédalez.

Sivous appliquez peu de force, I'assistance est moins forte
que lorsque vous appliquez plus de force. Et cela indépen-
damment du niveau d’assistance.

L’entrainement du vélo électrique s’arréte automatiquement
aune vitesse supérieure a 25 km/h. Si la vitesse tombe au-
dessous de 25 km/h, I'entrainement est automatiquement a
nouveau disponible.

Lafonction d’assistance de poussée constitue une exception :
le vélo électrique peut étre poussé a faible vitesse sans avoir
apédaler. Lors de l'utilisation de I'assistance de poussée, les
pédales peuvent étre entrainées et se mettre a tourner.
Vous pouvez a tout moment utiliser le vélo électrique comme
un vélo normal sans assistance, si vous éteignez le systéme
eBike ou si vous mettez le niveau d’assistance sur « OFF ».

Il en va de méme si l'accu est vide.

Interaction entre le systéme eBike et la vitesse

Méme avec entrainement de vélo électrique vous devriez
utiliser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la
notice d'utilisation de votre vélo électrique).
Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé
darréter brievement de pédaler pendant que vous changez
de vitesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit
I'usure de 'arbre d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter
la vitesse et la portée en appliquant la méme force.

Faire les premiéres expériences
Il est recommandé de faire les premiéres expériences avec le
vélo électrique a I'écart de rues fortement fréquentées.

Essayez des niveaux d'assistance différents. Commencez par
le niveau d’assistance le plus faible. Une fois que vous vous
sentez en confiance, vous pouvez vous méler a la circulation
avec 'eBike, comme avec tout autre vélo.

Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes
conditions avant de planifier un parcours long et exigeant.

Influences sur la portée

Ladistance restante estinfluencée par de nombreuxfacteurs,

tels que, par exemple :

- Niveau d'assistance,

- Vitesse,

- Rapport de vitesses,

- Type de pneus et de pression de pneus,

- Age et état d’entretien de I'accu,

- Leprofil (pentes) et la nature (revétement de la chaussée)
du parcours,

- Vent contraire et température ambiante,

- Poids de I'eBike, du conducteur et des bagages.

C’est pourquoiil n’est pas possible de prédire avec exactitude
I'autonomie avant un trajet et pendant un trajet. Régles géné-
rales :

- Avec un niveau d'assistance identique de 'entrainement
de I'eBike, moins vous aurez a forcer pour atteindre une
certaine vitesse (par exemple, via une utilisation optimale
de commutateur de vitesses), moins 'entrainement de
I'eBike aura besoin d’énergie et plus importante sera la
distante restante d’une charge de 'accu.

- Plus le niveau d’assistance sélectionné sera élevé, méme
dans des conditions constantes, moins I'autonomie sera
grande.

Maniement soigneux du vélo électrique

Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de I'eBike. Protégez I'unité d’entraine-
ment, l'ordinateur de bord et 'accu des températures ex-
trémes (par exemple d’'une exposition intense aux rayons du
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment I'accu) peuvent étre endommagés par une exposition a
des températures extrémes.

Bosch eBike Systems
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Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu'elles soient
compatibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre
revendeur) et a ce qu'elles correspondent a la tension indi-
quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des
ampoules de méme tension.

Les composants, y compris I'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Faites controler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.
Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Elimination des déchets

X3/ Lunité d'entrainement, l'ordinateur de bord et son

;’;{ unité de commande, I'accu, le capteur de vitesse, les
accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d'étre recyclés de fagon respectueuse de I'environne-
ment.

Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les accus/

_ piles usés ou défectueux doivent étre isolés et
suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
2
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Avertissements de sécurité

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.

Le terme « accu » utilisé dans cette notice d’utilisation se rap-
porte, indépendamment de son modéle, a la fois aux accus
standard (accus avec support de fixation sur le cadre du vélo)
etaccus de porte-bagages (accus avec support de fixation au
niveau du porte-bagages).

» N’ouvrez pas vous-méme l'unité d’entrainement. Les
réparations de 'unité d’entrainement doivent étre
confiées a un revendeur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange d’origine. Cela permet de pré-
server le bon fonctionnement de I'unité d’entrainement.
Une ouverture non autorisée de l'unité d’entrainement an-
nule la garantie.

» Tous les éléments montés sur Punité d’entrainement et
tous les autres éléments de 'entrainement du vélo
électrique (par ex. plateau, fixation du plateau, pé-
dales) ne doivent étre remplacés que par des éléments
d’un type similaire ou spécialement autorisés par le fa-
bricant de vélo pour votre vélo électrique. Ceci permet
de protéger l'unité d’entrainement d’une surcharge et de
dommages.

» Retirez I'accu de I'eBike avant de commencer a travail-
ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien,
travaux au niveau de la chaine, etc.) sur I'eBike, de le
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une
activation involontaire du systéme eBike risque de provo-
quer des blessures.

» Le systéme eBike peut s’allumer lorsque vous reculez
votre eBike.

» La fonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

» Sur les vélos a fonction de rétropédalage, les pédales
sont entrainées quand I'assistance a la poussée est ac-
tive. Prenez soin, quand I'assistance a la poussée est ac-
tive, de garder une certaine distance entre vos pieds et les
pédales. Il y arisque de blessure.

» N'utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le
fabricant pour votre vélo électrique. L utilisation de tout
autre accumulateur peut entrainer des blessures et des
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et
garantie dans le cas d'utilisation d’autres accus.

» N’apportez aucune modification au systéme eBike de
votre vélo électrique et ne montez aucun produit du
commerce destiné a accroitre les performances du sys-
teme eBike. De tels produits réduisent la durée de vie du
systéme et risquent de causer des dommages au niveau de
I'unité d’entrainement et de laroue. lls risquent par ailleurs
de causer I'annulation de la garantie fabricant et de la ga-
rantie octroyée lors de I'achat du vélo. Une utilisation non
conforme du systéme risque de compromettre votre sécu-
rité et celle des autres usagers de laroute. Lors d’'accidents
imputables a une manipulation du systéme, vous risquez
d’avoir a supporter des colits élevés au titre de la respon-
sabilité civile et méme d’étre poursuivi en justice.

> Respectez tous les réglementations nationales spéci-
fiques a I'autorisation et I'utilisation de vélos élec-
triques.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L'unité d’entrainement est uniquement destinée a assurer
I'entrainement de votre eBike. Toute autre utilisation est in-
terdite.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur pages graphiques situées en début de notice.

Toutes les piéces de vélo, a I'exception de 'unité d’entraine-
ment, de I'ordinateur de bord et de I'unité de commande, du
capteur de vitesse et de leurs fixations sont représentées de
maniére schématique, elles peuvent différer par rapport a
celles réellement installées sur votre eBike.

1 Unité d’entrainement

2 Capteur de vitesse

3 Aimant de rayon du capteur de vitesse
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Caractéristiques techniques

Unité d’entrainement Drive Unit Speed

N° d’article 0275007 041

Puissance permanente

nominale w 250

Couple maxi. de

I'entrainement Nm 63

Tension nominale V= 36

Température de

fonctionnement “© -5...+40

Température de stockage °C -10...+50

Type de protection IP 54 (étanche ala

poussiére et aux

projections d’eau)

Poids, env. kg 4

Tension env.?? V= 6/12

Puissance maximale

- Feuavant W 8,4/17,4

- Feuarriére W 0,6/0,6

1) enfonction des prescriptions légales, pas possible dans toutes les
versions nationales via I'accu du vélo électrique

2) La valeur de la tension est préréglée et ne peut étre modifiée que
chez un revendeur de vélos spécialisé.

3) Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu'elles soient com-
patibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre revendeur) et
acequ'elles correspondent a la tension indiquée. Ne remplacer des am-
poules défectueuses que par des ampoules de méme tension.

> Les ampoules inappropriées risquent d’étre détruites !

Montage

Insertion et retrait de I'accu

Pour insérer l'accu dans 'eBike et pour le retirer, veuillez lire
et respecter la notice d'utilisation de I'accu.

Controle du capteur de vitesse (voir figure A)

Le capteur de vitesse 2 et 'aimant de rayon 3 doivent étre
montés de sorte a ce que 'aimant du rayon dépasse le capteur
de vitesse a une distance de 5 mm min. et de 17 mm max.
lorsque la roue tourne.

Note : Si la distance entre le capteur de vitesse 2 et I'aimant
de rayon 3 est trop petite ou trop grande, ou si le capteur de
vitesse 2 n’est pas correctement connecté, l'affichage du
compteur de vitesse peut étre défaillant et le systéme d’en-
trainement de I'eBike fonctionne alors en mode d’urgence.
Desserrer dans ce cas la vis de I'aimant 3 et fixez le au rayon
defagon ace qu'il passe a la bonne distance du repére du cap-
teurdevitesse. S’iln’apparait alors toujours aucune vitesse au
niveau de I'affichage du compteur de vitesse, veuillez contac-
ter un revendeur de vélos autorisé.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systeme eBike ne peut étre activé que siles conditions sui-

vantes sont réunies :

- Laccu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice d’uti-
lisation de I'accu).

- L'ordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-
port (reportez-vous a la notice d’utilisation de 'ordinateur
de bord).

- Le capteur de vitesse est correctement branché (voir
« Controle du capteur de vitesse », page Frangais-2).

Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systeme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Silordinateur de bord est déja allumé lors de 'insertion
dans le support, le systéme eBike se met en marche auto-
matiquement.

- Une fois I'ordinateur de bord et I'accu eBike insérés, ap-
puyez brievement une fois sur le bouton Marche/Arrét de
['ordinateur de bord.

- Unefois'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de 'accu eBike (cf. la notice d'utilisation de
l'accu).

Aprés la mise en marche, le systéme eBike est en mode

« OFF ». Sélectionnez le niveau d’assistance souhaité, puis

roulez.

Note : La mise en marche peut aussi s’effectuer dans le mode
réglé antérieurement, selon la version.

Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez
sur les pédales (a 'exception de la fonction Assistance a la
poussée, reportez-vous « Allumer/éteindre I'assistance de
poussée », page Francais—3). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d’assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que

vous avez atteint une vitesse de 45 km/h, I'entrainement du

vélo électrique éteint 'assistance. L'entrainement est auto-

matiquement activé a nouveau des que vous pédalez et que la

vitesse est inférieure a 45 km/h.

Pour arréter le systéme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrét de l'ordinateur de
bord.

- Arrétez l'accu eBike au niveau de son bouton Marche/Arrét
(voir la notice d'utilisation de 'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

Aprés 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-

ment d’aucune touche de l'ordinateur de bord, le systeme

eBike s'éteint automatiquement pour économiser 'énergie.
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eShift (option)

eShiftindique la présence d’un systéme de passage de vi-
tesses automatique dans le systéme eBike. Les composants
eShift sont reliés électriquement a I'unité d’entrainement par
le fabricant. L utilisation des systémes de passage de vitesses
automatiques est décrite dans la notice d'utilisation de I'ordi-
nateur de bord.

Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer sur I'ordinateur de bord le niveau
d’assistance du systéme d’entrainement de I'eBike lorsque
vous pédalez. Le niveau d’assistance peut étre modifié a tout
moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d'assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.

Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF » : l'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d’assistance, 'assistance a la poussée n’est
pas activable.

Aprés la mise en marche, le systéme eBike est en mode
«OFF ».

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliere, pour des tours de grande
portée

- «SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

La puissance du moteur sélectionnée apparait sur I'écran de

l'ordinateur de bord. La puissance maximale du moteur dé-

pend du niveau d’assistance sélectionné.

Niveau d’assistance  Facteur d’assistance*
(dérailleur)

«ECO» 55%

«TOUR » 120%

«SPORT » 190 %

«TURBO » 275%

*La puissance du moteur peut différer pour certaines versions.

Allumer/éteindre I’assistance de poussée

L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo

électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de
la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus
Vous passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de
cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).

» Lafonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.

Pour activer I'assistance de poussée, appuyez briévement

sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés

I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L'entrainement du vé-

lo électrique est activé.

Note : Dans le niveau d’assistance « OFF », 'assistance a la

poussée n’est pas activable.

L’assistance de poussée se désactive dés que 'une des situa-

tions suivantes se produit :

- Vous relachez latouche « +»,

- les roues du vélo électrique se bloguent (parex. lors d’un
freinage ou d’un choc contre un obstacle),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Note : Sur certains systémes, 'assistance de poussée peut

étre directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».

Note : Il est possible d'atteindre avec certains systémes une

vitesse de 18 km/h (assistance au démarrage).

Allumer/éteindre Iéclairage du vélo

Sur les modéles ot I'éclairage est alimenté par le systéme
eBike, les phares avant et arriére peuvent étre allumés et
éteints simultanément via l'ordinateur de bord.

Instructions pour utiliser le systéme eBike

Quand est-ce que I’entrainement du vélo électrique
travaille ?

L’entrainement du vélo électrique vous aide pendant votre
course tant que vous pédalez. Sans pédaler, aucune assis-
tance. La puissance du moteur dépend toujours de la force
appliquée lorsque vous pédalez.

Sivous appliquez peu de force, I'assistance est moins forte
que lorsque vous appliquez plus de force. Et cela indépen-
damment du niveau d’assistance.

L’entrainement du vélo électrique s’arréte automatiquement
aune vitesse supérieure a 45 km/h. Sila vitesse tombe au-
dessous de 45 km/h, 'entrainement est automatiquement a
nouveau disponible.

La fonction dassistance au démarrage constitue une
exception : le vélo électrique peut étre poussé a faible vitesse
sans avoir a pédaler. Lors de I'utilisation de I'assistance au dé-
marrage, les pédales peuvent étre entrainées et se mettre a
tourner.

Vous pouvez a tout moment utiliser le vélo électrique comme
un vélo normal sans assistance, si vous éteignez le systéme
eBike ou si vous mettez le niveau d’assistance sur « OFF ». |
en va de méme sil'accu est vide.
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Interaction entre le systéme eBike et la vitesse

Méme avec entrainement de vélo électrique vous devriez uti-
liser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la no-
tice d'utilisation de votre vélo électrique).

Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé d'ar-
réter brievement de pédaler pendant que vous changez de vi-

tesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit 'usure
de I'arbre d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter
la vitesse et la portée en appliquant la méme force.

Faire les premiéres expériences

Il est recommandé de faire les premiéres expériences avec le
vélo électrique a l'écart de rues fortement fréquentées.
Essayez des niveaux d’assistance différents. Commencez par
le niveau d’assistance le plus faible. Une fois que vous vous
sentez en confiance, vous pouvez vous méler a la circulation
avec I'eBike, comme avec tout autre vélo.

Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes
conditions avant de planifier un parcours long et exigeant.

Influences sur la portée

Ladistance restante estinfluencée par de nombreux facteurs,

tels que, par exemple :

- Niveau d’assistance,

- Vitesse,

- Rapport de vitesses,

- Type de pneus et de pression de pneus,

- Age et état d’entretien de I'accu,

- Leprofil (pentes) et la nature (revétement de la chaussée)
du parcours,

- Vent contraire et température ambiante,

- Poids de I'eBike, du conducteur et des bagages.

C’est pourquoiil n’est pas possible de prédire avec exactitude

I'autonomie avant un trajet et pendant un trajet. Régles géné-

rales:

- Avec un niveau d'assistance identique de I'entrainement
de I'eBike, moins vous aurez a forcer pour atteindre une
certaine vitesse (par exemple, via une utilisation optimale
de commutateur de vitesses), moins 'entrainement de

I'eBike aura besoin d’énergie et plus importante sera la dis-

tante restante d’une charge de I'accu.

- Plus le niveau d’assistance sélectionné sera élevé, méme
dans des conditions constantes, moins I'autonomie sera
grande.

Maniement soigneux du vélo électrique

Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de I'eBike. Protégez I'unité d’entraine-
ment, l'ordinateur de bord et 'accu des températures ex-
trémes (par exemple d’'une exposition intense aux rayons du
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment I'accu) peuvent étre endommageés par une exposition a
des températures extrémes.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Lors du changement des ampoules, veillez a ce qu’elles soient
compatibles avec le systéme eBike Bosch (demandez a votre
revendeur) et a ce qu’elles correspondent a la tension indi-
quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des
ampoules de méme tension.

Les composants, y compris I'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Faites controler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.
Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Elimination des déchets

X3/ Lunité d'entrainement, l'ordinateur de bord et son
;’;{ unité de commande, I'accu, le capteur de vitesse, les

accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d'étre recyclés de fagon respectueuse de I'environne-
ment.
Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les ac-
cus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
2
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Active Line/Performance Line

Intuvia

BUI251:1 270020 906
BUI255:1 270020 909
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Avertissements de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour I'avenir.

Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation

désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

» N'utilisez pas I'ordinateur de bord comme une poignée.
Sivous soulevez I'eBike en le saisissant par 'ordinateur de
bord, vous risquez d’abimer définitivement I'ordinateur de
bord.

» Ne vous laissez pas distraire par I'affichage de I'ordina-
teur de bord. Sivous ne vous concentrez pas uniquement
surla circulation, vous risquez d’étre impliqué dans un ac-
cident. Si vous souhaitez procéder au changement du ni-
veau d'assistance et saisir des entrées dans votre ordina-
teur de bord, arrétez-vous et entrez les données
appropriées.

> Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L’ordinateur de bord Intuvia est congu pour commander un
systeme eBike Bosch et pour afficher les données de par-
cours.

Nous nous réservons le droit d’apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
étendre les fonctionnalités décrites dans la présente notice.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur les pages graphiques situées en début de notice.
Certaines illustrations de cette notice d’utilisation peuvent,
selon 'équipement de votre eBike, différer |égérement de la
réalité.

1 Touche pour la fonction d’affichage « i »
Bouton d’éclairage du vélo
Ordinateur de bord
Support ordinateur de bord
Bouton Marche/Arrét de l'ordinateur de bord
Touche de remise a zéro « RESET »
Douille USB
Capuchon de protection de la douille USB

O ~NOoOOGLhA, WDN

9 Unité de commande

10 Touche pour la fonction d’affichage « i » sur 'unité de
commande

11 Touche Réduction de I'assistance/défiler vers le bas
«=»

12 Touche Augmenter 'assistance/défiler vers le haut « + »
13 Touche pour l'assistance de poussée « WALK »

14 Dispositif d’arrét de I'ordinateur de bord

15 Vis de blocage de I'ordinateur de bord

Cable de charge USB (micro A - micro B)*

* ne figure pas ici, disponible comme accessoire

Organes indicateurs ordinateurs de bord

a Affichage de l'assistance de I'unité d’entrainement

Affichage du niveau d’assistance

Symbole d’éclairage
Texte affiché
Affichage des valeurs

Indicateur tachymétrique

Recommandation de changement de vitesse : vitesse
supérieure
h Recommandation de changement de vitesse : vitesse

inferieure
i Voyant lumineux indiquant I'état de charge de l'accu

Q =~ ® O 6 T

Caractéristiques techniques

Ordinateur de bord Intuvia

N° d'article 1270020906/909

Courant de charge max. de

la connexion USB mA 500

Tension de charge de la

connexion USB v 5mm

Cable de charge USB V) 1270016 360

Température de

fonctionnement °C -5...+40

Température de stockage °C -10...+50

Température de charge °C 0..+40

Batterie Li-ion interne Vv 3,7
mAh 230

IP 54 (étanche ala
poussiére et aux
projections d’eau)

0,15

Indice de protection?

Poids, env. kg
1) non compris dans la livraison standard
2) avec le cache de protection USB fermé
Le systéme eBike de Bosch utilise FreeRTOS (cf. www.freertos.org)
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Montage

Insertion et retrait de I'accu

Pour insérer I'accu dans I'eBike et pour le retirer, veuillez lire
et respecter la notice d'utilisation de I'accu.

Insertion et retrait de ordinateur de bord

(voir figure A)

Pour insérer 'ordinateur de bord 3, faites-le glisser dans le
support 4 a partir de l'avant.

Pour retirer 'ordinateur de bord 3, appuyez sur le dispositif
darrét 14 et faites-le glisser hors du support 4 vers 'avant.
» Retirezordinateur de bord lorsque vous garez I'eBike.
Il est également possible de verrouiller l'ordinateur de bord
dans son support pour qu'il ne puisse pas étre enlevé. Pour
cela, démontez le support 4 du guidon. Placez l'ordinateur de
bord sur le support. Vissez par le dessous la vis de blocage 15

(filetage M3, 8 mm de long) dans le trou fileté du support pré-

vu a cet effet. Remontez le support sur le guidon.

Note : La vis de blocage ne fait pas office de protection
antivol.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systéme eBike ne peut étre activé que si les conditions

suivantes sont réunies :

- Laccu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice
d'utilisation de l'accu).

- L'ordinateur de bord est correctement inséré dans le
support (voir « Insertion et retrait de 'ordinateur de
bord », page Frangais-2).

- Le capteur de vitesse est correctement branché (voir la
notice d'utilisation de 'unité d’entrainement).

Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systéme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Silordinateur de bord est déja allumé lors de I'insertion
dans le support, le systéme eBike se met en marche auto-
matiquement.

- Unefois l'ordinateur de bord et I'accu eBike insérés,
appuyez brievement une fois sur le bouton Marche/Arrét 5
de l'ordinateur de bord.

- Unefois 'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de 'accu eBike (certains fabricants de vélos
proposent des solutions sans acces possible au bouton
Marche/Arrét de l'accu ; voir la notice d'utilisation de
I'accu).

Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez
sur les pédales (sauf avec I'assistance de poussée ou avec le
niveau d’assistance « OFF »). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d'assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord. A l'activation du systéme, le message
«Active Line/Performance Line » s'affiche briévement a
I'écran.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que
vous avez atteint une vitesse de 25/45 km/h, 'entrainement
du vélo électrique éteint I'assistance. L’entrainement est
automatiquement activé a nouveau dés que vous pédalez et
que la vitesse est inférieure a 25/45 km/h.

Pour arréter le systéme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrét 5 de l'ordinateur de
bord.

— Eteignez 'accu en appuyant sur le bouton Marche/Arrét de
I'accu eBike (certains fabricants de vélos proposent des
solutions sans acces possible au bouton Marche/Arrét de
I'accu ; voir la notice d'utilisation de I'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

Aprés 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-

ment d’aucune touche de l'ordinateur de bord, le systéme

eBike s'éteint automatiquement pour économiser 'énergie.

eShift (option)

eShift indique qu’un systeme de passage de vitesses électro-
nique est associé au systeme eBike. Les composants eShift
sont reliés électriquement a l'unité d’entrainement par le fa-
bricant. Les systémes de passage de vitesses électroniques
sont décrits dans une notice d'utilisation a part.

Affichage et configuration de I'ordinateur de
bord

Alimentation en énergie de I'ordinateur de bord
Sil'ordinateur repose sur son support 4, si 'accu monté sur le
eBike est suffisamment chargé et si le systéme eBike est acti-
vé, l'ordinateur de bord est alimenté en énergie par I'accu de
I'eBike.

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, 'alimentation
en énergie s'effectue via un accu interne. Sil'accu interne est
faible au moment de I'allumage de 'ordinateur de bord, le
message « Connecter au vélo » s'affiche pendant 3 s sur I'af-
ficheur de texte d. Ensuite, l'ordinateur de bord s’éteint.
Pour recharger I'accu interne, remettez 'ordinateur de bord
dans le support 4 (si un accu est inséré dans I'eBike). Mettez
I'accu eBike en marche au moyen de son bouton Marche-arrét
(voir la notice d’utilisation de I'accu).
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Vous pouvez également recharger I'ordinateur de bord via le
port USB. Il vous suffit alors d’ouvrir le cache de protection 8.
Branchez la prise USB 7 de l'ordinateur de bord via un cable
USB compatible a un chargeur USB standard ou au port USB
d’un ordinateur (tension de charge de 5 V, courant de charge
maxi 500 mA). Sur l'afficheur de texte d de I'ordinateur de
bord, apparait la mention « USB connectée ».

Allumer/éteindre Pordinateur de bord

Pour allumer l'ordinateur de bord, appuyez briévement sur le

bouton marche-arrét 5. L'ordinateur de bord peut (sil'accuin-

terne est assez chargé) étre allumé méme s'il n’est pas monté
dans le support.

Pour éteindre I'ordinateur de borde, appuyez sur la touche

marche-arrét 5.

Sil'ordinateur de bord n’est pas monté dans son support, il
s’éteint automatiquement aprés 1 minute d’inactivité, pour
des raisons d’économie d’énergie.

» Sivous n’utilisez pas votre eBike pendant plusieurs se-
maines, retirez 'ordinateur de bord de son support.
Conservez 'ordinateur de bord dans un endroit sec, a la
température ambiante. Rechargez réguliérement sonaccu
(au moins tous les 3 mois).

Voyant lumineux indiquant I’état de charge de 'accu
Lindicateur de charge de 'accu i indique le niveau de charge
de l'accu de 'eBike, et non celui de 'accu interne de l'ordina-
teur de bord. L'état de charge de I'accu de I'eBike peut égale-
ment étre lu au moyen de ses LED.

Sur l'affichage i chaque barre du symbole d’accu représente
environ 20 % de capacité :

IIIII;]  Laccu del'eBike est complétement chargé.
1 1 L'accu de l'eBike a besoin d’étre rechargeé.

1 LesLEDde[affichage de I'état de charge de I'accu
[

s’éteignent. La capacité a disposition pour I'assis-
tance de I'entrainement est épuisée. L'assistance
est désactivée en douceur. La capacité résiduelle
de 'accu est utilisée pour faire fonctionner I'éclai-
rage et 'ordinateur de bord, le symbole de I'accu
clignote.

La capacité de I'accu de 'eBike est suffisante pour
encore 2 heures d'éclairage environ. Cette durée
ne tient pas compte des autres besoins en courant
(parex. moyeu automatique a vitesses intégrées,
charge d’appareils externes via la prise USB).

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, le dernier ni-
veau de charge de I'accu affiché restera mémorisé.

SiuneBike fonctionne avec deux accus, I'indicateur de niveau
de charge des accusindique ile niveau de charge des deux ac-
cus.

-

5 \_ofF Lorsdelarecharge desdeuxaccusd’un

s'l £C vélo a deux accus, I'état d'avancement
B .55 v (e |3 charge s'affiche sur I'écran (sur la
figure, l'accu de gauche est en train
d'étre chargé). L'affichage clignotant
vous indique lequel des deux accus est
en train d'étre chargé.

Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer a I'aide de I'unité de commande 9 le
niveau d'assistance du systéme d’entrainement de I'eBike
lorsque vous pédalez. Le niveau d’assistance peut étre modi-
fié a tout moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d'assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.

Sil'eBike a été configuré avec le « eMTB Mode » par le fabri-
cant, il apparait brivement a 'écran lors de I'utilisation de
I'Intuvia le message « eMTB Mode » lors de la sélection du ni-
veau d'assistance « SPORT ». Dans le « eMTB Mode », le fac-
teur d'assistance et le couple s'adaptent de fagon dynamique
al'effort exercé sur les pédales. Le « eMTB Mode » n'est dis-
ponible que pour les entrainements de la

Performance Line CX.

Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF »: l'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d'assistance, I'assistance a la poussée n’est
pas activable.

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliere, pour des tours de grande
portée

- «SPORT »/«eMTB » :

« SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine

« eMTB » : assistance optimale sur tous terrains, démar-
rage sportif, dynamique améliorée, performances maxi-
males.

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

Pour accroitre le niveau d'assistance, appuyez sur le bouton

«+» 12 au niveau de I'unité de commande jusqu’a ce que le

niveau d’assistance souhaité s'affiche a I'écran b, pour le ré-

duire appuyez sur le bouton « = » 11.

La puissance du moteur sélectionnée apparait sur I'écran a.

La puissance maximale du moteur dépend du niveau d’assis-

tance sélectionné.
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Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, le dernier ni-
veau d'assistance affiché restera mémorisé, le témoin ade la
puissance du moteur restera vide.

Interaction entre le systéme eBike et la vitesse
Méme avec entrainement de vélo électrique vous devriez uti-

liser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la no-
tice d'utilisation de votre vélo électrique).

Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé d'ar-
réter brievement de pédaler pendant que vous changez de vi-

tesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit I'usure
de l'arbre d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter
la vitesse et la portée en appliquant la méme force.

Suivez donc les recommandations de vitesse qui vous sont
présentées a l'écran par les messages g et h. Sil'indication g
est visible, sélectionnez une vitesse supérieure offrant une

fréquence pédalage plus faible. Sil'indication hest visible, sé-
lectionnez une vitesse inférieure offrant une fréquence péda-

lage plus élevée.

Allumer/éteindre I'éclairage du vélo
Sur les modéles ot I'éclairage est alimenté par le systéme
eBike, les phares avant et arriére peuvent étre allumés et

éteints simultanément via l'ordinateur de bord a 'aide du bou-

ton 2.

Sur I'afficheur de texte apparait pendant 1 s environ « Feux
allumés » lors de I'allumage de I'éclairage et « Feux éteints »
lors de I'extinction de I'éclairage d. Quand I'éclairage est allu-
mé, le symbole d’éclairage ¢ s'affiche.

Le fait d’allumer ou d’éteindre I'éclairage du vélo n’a aucune
incidence sur le rétro-éclairage de I'écran.

Allumer/éteindre F'assistance de poussée
L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo
électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de
la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus
VOUS passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de
cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).
» La fonction d’assistance de poussée ne doit étre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonily a
danger de blessures.
Pour activer I'assistance de poussée, appuyez briévement
sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés
I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L'entrainement du vé-

lo électrique est activé.

Note : Dans le niveau d'assistance « OFF », 'assistance a la
poussée n’est pas activable.

L’assistance a la poussée se désactive dés que I'une des si-

tuations suivantes se produit :

- Vous relachez latouche « +» 12,

- les roues du vélo se bloguent (par ex. lors d’un freinage ou
d’un contact avec une jambe),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Note : Sur certains systémes, 'assistance de poussée peut
étre directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».

Le fonctionnement de I'assistance de poussée est tributaire
de lalégislation en vigueur dans chaque pays et peut donc dif-
férer de ce qui a été indiqué ci-dessus.

Affichage et configuration de I'ordinateur de
bord

Affichages de vitesse et de distance

L’indicateur tachymétrique f affiche toujours la vitesse ac-
tuelle.

Dans Paffichage du fonctionnement (combinaison entre af-

fichage du texte d et des valeurs e), les fonctions suivantes

sont a disposition :

- «Heure »: heure actuelle

- «Vitesse maximale » : lavitesse maximale atteinte depuis
la derniére remise a zéro

- «Vitesse moyenne » : la vitesse moyenne atteinte depuis
la derniére remise a zéro

- «Temps de trajet » : temps de trajet depuis la derniére re-
mise a zéro

- «Autonomie » : autonomie prévisible vu la charge actuelle
de l'accu (dans des conditions telles que niveau d’assis-
tance, profil du parcours etc. restant constantes)

- «Distance cumulée » : distance totale parcourue avec le
vélo électrique (pas réinitialisable)

- «Distance parc. » : distance parcourue depuis la derniére
remise a zéro

Pour accéder a la fonction d’affichage, appuyez sur la

touche «i» 1 del'ordinateur de bord ou sur la touche «i» 10

de l'unité de commande autant de fois que nécessaire pour

que la fonction souhaitée apparaisse.

Pour remettre a zéro la « Distance parc. », le « Temps de

trajet » ou la « Vitesse moyenne », faites afficher 'une de

ces trois fonctions et appuyez ensuite sur latouche « RESET »

6 jusqu’a ce que l'affichage soit revenu a zéro. Les valeurs des

deux autres fonctions seront ainsi également remises a zéro.

Pour remettre a zéro la « Vitesse maximale », passez a I'af-

fichage de cette fonction et appuyez sur la touche « RESET »

6 jusqu’a ce que I'affichage soit revenu a zéro.

Pour remettre a zéro la fonction « Autonomie », sélection-

nez cette fonction et appuyez sur la touche « RESET » 6 jus-

qu'a ce que la valeur par défaut réapparaisse a I'affichage.

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, toutes les va-

leurs des fonctions restent sauvegardées et pourront conti-

nuer a étre affichées.
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Afficher/personnaliser la configuration de base

La visualisation et la modification des réglages de base sont
possibles que 'ordinateur de bord soit ou noninséré dans son
support 4. Certains réglages ne sont visualisables et modi-
fiables que quand I'ordinateur de bord est dans son support.
Certaines options de menu peuvent manquer selon 'équipe-
ment de votre eBike.

Pour passer au menu Configuration de base, appuyez simulta-

nément plusieurs fois sur la touche « RESET » 6 et la touche
«in»1jusqu’a ce que « Configuration » apparaisse sur le
texte affiché d.

Pour aller d’un réglage de base a I'autre, appuyez sur la
touche «i» 1 de l'ordinateur de bord autant de fois que né-
cessaire pour que le réglage concerné s'affiche. Si l'ordina-
teur de bord est monté dans son support 4, vous pouvez aussi
appuyer sur la touche «i» 10 de I'unité de commande.

Pour modifier des réglages de base, appuyez sur la touche
marche-arrét 5 située prés de 'indication « = » pour réduire
ou défiler vers le bas, ou sur la touche éclairage 2 située pres
de I'indication « + », pour augmenter ou défiler vers le haut.

Sil'ordinateur de bord est inséré dans son support 4, la modi-

fication est possible aussi au moyen des touches « = » 11 ou
«+» 12 de l'unité de commande.

Pour quitter la fonction ou enregistrer un paramétre modifié,
appuyez sur la touche « RESET » 6 pendant 3 s.

Les configurations de base suivantes sont a disposition :

- « - Heure +» : vous pouvez régler 'heure actuelle. Mainte-

nir appuyée la touche de réglage accélére la course de
I'horloge.

- «~Circ. de laroue + » : vous pouvez modifier de +5 % la
valeur préréglée par le fabricant. Cette option de menu ne
s'affiche que si 'ordinateur de bord est dans son support.

- « - Francais + » : vous pouvez changer la langue d’affi-
chage. Vous avez le choix entre I'allemand, I'anglais, le

Affichage code d’erreur

Le éléments du systéme eBike sont controlés automatique-
ment en permanence. Si un défaut est détecté, le code défaut
correspondant est affiché dans I'affichage de texte d.

Pour revenir a 'affichage standard, appuyez sur une touche
quelconque de 'ordinateur de bord 3 ou de l'unité de com-
mande 9.

francais, I'espagnol, l'italien, le portugais, le suédois, le
néerlandais et le danois.

- «~=Unité km/mi + » : vous pouvez afficher la vitesse et la
distance parcourue en kilométres ou en miles.

- « - Formatde I’heure + » : vous pouvez afficher 'heure au
format 12 heures ou 24 heures.

- «~ Ind. ch. vit. oui/non + » : vous pouvez activer et désac-
tiver l'affichage de la vitesse recommandée.

- «Temps de fonctionn. » : affichage de la durée totale de
fonctionnement du vélo électrique (non modifiable)

- «Displ. vx.x.x.x » : il s'agit de la version du logiciel de I'af-
ficheur.

- «DUvx.x.x.x»: il s'agit de la version du logiciel du module
d’entrainement. Cette option de menu ne s'affiche que si
l'ordinateur de bord est dans son support.

-« DUR xxxxxxxxx » : il S'agit du numéro de série de 'unité
d’entrainement. Cette option de menu ne s’affiche que si
I'ordinateur de bord est dans son support.

- « 4~ Service MM/AAAA » : cette option de menu s'af-
fiche si le fabricant de vélos a défini une échéance de ser-
vice fixe.

- « ¢~ Serv.xx km/mi »: cette option de menu s’affiche si
le fabricant de vélos a fixé une échéance de service liée au
kilométrage parcouru.

- «Bat.vx.x.x.x » : il s’agit de laversion du logiciel de 'accu.
Cette option de menu ne s'affiche que si 'ordinateur de
bord est dans son support.

- «1.Bat. vx.x.X.Xx » : en cas d'utilisation de 2 accus, in-
dique la version logicielle de I'un des accus. Cette option
de menu ne s'affiche que si l'ordinateur de bord est dans
son support.

- «2.Bat. vx.x.x.Xx » : en cas d'utilisation de 2 accus, dé-
signe la version logicielle de I'autre accu. Cette option de
menu ne s'affiche que si l'ordinateur de bord est dans son
support.

En fonction du type d’erreur, l'unité d’entrainement est éven-
tuellement automatiquement arrétée. Il est cependant a tout
moment possible de continuer a rouler sans étre assisté par
I'unité d’entrainement. Il est recommandé de faire contréler le
vélo électrique avant d'autres parcours.

» Ne confiez les réparations qu’a un revendeur autorisé.

Code Cause Remede

410 Un ou plusieurs boutons de Controlez si les touches sont coincées, par ex. par des encrassements
['ordinateur de bord sont bloqués. profonds. Le cas échéant, nettoyez les touches.

414 Probléme de connexion de l'unité de  Faire contréler les raccords et connexions
commande

418 Une ou plusieurs touches de I'unité de Controlez siles touches sont coincées, par ex. par des encrassements
commande sont bloquées. profonds. Le cas échéant, nettoyez les touches.

419 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre

revendeur Bosch.
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Code Cause Remeéde

422 Probléme de connexion de l'unité Faire controler les raccords et connexions
d’entrainement
423 Probléme de connexion de I'accu Faire controler les raccords et connexions
eBike
424 Erreur de communication des Faire controler les raccords et connexions
composants entre eux
426 Erreur de timeout interne Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre

revendeur Bosch. En présence de ce défaut, il n’est pas possible de visua-
liser ou de modifier la circonférence de pneu dans le menu Réglages de

base.

430 Accu interne de l'ordinateur de bord ~ Charger l'ordinateur de bord (dans le support ou via une connexion USB)

vide

431 Erreur de version de logiciel Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

440 Erreur interne de l'unité d’entraine- ~ Redémarrez le systeme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre

ment revendeur Bosch.

450 Erreur logicielle interne Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

460 Erreur sur port USB Débranchez le cable du port USB de I'ordinateur de bord. Si le probléeme
persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

490 Erreur interne de 'ordinateur de bord  Faire vérifier I'ordinateur de bord

500 Erreur interne de I'unité d’entraine- ~ Redémarrez le systéme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre

ment revendeur Bosch.

502 Dysfonctionnement de I'éclairage du  Contrélez 'éclairage et son cablage. Redémarrez le systéme. Sile

vélo probléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

503 Erreur du capteur de vitesse Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

510 Erreur interne du capteur Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

511 Erreur interne de lunité d’entraine- ~ Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre

ment revendeur Bosch.

530 Dysfonctionnement de I'accu Arrétez le systeme eBike, retirez I'accu eBike et remettez-le en place.
Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

531 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

540 Erreur de température Le vélo électrique se trouve en dehors de la plage de températures ad-
missible. Arrétez le systéme eBike et laissez la température de I'unité
d’entrainement remonter ou redescendre jusque dans la plage de tempé-
ratures admissibles. Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste,
rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

550 Un consommateur électrique non Retirez le consommateur électrique. Redémarrez le systéme. Sile pro-

autorisé a été détecté. bléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

580 Erreur de version de logiciel Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

591 Erreur d’authentification Arrétez le systeme eBike. Retirez I'accu et remettez-le en place. Redémar-
rezle systeme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur
Bosch.
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Code Cause Remede

592 Composant non compatible Utiliser un écran compatible. Si le probléme persiste, rendez-vous chez
votre revendeur Bosch.

593 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

595,596  Erreur de communication Contrdlez le cablage vers le moyeu et redémarrez le systéme. Si le pro-
bléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

602 Erreur interne de I'accu pendant le Déconnectez le chargeur de 'accu. Redémarrez le systeme eBike. Recon-

processus de charge nectez le chargeur a l'accu. Sile probléme persiste, rendez-vous chez
votre revendeur Bosch.

602 Erreur interne de 'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

603 Erreur interne de I'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

605 Erreur de température de 'accu Le vélo électrique se trouve en dehors de la plage de températures admis-
sible. Arrétez le systeme eBike et laissez la température de I'unité d’en-
trainement remonter ou redescendre jusque dans la plage de tempéra-
tures admissibles. Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste,
rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

605 Erreur de température de I'accu Déconnectez le chargeur de 'accu. Laissez refroidir I'accu. Sile probléme

pendant le processus de charge persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

606 Erreur externe de I'accu Vérifiez le cablage. Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste,
rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

610 Erreur de tension de 'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

620 Dysfonctionnement du chargeur Remplacez le chargeur. Rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

640 Erreur interne de I'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

655 Erreur multiple de I'accu Arrétez le systéme eBike. Retirez 'accu et remettez-le en place. Redémar-
rez le systeme. Sile probleme persiste, rendez-vous chez votre revendeur
Bosch.

656 Erreur de version de logiciel Rendez-vous chez votre revendeur Bosch pour qu'il effectue une mise a
jour du logiciel.

XX Défaut du moyeu Consultez la notice d'utilisation du fabricant du moyeu.

Pas Erreur interne de l'ordinateur de bord Redémarrez le systeme eBike en I'éteignant et en le rallumant.

d'affichage

Alimentation en énergie d’appareils externes par
la connexion USB

Au moyen du douille USB, il est possible de faire fonctionner
ou de charger la plupart des appareils pouvant étre alimentés
par USB (p. ex. téléphones portables).

La condition préalable au chargement est l'insertion dans
I'eBike de l'ordinateur de bord et d’un accu suffisamment
chargé.

Ouvrez le cache de protection 8 du port USB de I'ordinateur
de bord. Connectez la prise USB de I'appareil externe a la
prise USB 7 de 'ordinateur de bord au moyen d’un cable USB
Micro A - Micro B (disponible chez votre revendeur eBike
Bosch).

Aprés avoir déconnecté le consommateur électrique, recou-
vrez soigneusement le port USB avec le capuchon de protec-
tion 8.

» Laprise USB n’est pas étanche. Lorsque vous roulez
sous la pluie, aucun appareil externe ne doit étre
connecté et la prise USB doit étre entiérement recou-
verte du capuchon de protection 8.
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Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Les composants, y compris I'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Pour nettoyer votre ordinateur de bord, utilisez un chiffon
doux, légérement humide. Utilisez uniquement de I'eau et au-
cun produit nettoyant.

Faites controler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Par ailleurs le fabricant de vélos ou revendeur de vélos peut
définir un certain kilométrage et/ou un laps de temps pour les
échéances dentretien. Dans ce cas, I'ordinateur de bord vous
indique aprés chaque allumage I'échéance du prochain entre-
tien sur I'afficheur de texte d avec « ¢/~ Service » pendant
4 secondes.

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Voustrouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Transport

» Sivous devez transportez votre eBike a 'extérieur de
votre voiture, par exemple, sur une galerie de toit, reti-
rezlordinateur de bord et I'accu de I'eBike afin d’éviter
tout dommage. (Les ordinateurs de bord qui se sont pas
insérables dans un support ne peuvent pas étre retirés du
vélo. En pareil cas, l'ordinateur de bord peut rester sur le
vélo.)

Les accus sont soumis aux réglements de transport des ma-

tiéres dangereuses. L utilisateur peut transporter les accusin-

tacts par la route sans prendre de mesures particuliéres.

Lors d’'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou

entreprise de transport), des prescriptions particuliéres en

matiére d’emballage et de marquage doivent étre observées

(par ex. les prescriptions de 'ADR). Au besoin, faire appel a

un expert en transport de matiéres dangereuses.

Pour toute question concernant le transport de I'accu, adres-

sez-vous a unvélociste autorisé. Vous pouvez également com-

mander un emballage de transport approprié auprés d’un
commercant spécialisé.

Elimination des déchets

X3/) Lunité d’entrainement, l'ordinateur de bord et son

b},,ﬁ unité de commande, I'accu, le capteur de vitesse, les
accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d’étre recyclés de facon respectueuse de I'environne-
ment.

Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les

ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les ac-
cus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés
et suivre une voie de recyclage appropriée.

L'accuintégré dans I'ordinateur de bord ne doit étre retiré que
lorsque celui-ci doit étre mis au rebut. L'ouverture de la coque
du boitier peut endommager I'ordinateur de bord.

Veuillez remettre les accus qui ne sont plus utilisables et I'or-
dinateur de bord a un revendeur de vélos agréé.

Lithium ion :

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport », page
Frangais-8.

148 Bosch eBike Systems

1270020 XBI|(19.4.17)






Active Line/Performance Line

Nyon

BUI275:1270020 915

BOSCH

150



1270020XBN|(14.6.17) Bosch eBike Systems 151



152 Bosch eBike Systems 1270020XBN|(14.6.17)



Avertissements de sécurité

Indications générales de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et ins-

tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour 'avenir.

Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation
désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

» Ne vous laissez pas distraire par I'affichage de I'ordina-
teur de bord. Si vous ne vous concentrez pas uniquement
sur la circulation, vous risquez d’étre impliqué dans un acci-
dent. Sivous souhaitez procéder au changement du niveau
d’assistance et saisir des entrées dans votre ordinateur de
bord, arrétez-vous et entrez les données appropriées.

» Avant d’entamer un programme d’exercice, demandez
conseil a un médecin concernant les efforts que vous
pouvez supporter. Ce n’est qu'ainsi que vous éviterez tout
risque potentiel d’effort excessif.

» Lorsque vous utilisez un moniteur de fréquence car-
diaque, la fréquence cardiaque affichée peut étre faus-
sée par des interférences électromagnétiques. Les fré-
quences cardiaques affichées sont fournies uniquement a
titre indicatif. Aucune responsabilité ne saurait étre assu-
mée pour les conséquences provoquées par un affichage
erroné des fréquences cardiaques.

» N’ouvrez pas Nyon. Ouvrir Nyon pourrait le détériorer et
la garantie s’en trouverait annulée.

» N'utilisez pas I'ordinateur de bord comme une poignée.
Sivous soulevez I'eBike en le saisissant par 'ordinateur de
bord, vous risquez d’abimer définitivement 'ordinateur de
bord.

» L’ordinateur de bord Nyon n’est pas un appareil médi-
cal. Les valeurs affichées dans le mode « Fitness »
peuvent différer des valeurs réelles.

» N'utilisez I'ordinateur de bord Nyon qu’avec l'unité de
commande appropriée, dotée d’'une manette. La ma-
nette de 'unité de commande dispose des mémes fonc-
tions que la manette de I'ordinateur de bord.

» Attention ! En cas d’utilisation de 'ordinateur de bord
en mode Bluetooth®, les ondes émises risquent de per-
turber le fonctionnement de certains appareils et ins-
tallations ainsi que le fonctionnement des avions et des
appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques,
prothéses auditives). Les ondes émises peuvent aussi
avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui
se trouvent a proximité immédiate de 'appareil. N'uti-

lisez pas Pordinateur de bord en mode Bluetooth® a
proximité d’appareils médicaux, de stations-service,
d’usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans
des zones arisque d’explosion ou dans des zones de dy-
namitage. N'utilisez pas 'ordinateur de bord en mode
Bluetooth® dans les avions. Evitez une utilisation pro-
longée de I'appareil trés prés du corps.

» Le nom de marque Bluetooth® tout comme les logos
sont des marques déposées et la propriété de
Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette
marque/de ce logo par la Bosch eBike Systems se fait
dans le cadre d’une licence.

» L’ordinateur de bord est doté d’une interface radio. Ob-
servez les restrictions d’utilisation locales en vigueur,
parex. dans les avions ou les hopitaux.

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du systéme
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Consignes de sécurité en lien avec la navigation

» Ne programmez pas vos itinéraires pendant la
conduite. Arrétez-vous et entrez une nouvelle destina-
tion uniquementa I’arrét. Sivous ne vous concentrez pas
uniquement surlacirculation, vous risquez d’étre impliqué
dans un accident.

» Interrompez votre itinéraire si la navigation vous sug-
geére un trajet qui s’avére risqué ou dangereux en
termes de vos compétences de conduite. Laissez votre
appareil de navigation vous proposer un itinéraire bis.

» Respectez toujours tous les panneaux de signalisation,
méme si la navigation vous indique un chemin particu-
lier. Le systéme de navigation peut ne pas tenir compte
des chantiers ou des déviations temporaires.

» N'utilisez pas la navigation dans des situations critiques
ouincertaines en termes de sécurité (routes barrées, dé-
viations, etc.). Emportez toujours avec vous des cartes et
des moyens de communication supplémentaires.

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

L'ordinateur de bord Nyon est congu pour commander un sys-
téme eBike Bosch et pour afficher les données de parcours.
Nyon n’est pas adapté a une navigation sans vélo (pour les
randonneurs ou les automobilistes).

Nous nous réservons le droit d’apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
étendre les fonctionnalités décrites dans la présente notice.

Bosch eBike Systems
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Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur pages graphiques situées en début de notice.

Toutes les piéces de vélo, a I'exception de 'unité d’entraine-
ment, de l'ordinateur de bord et de l'unité de commande, du
capteur de vitesse et de leurs fixations sont représentées de
maniére schématique, elles peuvent différer par rapport a
celles réellement installées sur votre eBike.

Manette

Bouton « Home »

Ordinateur de bord

Support ordinateur de bord

Bouton Marche/Arrét de 'ordinateur de bord

Bouton d’éclairage du vélo

Capteur de luminosité

Douille USB

Capuchon de protection de la douille USB

Unité de commande

Manette de l'unité de commande

Bouton « Home » de 'unité de commande

Diminuer l'assistance/feuilleter vers le bas

Augmenter l'assistance/feuilleter vers le haut

Bouton d’assistance au démarrage/a la poussée
« WALK »

16 Dispositif d’arrét de I'ordinateur de bord
17 Vis de blocage de I'ordinateur de bord
Cable de charge USB (micro A - micro B)*
* ne figure pas ici, disponible comme accessoire

O o0 ~NOOOGTHA WNR

O e e e e
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Caractéristiques techniques

Ordinateur de bord Nyon

N° d'article 1270020915

Mémoire interne totale GB 8

Courant de charge max. de la

connexion USB mA 500

Tension de charge de la

connexion USB v 5

Cable de charge USBY) 1270016 360

Température de fonctionne-

ment °C -5...+40

Température de stockage °C -10...+50

Température de charge °C 0...+40

Batterie Li-ion interne v 3,7
mAh 710

Indice de protection? IP X7 (étanche a l'eau)
1) non contenu dans la livraison standard

2) avec le cache de protection USB fermé

Ordinateur de bord Nyon

Normes WiFi supportées 802,11b/g/n

(2,4 GHz)
WiFi
- Fréquence MHz 2400-2480
- Puissance d’émission mwW <100
Bluetooth®
- Fréquence MHz 2400-2480
- Puissance d’émission mW <10
Poids, env. kg 0,2

1) non contenu dans la livraison standard
2) avec le cache de protection USB fermé

Déclaration de conformité C €

Le soussigné, Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems,
déclare que I'équipement radioélectrique du type Nyon
1270020915 est conforme a la directive 2014/53/UE. Le
texte complet de la déclaration UE de conformité est dispo-
nible a l'adresse internet suivante :
https://www.ebike-connect.com/conformity

Montage

Insertion et retrait de ordinateur de bord

(voir figure A)

Pour insérer 'ordinateur de bord 3, faites-le glisser dans le
support 4 a partir de 'avant.

Pour retirer I'ordinateur de bord 3, appuyez sur le dispositif
d'arrét 16 et faites-le glisser hors du support 4 vers 'avant.
» Retirezlordinateur de bord lorsque vous garez I'eBike.
Il est également possible de verrouiller l'ordinateur de bord
dans son support pour qu'il ne puisse pas étre enlevé. Pour
cela, démontez le support 4 du guidon. Placez 'ordinateur de
bord sur le support. Vissez par le dessous la vis de blocage 17
(filetage M3, 8 mm de long) dans le trou fileté du support pré-
vu a cet effet. Remontez le support sur le guidon.

Fonctionnement

Mise en service

Conditions préalables

Le systéme eBike ne peut étre activé que siles conditions sui-

vantes sont satisfaites :

- Unaccu eBike suffisamment chargé est utilisé (voir la no-
tice d'utilisation de 'accu).

- Lordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-
port (voir « Insertion et retrait de I'ordinateur de bord »,
page Francais-2).
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Mise marche/Arrét du systéme eBike

Pour mettre le systéme eBike en marche, vous avez les possi-

bilités suivantes :

- Insérez l'ordinateur de bord sur le support 4.

- Une fois I'ordinateur de bord et I'accu eBike insérés, ap-
puyez brievement une fois sur le bouton Marche/Arrét 5 de
['ordinateur de bord.

- Unefois'ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét de 'accu eBike (certains fabricants de vélos
proposent des solutions sans accés possible au bouton
Marche/Arrét de 'accu ; voir la notice d'utilisation de
l'accu).

Le systéme d’entrainement est activé dés que vous appuyez

sur les pédales (sauf avec I'assistance de poussée ou avec le

niveau d’assistance « OFF »). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d’assistance paramétré au niveau de
l'ordinateur de bord.

Dés que vous arrétez de pédaler en mode normal ou dés que
vous avez atteint une vitesse de 25/45 km/h, 'entrainement
du vélo électrique éteint I'assistance. L’entrainement est au-
tomatiquement activé a nouveau dés que vous pédalez et que
la vitesse est inférieure a 25/45 km/h.

Pour arréter le systéme eBike, vous avez les possibilités

suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrét 5 de l'ordinateur de
bord pendant au moins 1 seconde.

- Eteignez 'accu en appuyant sur le bouton Marche/Arrét de
I'accu eBike (certains fabricants de vélos proposent des
solutions sans acces possible au bouton Marche/Arrét de
I'accu ; voir la notice d'utilisation de 'accu).

- Retirez 'ordinateur de bord du support.

SiI'entrainement n’est pas sollicité pendant 10 min (par ex.
parce que I'eBike ne roule pas) ou si aucun bouton n’est ac-
tionné sur le Nyon, le systeme eBike s’éteint automatique-
ment pour économiser I'énergie.

Le systéme de commande « Nyon »

Le systéme de commande Nyon se compose de trois
composants :

- lordinateur de bord Nyon avec I'unité de commande
- l'application smartphone « Bosch eBike Connect »
- le portail en ligne « www.eBike-Connect.com »

De nombreux paramétres de configuration et fonctions
peuvent étre gérés et utilisés sur tous les composants. Cer-
tains paramétres de configuration et certaines fonctions ne
sont atteignables ou utilisés que sur certains composants. La
synchronisation des données s’effectue automatiquement en
cas de connexion Bluetooth®/Internet. Le tableau suivant
fournit un apercu des fonctions disponibles.
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B 5§28
Inscription/Enregistrement v v v
Modification de la configuration v v v
Saisie des données de conduite v
Affichage en temps réel des données de
conduite v
Préparation/analyse des données de conduite v v
Création d'affichages personnalisés v v
Affichage de 'emplacement actuel* v v v
Navigation v
Calcul d'itinéraire v v v
Affichage de ladistance restante (cercle autour
de 'emplacement actuel) v v
Effet de I'entrainement en temps réel v
Vue d’ensemble de I'itinéraire v v
Statistique « Dashboard » v v v
Achat de « fonctions Premium » v
*GPS requis

Fonctions Premium

Les fonctions standard du systéme de commande « Nyon »
peuvent étre étendues grace a I'achat de « fonctions
Premium » via 'App Store pour les iPhones d’Apple ou via le
Google Play Store pour les appareils Android.

Outre I'application gratuite « Bosch eBike Connect », plu-
sieurs fonctions Premium payantes sont également dispo-
nibles. Vous trouverez une liste détaillée des applications
supplémentaires disponibles dans la notice d'utilisation en
ligne sous « www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Mise en service de l'ordinateur de bord

Nyon est livré avec un accu partiellement chargé. Avant la pre-
miére utilisation, chargez complétement 'accu Nyon via la
connexion USB (voir « Alimentation en énergie de 'ordinateur
de bord », page Francais-8), ou via le systéme eBike.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du systéme de com-
mande, vous devez également vous enregistrer en ligne.

Bosch eBike Systems

1270020XBN|(14.6.17)

155



Inscription sur I'ordinateur de bord

- Allumez l'ordinateur de bord a l'aide du bouton Marche/
Arrét 5.

- Sélectionnez al'aide de lamanette 1 votre langue préférée
(sélection en appuyant sur la manette) et suivez les ins-
tructions.

Vous disposez de différentes possibilités pour mettre Nyon

enmarche :

- « ESSAIROUT. »
Vous pouvez effectuer un trajet d’essai sans avoir a vous
inscrire préalablement ni avoir a saisir de données. Aprés
avoir éteint votre Nyon, toutes les données du trajet d’es-
sai seront supprimées.

- « ENREGISTRER »>« HORS LIGNE »
Il s’agit d’un processus d’enregistrement limité trés court
sur Nyon. Hors ligne signifie dans ce cas que vos données

de conduite et d'utilisateur ne sont sauvegardées que loca-

lement sur l'ordinateur de bord.
Suivez les instructions et sélectionnez I'une des options de
réponses proposées. Les données saisies sont conservées

aprés la mise hors service de Nyon, mais ne seront pas syn-

chronisées sur le portail en ligne ou I'application smart-
phone.
- « ENREGISTRER »>« EN LIGNE »>« SMARTPH. »

Il s’agit d’un processus d’enregistrement complet. Raccor-

dez Nyon au support 4, téléchargez I'application « Bosch
eBike Connect » sur votre smartphone et enregistrez-vous
alaide de I'application. Une fois l'inscription effectuée, les
données de conduite seront sauvegardées et synchronisées
avec l'application smartphone et le portail en ligne.

- « ENREGISTRER »>« EN LIGNE »>« WI-FI »
Il s’agit d’un processus d’enregistrement complet. Placez-
vous dans la zone de réception d’un réseau WiFi. Raccor-
dez l'ordinateur de bord Nyon au support 4. Aprés le choix
du réseau et I'entrée de I'identifiant et du mot de passe,
Nyon se connecte ensuite au réseau WiFi de votre choix et
vous étes renvoyé sur le portail en ligne
«www.eBike-Connect.com » oli vous pouvez effectuer
I'enregistrement. Une fois I'inscription effectuée, les don-
nées de conduite seront sauvegardées et synchronisées

avec le portail en ligne. Vous pouvez ensuite établir une liai-

son avec votre smartphone a partir de votre Nyon
(« Paramétres »>« Connexions »> « Connecter un
smartphone »).

Enregistrement via smartphone et couplage Bluetooth®
La livraison n’inclut pas de smartphone. Il est nécessaire
d’avoir une connexion Internet pour s’enregistrer a l'aide d’'un
smartphone, ce qui, selon les termes du contrat, peut entrai-
ner des colts auprés de votre fournisseur de téléphonie. Une

connexion Internet est également nécessaire pour synchroni-

ser des données entre le smartphone et le portail en ligne.
Afin de pouvoir utiliser pleinement toutes les fonctionnalités
de votre ordinateur de bord, vous aurez besoin d’'un smart-
phone doté de la version Android 4.0.3 ou ultérieure ou de la

version iOS 8 et ultérieure. Vous trouverez une liste des
smartphones testés/approuvés dans la notice d’utilisation en
ligne sous « www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Les smartphones ne figurant pas dans cette liste mais dotés
des systemes d’exploitation mentionnés ci-dessus peuvent
étre connectés sous certaines conditions a I'ordinateur de
bord. Toutefois, une compatibilité totale de I'ordinateur de
bord avec les smartphones non répertoriés dans la liste ne
peut pas étre garantie.

Téléchargez I'application « Bosch eBike Connect » sur votre
smartphone depuis I'App Store pour les iPhones d’Apple et
depuis Google Play Store pour les appareils Android.

Démarrez I'application « Bosch eBike Connect » et suivez les
instructions. Vous trouverez des instructions détaillées dans
la notice d’utilisation en ligne sous

« www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Sil'application « Bosch eBike Connect » est active et qu’une
connexion Bluetooth® est établie avec votre ordinateur de
bord, les données se synchronisent automatiquement entre
l'ordinateur de bord et le smartphone.

Enregistrement en ligne

Pour I'enregistrement en ligne, un accés a Internet est néces-
saire.

Accédez via votre navigateur au portail en ligne « Bosch eBike
Connect » sous « www.eBike-Connect.com » et suivez les
instructions. Vous trouverez des instructions détaillées dans
la notice d’utilisation en ligne sous
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Affichage et configuration de I'ordinateur
de bord

Note : Tous les affichages et textes d’écran des pages qui
suivent correspondent a la version initiale du logiciel. Etant
donné que le logiciel Nyon fait 'objet de plusieurs mises a jour
chaque année, il se peut les affichages et/ou textes d’écran
different légérement aprés une mise a jour.

Logique de commande

Il est possible de changer I'affichage tout en roulant a l'aide de
I'unité de commande 10. Vous pouvez ainsi garder les deux
mains sur le guidon lorsque vous roulez.

Les commandes de l'ordinateur de bord vous offrent les

options suivantes :

- Le bouton Marche/Arrét 5 vous permet d’allumer ou
d'éteindre l'ordinateur de bord.

- Lebouton « Home » (2 ou 12) vous permet d’accéder au
mode de fonctionnement « standard » selectionné dans
« Paramétres »>« Mon Nyon ».

- Le bouton d’éclairage du vélo 6 permet d’activer ou de dé-
sactiver I'éclairage du vélo.

- Lamanette 1 vous permet de naviguer entre les différents
modes de fonctionnement. Appuyez sur la manette 1
lorsque vous souhaitez valider votre choix.
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&> Dashboard

Enappuyant vers la gauche avec lamanette 1, vous pouvez ef-

fectuer un fondu enchainé du mode de fonctionnement actif
vers le menu principal et passer au menu principal (voir photo
ci-dessus).

Sivous appuyez sur la manette 1 vers la droite dans le mode
de fonctionnement actif, les options de paramétrage pos-
sibles du mode activé viendront se superposer a I'écran ac-
tuel. Naviguez jusqu’al'option souhaitée a I'aide de la manette
1 et sélectionnez-la en appuyant sur la manette.

Conseil : Sivous étes dans un mode de fonctionnement actif,
vous pouvez passer directement au mode de fonctionnement
suivant en appuyant sur la manette 1 vers le haut ou vers le
bas.

Au démarrage, si Nyon est installé sur I'eBike, le mode
«Ride » s'affichera. Au démarrage, si Nyon n’est pas installé
sur I'eBike, le mode « Dashboard » saffichera.

Menu principal

Symbole Mode defonc-  Fonction
tionnement
«Dashboard»  Ce mode vous montre diffé-
49) rentes données statistiques,

I'état de la connexion et
I'état de synchronisation.

«Ride » Ce mode de fonctionnement
vous transmet les données
de conduite actuelles.

« Carte et Ce mode vous permet de té-

navigation » lécharger sur Internet des

cartes basées sur Open
Street Map (OSM). Vous
pouvez naviguer a l'aide de
ces cartes.

Ce mode vous permet de vi-

sualiser les différentes infor-
mations relatives a vos acti-

vités sportives.

-N « Fitness »

Ce mode vous permet de dé-
finir les paramétres de base
de votre ordinateur de bord.

u « Paramétres »

E Mode de fonctionnement « Dashboard »

Ce mode vous montre différentes données statistiques, I'état
de la connexion et I'état de synchronisation.

d1 Heure

d2 Indicateur du niveau de charge de I'accu de I'eBike

d3 Etatdelaconnexion

d4 Version de I'ordinateur de bord Nyon

d5 Informations sur la synchronisation de l'ordinateur de
bord Nyon

d6 Affichage vitesse/état d’éclairage (quand I'ordinateur de
bord est inséré dans son support)

d6 Affichage du niveau de charge de 'accu de l'ordinateur
de bord (quand l'ordinateur de bord n’est pas inséré
dans son support)

d7 Plus grand nombre de kilométres parcourus pendant
un mois

d8 Kilometres parcourus par rapport au mois précédent

d9 Total des kilométres parcourus

d10 Kilomeétres parcourus pendant les 30 derniers jours

Les données suivantes sont alors synchronisées :

- endroits et itinéraires enregistrés

- écrans utilisateur et des modes de conduite

- Paramétres utilisateur

La synchronisation s’effectue par WiFi ou Bluetooth®. Si ces
deux modes de connexion sont désactivés, un message d’er-
reur s'affiche.

Mode de fonctionnement « Ride »

Ce mode de fonctionnement vous transmet les données de
conduite actuelles.

rl Heure
r2 Puissance de 'utilisateur
r3 Vitesse
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rd Puissance du moteur
r5 Affichage du niveau d’assistance
r6 Recommandation de changement de vitesse/affichages
eShift
r7 Compteur journalier
r8 Vitesse moyenne
r9 Distance restante
r10 Indicateur du niveau de charge de I'accu eBike

Mode de fonctionnement « Carte et navigation »

Ce mode vous permet de télécharger sur Internet des cartes
basées sur Open Street Map (OSM). Vous pouvez naviguer a
l'aide de ces cartes.

L’acheteur se verra installer par le revendeur la carte corres-
pondant a la région de son domicile. Si nécessaire, des cartes
supplémentaires pourront étre chargées sur

«Bosch eBike Connect » votre ordinateur de bord. Vous
trouverez des instructions détaillées dans la notice d’utilisa-
tion en ligne sous « www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Sivous disposez d’une connexion WiFi active, vous pouvez
charger directement des cartes sur 'ordinateur de bord Nyon
via« Parameétres »>« Carte etnavigation »>« Gestionnaire
de carte ».

Lorsque vous allumez Nyon, celui-ci commence par effectuer
unerecherche de satellite pour recevoir des signaux GPS. Dés
que le nombre de satellites trouvés est suffisant, vous pouvez
visualiser votre position actuelle sur la carte dans le mode

« Carte et navigation ». En cas de conditions météorolo-
giques ou de lieux défavorables, la recherche de satellites
peut prendre un peu plus longtemps. Si aucun satellite n’est
trouvé au bout d’un laps de temps assez long, redémarrez
Nyon.

En appuyant sur la manette 1 vers la droite, vous pouvez sé-
lectionner les sous-menus situés sur le c6té droit et modifier
ainsi le réglage du zoom sur la carte, afficher l'autonomie de
I'accu de votre eBike ou choisir parmi différentes options de
navigation. Les réglages du zoom pour la section de la carte
peuvent également étre modifiés en appuyant sur la manette.

Ladistance restante pouvant encore étre parcourue avec l'ac-
cu peut étre étendue en sélectionnant la fonction Premium

« Topo-Distance restante ». En cas d’utilisation de la fonc-
tion « Topo-Distance restante », l'ordinateur de bord calcule
et affiche la distance restante sur la base des données
topographiques. Le calcul de la portée topographique est li-
mité a 100 km. Vous trouverez des instructions détaillées
dans la notice d'utilisation en ligne sous

« www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Sous « Points d’intérét » s'afficheront les « Bosch eBike
experts » les plus proches. En sélectionnant le concession-
naire, l'itinéraire pour vous y rendre sera calculé et proposé a
la sélection.

Sivous avez entré la destination (ville, rue, numéro de la mai-
son), 3 itinéraires différents (« Paysage », « Rapide » et
«MTB » (Mountain bike [vélo tout terrain])) vous seront
proposés, parmi lesquels vous pourrez faire votre choix.
Vous pouvez, en variante, vous laisser guider jusqu’a la mai-
son, sélectionner 'une des derniéres destinations ou revenir
a des endroits et itinéraires enregistrés. (Vous trouverez des
instructions détaillées dans la notice d'utilisation en ligne
sous « www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».)
Litinéraire choisi s'affichera de la maniére représentée sur
lillustration ci-dessous.

Heure
n2 Aiguille de boussole
n3 Carte

n4 Vitesse

n5 Recommandation de changement de vitesse

n6 Indication de changement de direction et distance jus-

qu’a la prochaine bifurcation

n7 Distance jusqu’a la destination finale

n8 Heure d’arrivée estimée a destination

Les informations relatives a l'itinéraire s'afficheront au cours
de la navigation sous forme de fondu enchainé (par exemple,
tourner légérement agauche a 50 métres), y compris dans les
autres modes.
Un clic droit sur la manette permet d’afficher votre itinéraire
aussi dans le profil daltitude. Il est également possible de dé-
placer la carte avec la fonction zoom pour explorer les environs.
Sivous interrompez un trajet en cours de navigation et consul-
tez ensuite « Carte et navigation », il vous sera demandé si
vous souhaitez reprendre la navigation ou non. Si vous pour-
suivez la navigation, le systéme de navigation vous guidera
jusqu’a votre derniere destination.
Sivous avez importé des itinéraires GPX via le portail en ligne,
ceux-civous seront transférés sur votre Nyon via Bluetooth ou
WiFi. Vous pouvez démarrer ces itinéraires, en cas de besoin.
Si vous vous trouvez a proximité de litinéraire, vous pouvez
vous laisser guider jusqu’au point de départ ou démarrer di-
rectement la navigation le long de l'itinéraire.
En cas de recours a des destinations intermédiaires, un mes-
sage vous informera que vous étes arrivé a une destination in-
termédiaire.
Nyon n’est pas adapté a une navigation sans vélo (pour les
randonneurs ou les automobilistes).
En cas de températures inférieures a 0 °C, des écarts plusim-
portants peuvent survenir lors de la mesure de l'altitude.
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Mode de fonctionnement « Fitness »

Ce mode vous permet de visualiser les différentes informa-
tions relatives a vos activités sportives.

Sur la base de votre niveau d'activité identifié lors de I'enre-
gistrement, affichage de I'effet des activités que vous aurez
faites jusque-la sur votre niveau d’endurance (effet de 'entrai-
nement).

Pour vérifier votre fréquence cardiaque, vous pouvez utiliser
une ceinture pectorale que vous pouvez connecter a Nyon via
Bluetooth®.

Vous trouverez les modéles compatibles dans la notice d’utili-
sation en ligne sous
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

Lalivraison n’inclut pas de ceinture abdominale de frequence
cardiaque.

f1 —ErEn

0205
=101 rpmifs

f7
f8

f1 Heure

f2 Performance/fréquence cardiaque actuelle*

f3 Représentation de I'effet de I'entrainement actuel
f4 Effet de'entrainement

f5 Kilocalories dépensées

f6 Cadence actuelle

f7 Vitesse actuelle

f8 Durée

* Si vous utilisez une ceinture pectorale (non fournie) pour mesu-
rer votre fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque sera af-
fichée a la place de votre performance.

Vous pouvez réinitialiser les valeurs moyennes ou passer a un
affichage personnalisé via les sous-menus. Vous trouverez
des instructions détaillées dans la notice d'utilisation en ligne
sous « www.Bosch-eBike.com/nyon-manual ».

B Mode de fonctionnement « Paramétres »

Ce mode vous permet de définir les paramétres de base de
votre ordinateur de bord.

Note : Certains réglages de base ne peuvent étre modifiés
que si Nyon est inséré dans le support 4.

Pour accéder au menu « Paramétres », appuyez sur la
manette 1 vers le bas dans le menu principal jusqu’a ce que
« Paramétres » s'affiche.

Conseil : Vous pourrez également accéder au menu

« Paramétres » en appuyant longtemps vers le bas sur la
manette.

Les parametres de configuration suivants peuvent étre

effectués :

- «Connexions » : vous pouvez configurer les paramétres
Bluetooth®, la connexion d’un nouveau smartphone, une
connexion WiFi ou un cardiofréquencemétre.

Lorsque vous activez le WiFi, Nyon cherche les réseaux
disponibles. Une liste des réseaux trouvés vous apparaitra
alors. Utilisez la manette 1 pour sélectionner le réseau sou-
haité et entrez le mot de passe.

- «Carte et navigation » : vous pouvez configurer ici I'affi-
chage de la carte et activer un ajustement automatique de
la représentation en fonction de la luminosité ambiante.

- «Mon profil » : vous pouvez afficher ici I'utilisateur actif.

- «Mon eBike » : une fois Nyon branché, vous pouvez chan-
ger lavaleur de la circonférence de la roue entrée par dé-
faut par le fabricant de +5 %.

Le fabricant de vélos ou concessionnaire de vélos peut dé-
finir un certain kilométrage et/ou un laps de temps pour
fixer la date d’entretien. « Service » vous indique
I'échéance du prochain entretien.

« Conseil changement vitesse » permet d'activer/désac-
tiver laffichage « Recommandation de changement de
vitesse ».

Sivotre eBike est doté d’'un systéme « eShift », vous pou-
vez aussi configurer ici votre systéme eShift.

Une page d'informations systéme vous donne une vue
d’ensemble des composants eBike utilisés. Pour chaque
composant sont affichés le numéro de série, les versions
matérielle et logicielle ainsi que d’autres caractéristiques
importantes du composant.

Pour connaitre le niveau de charge momentané de I'accu
eBike utilisé, sélectionnez l'option de menu « Etat de la
batterie ».

- «MonNyon » : vous pouvez rechercher iciles mises ajour,
configurer le bouton Home, effectuer chaque soir automa-
tiquement la remise a « 0 » des compteurs, comme le kilo-
meétrage journalier, les calories dépensées et les valeurs
moyennes ou réinitialiser Nyon sur les réglages d'usine.

« Luminosité automatique » permet d’activer / désactiver
I'adaptation automatique de la luminosité de I'écran.

Pour compenser les changements liés aux conditions mé-
téorologiques, vous pouvez adapter sous « Correction de
Paltitude » la valeur affichée a Ialtitude réelle.

- «Région et langue » : vous pouvez afficher la vitesse et la
distance en kilométres ou en miles, afficher I'heure au for-
mat 12 heures ou 24 heures, sélectionner le fuseau ho-
raire et définir votre langue préférée. L’heure actuelle est
récupérée automatiquement a partir du signal GPS.

- Voustrouverezdans le menu « Aide » une sélection de FAQ
(questions fréquemment posées), des informations de
contact, des mentions juridiques ainsi que des informa-
tions sur le systéme et les licences.
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Indicateurs d’état

Selon le mode de fonctionnement représenté, tous les indica-
teurs d’état ne sont pas toujours affichés. Les vues, qui appa-

raissent déja sur I'écran principal, ne sont pas affichées une

seconde fois. La position des vues peut varier. Lorsque I'ordi-

nateur de bord est retiré de son support, le niveau de charge
de 'accu de 'ordinateur de bord Nyon s’affiche a la place de
I'affichage de I'éclairage du vélo.

s9 EXEIT

Bs5 s6 s7 s8

s1 Indicateur de I'éclairage du vélo/Indicateur du niveau
de charge de 'accu de Nyon

s2 Affichage de I'heure

s3 Affichage vitesse

s4 Boussole

s5 Indicateur de connexion Bluetooth®/WiFi

s6 Affichage niveau d'assistance

s7 Indicateur du niveau de charge de I'accu eBike

s8 Affichage signal GPS

s9 Affichage zone de zoom/distance restante
s10 Recommandation de changement de vitesse

Alimentation en énergie de 'ordinateur de bord
Sil'ordinateur de bord repose dans le support 4, si un accu

eBike suffisamment chargé est inséré dans I'eBike et si le sys-

téme eBike est activé, alors 'accu de Nyon est alimenté en
énergie par 'accu de I'eBike.

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, alors I'alimen-
tation en énergie s’effectue via 'accu de Nyon. Sil'accu de
Nyon est faible, un message d’avertissement s’affichera a
I'écran.

Pour recharger 'accu du Nyon, placez a nouveau 'ordinateur
de bord dans le support 4. Veuillez noter que si l'accu de

I'eBike n’est pas en charge, le systéme eBike s’éteint automa-

tiqguement apres 10 minutes d'inactivité. Dans ce cas, la
charge de I'accu du Nyon s’arrétera également.

Vous pouvez également recharger 'ordinateur de bord via le
port USB. Il vous suffit alors d’ouvrir le cache de protection 9.

Branchez la prise USB 8 de I'ordinateur de bord via un micro-

cable USB a un chargeur USB standard (non compris dans la
livraison standard) ou au port USB d’un ordinateur (tension
de charge de 5V, max. 500 mA de courant de charge).

Note : Si Nyon est éteint pendant la charge, Nyon ne pourra
étre activé a nouveau qu’une fois le cable USB retiré (seule-
ment valable pour 1 270 020 907).

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, toutes les va-
leurs des fonctions restent sauvegardées et pourront conti-
nuer a étre affichées.

Sil'accu du Nyon n’est pas rechargé a nouveau, la date et
I'heure seront conservées pendant 6 mois maximum. Aprés le
redémarrage, la date et 'heure seront réinitialisées une fois la
localisation GPS réussie.

Note : Afin d’obtenir une longévité maximale de 'accu du
Nyon, I'accu du Nyon doit étre rechargé tous les six mois.

Allumer/éteindre 'ordinateur de bord

Pour allumer I'ordinateur de bord, appuyez brievement sur le
bouton Marche/Arrét 5.

Pour éteindre I'ordinateur de bord, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét 5 pendant plus d’une seconde.

Aprés avoir été retiré de son support, le Nyon passe en mode
d’économie d’énergie (sans rétroéclairage) au bout de 5 mi-
nutes si aucun bouton n’est actionné et il s’éteint automati-
quement au bout de 5 minutes supplémentaires.

Réinitialiser Nyon

Si, contre toute attente, il devenaitimpossible d'utiliser Nyon,
celui-ci peut-étre réinitialisé en appuyant simultanément sur
les boutons 1, 2, 5 et 6. N'effectuez une réinitialisation que
lorsque cela est absolument nécessaire car cela peut entrai-
ner la perte d’'un grand nombre de paramétres différents.

Voyant lumineux indiquant I’état de charge de I'accu
Lindicateur du niveau de charge de I'accu r10 (s7) indique
I'état de charge de l'accu de I'eBike. L'état de charge de I'accu
du Nyon peut étre lu sur 'écran d'affichage s1. L'état de
charge de 'accu de I'eBike peut également étre lu au niveau
des voyants LED de I'accu de I'eBike lui-méme.

Sur l'affichage r10 chaque barre du symbole d’accu repré-
sente environ 20 % de capacité :

IIIII;]  Laccu del'eBike est complétement chargé.
| A 1 LaccudeleBike a besoin d’étre rechargeé.

A 1] Lacapacitéadisposition pour I'assistance de I'en-
LA |

trainement est épuisée. L'assistance est désacti-
vée en douceur. La capacité restante sera utilisée
pour I'éclairage du vélo et 'ordinateur de bord.

La capacité de I'accu de I'eBike est suffisante pour
encore 2 heures d’éclairage environ. Cette durée
ne tient pas compte des autres besoins en courant
(parex. moyeu automatique a vitesses intégrées,
charge d’appareils externes via la prise USB).

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, le dernier ni-
veau de charge de l'accu affiché restera mémorisé.
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Réglage du niveau d’assistance

Vous pouvez configurer a l'aide de I'unité de commande 10 le
niveau d’assistance du systéme d’entrainement de I'eBike
lorsque vous pédalez. Le niveau d’assistance peut étre modi-
fié a tout moment, y compris au cours de la conduite.

Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau
d’assistance soit préréglé et ne puisse pas étre modifié. Il est
également possible que moins de niveaux d’assistance soient
disponibles qu’indiqués ici.

SiI'eBike a été configuré avec le « eMTB Mode » par le fabri-
cant, le niveau d’assistance « SPORT » est remplacé par
«eMTB ». Dans le « eMTB Mode », le facteur d’assistance et
le couple s’adaptent de fagon dynamique a I'effort exercé sur
les pédales. Le « eMTB Mode » n’est disponible que pour les
entrainements de la Performance Line CX.

Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :

- «OFF » : 'assistance électrique est désactivée, I'eBike
peut étre utilisé comme un vélo normal sans assistance.
Dans ce niveau d’assistance, 'assistance a lapoussée n'est
pas activable.

- «ECO » : assistance effective avec efficacité maximale,
pour portée maximale

- «TOUR » : assistance réguliere, pour des tours de grande
portée

- «SPORT »/«eMTB » :

« SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation
urbaine

«eMTB » : assistance optimale sur tous terrains, démar-
rage sportif, dynamique améliorée, performances maxi-
males.

- «TURBO » : assistance maximale jusqu’a des fréquences
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

Pour accroitre le niveau d’assistance, appuyez sur le bouton

«+» 14 au niveau de l'unité de commande jusqu’a ce que le

niveau d’assistance souhaité s’affiche a I'écran r5, pour le ré-

duire appuyez sur le bouton « = » 13.

La puissance du moteur sélectionnée apparait sur I'écran r4.

La puissance maximale du moteur dépend du niveau d'assis-

tance sélectionné.

Sil'ordinateur de bord est retiré du support 4, le dernier ni-

veau d'assistance affiché restera mémorisé, le témoin r4 de la

puissance du moteur restera vide.

Allumer/éteindre P'assistance de poussée

L’assistance de poussée peut vous aider a pousser le vélo
électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de
la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus
Vous passez une vitesse basse, moins élevée seralavitesse de
cette fonction d’assistance de poussée (a pleine puissance).

» Lafonction d’assistance de poussée ne doit é&tre utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les
roues du vélo électrique doivent étre en contact avec le sol
lorsque I'assistance de poussée est utilisée, sinonilya
danger de blessures.

Pour activer I'assistance de poussée, appuyez briévement

sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Aprés

I'activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la

touche « + » et maintenez-la enfoncée. L'entrainement du vé-

lo électrique est activé.

L’assistance a la poussée se désactive dés que I'une des si-

tuations suivantes se produit :

- Vous relachez la touche « +» 14,

- lesroues du vélo se bloquent (parex. lors d’un freinage ou
d’un choc contre un obstacle),

- lavitesse devient supérieure a 6 km/h.

Apreés relachement de la touche « + », I'assistance a la pous-

séereste opérationnelle pendant encore 3 s. Encas de nouvel

actionnement de la touche « + » pendant ce laps de temps,

I'assistance a la poussée est réactivée.

Note : Sur certains systémes, I'assistance de poussée peut

étre directement activée en appuyant sur latouche « WALK ».

Note : Dans le niveau d’assistance « OFF », l'assistance a la

poussée n’est pas activable.

Allumer/éteindre P'éclairage du vélo

Sur les modeéles ol I'éclairage est alimenté par le systeme
eBike, les phares avant et arriere peuvent étre allumés et
éteints simultanément via l'ordinateur de bord a I'aide du bou-
ton 6.

Quand I'éclairage est allumé, le symbole d’éclairage s1 s’af-
fiche.

Le fait d’allumer ou d’éteindre I'éclairage du vélo n’a aucune
incidence sur le rétro-éclairage de 'écran.

eShift (option)

eShift indique qu’un systeme de passage de vitesses électro-
nique est associé au systéme eBike. Les composants eShift
sont reliés électriquement a l'unité d’entrainement par le fa-
bricant. Les systémes de passage de vitesses électroniques
sont décrits dans une notice d'utilisation a part.
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Affichage code d’erreur
Les composants du systéme eBike sont vérifiés automatique- ~ moment possible de continuer a rouler sans étre assisté par

ment en permanence. Siune erreur est détectée, le code d’er- I'unité d’entrainement. Il est recommandé de faire controler le
reur correspondant apparait alors sur 'ordinateur de bord. vélo électrique avant d’autres parcours.
En fonction du type d’erreur, I'unité d’entrainement est éven- » Ne confiez les réparations qu’a un revendeur autorisé.

tuellement automatiquement arrétée. Il est cependant a tout

Code Cause Reméde
410 Un ou plusieurs boutons de 'ordina- ~ Contrdlez si les touches sont coincées, par ex. par des encrassements
teur de bord sont bloqués. profonds. Le cas échéant, nettoyez les touches.
414 Probléme de connexion de 'unité de  Faire contrdler les raccords et connexions
commande
418 Une ou plusieurs touches de I'unité de Controlez siles touches sont coincées, par ex. par des encrassements
commande sont bloquées. profonds. Le cas échéant, nettoyez les touches.
419 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
422 Probleme de connexion de l'unité Faire controler les raccords et connexions
d’entrainement
423 Probléme de connexion de 'accu Faire controler les raccords et connexions
eBike
424 Erreur de communication des compo- Faire contréler les raccords et connexions
sants entre eux
426 Erreur de timeout interne Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch. En présence de ce défaut, il n’est pas possible de visua-
liser ou de modifier la circonférence de pneu dans le menu Réglages de
base.
430 Accu interne de l'ordinateur de bord ~ Charger I'ordinateur de bord (dans le support ou via une connexion USB)
vide
431 Erreur de version de logiciel Redémarrez le systéme. Si le probleme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
440 Erreur interne de I'unité d’entraine- ~ Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
ment revendeur Bosch.
450 Erreur logicielle interne Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
460 Erreur sur port USB Débranchez le cable du port USB de l'ordinateur de bord. Sile probléme
persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.
490 Erreur interne de l'ordinateur de bord  Faire vérifier 'ordinateur de bord
500 Erreur interne de l'unité d’entraine- ~ Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
ment revendeur Bosch.
502 Dysfonctionnement de I'éclairage du  Contrélez 'éclairage et son cablage. Redémarrez le systéme. Sile pro-
vélo bléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.
503 Erreur du capteur de vitesse Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
510 Erreur interne du capteur Redémarrez le systéme. Si le probleme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
511 Erreur interne de I'unité d’entraine- ~ Redémarrez le systeme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre
ment revendeur Bosch.
530 Dysfonctionnement de I'accu Arrétez le systéme eBike, retirez 'accu eBike et remettez-le en place.
Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
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Code Cause Remeéde

531 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.
540 Erreur de température Le vélo électrique se trouve en dehors de la plage de températures admis-

sible. Arrétez le systéme eBike et laissez la température de 'unité
d’entrainement remonter ou redescendre jusque dans la plage de tempé-
ratures admissibles. Redémarrez le systéme. Sile probléme persiste, ren-
dez-vous chez votre revendeur Bosch.

550 Un consommateur électrique non Retirez le consommateur électrique. Redémarrez le systéme. Si le pro-
autorisé a été détecté. bléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

580 Erreur de version de logiciel Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

591 Erreur d’authentification Arrétez le systéme eBike. Retirez l'accu et remettez-le en place. Redémar-
rez le systeme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur
Bosch.

592 Composant non compatible Utiliser un écran compatible. Si le probléme persiste, rendez-vous chez
votre revendeur Bosch.

593 Erreur de configuration Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

595,596  Erreur de communication Controlez le cablage vers le moyeu et redémarrez le systeme. Si le pro-
bléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

602 Erreur interne de I'accu pendant le Déconnectez le chargeur de 'accu. Redémarrez le systéme eBike. Recon-

processus de charge nectez le chargeur a I'accu. Si le probléme persiste, rendez-vous chez

votre revendeur Bosch.

602 Erreur interne de l'accu Redémarrez le systéme. Si le probleéme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

603 Erreur interne de I'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

605 Erreur de température de I'accu Le vélo électrique se trouve en dehors de la plage de températures admis-

sible. Arrétez le systéme eBike et laissez la température de 'unité
d’entrainement remonter ou redescendre jusque dans la plage de tempé-
ratures admissibles. Redémarrez le systéme. Sile probléme persiste, ren-
dez-vous chez votre revendeur Bosch.

605 Erreur de température de I'accu pen-  Déconnectez le chargeur de 'accu. Laissez refroidir I'accu. Sile probléme
dant le processus de charge persiste, rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

606 Erreur externe de I'accu Vérifiez le cablage. Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, ren-
dez-vous chez votre revendeur Bosch.

610 Erreur de tension de I'accu Redémarrez le systéme. Si le probléme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

620 Dysfonctionnement du chargeur Remplacez le chargeur. Rendez-vous chez votre revendeur Bosch.

640 Erreur interne de I'accu Redémarrez le systéme. Sile probléeme persiste, rendez-vous chez votre
revendeur Bosch.

655 Erreur multiple de 'accu Arrétez le systeme eBike. Retirez I'accu et remettez-le en place. Redémar-
rez le systeme. Sile probléme persiste, rendez-vous chez votre revendeur
Bosch.

656 Erreur de version de logiciel Rendez-vous chez votre revendeur Bosch pour qu'il effectue une mise a
jour du logiciel.

7XX Défaut du moyeu Consultez la notice d'utilisation du fabricant du moyeu.

Pas d’affi-  Erreurinterne de l'ordinateur de bord Redémarrez le systéme eBike en I'éteignant et en le rallumant.
chage
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Alimentation en énergie d’appareils externes par
la connexion USB

Au moyen du douille USB, il est possible de faire fonctionner
ou de charger la plupart des appareils pouvant étre alimentés
par USB (p. ex. téléphones portables).

Lacondition préalable au chargement est 'insertion dans I'eBike
de l'ordinateur de bord et d'un accu suffisamment charge.
Ouvrez le cache de protection 9 du port USB de 'ordinateur de
bord. Connectez la prise USB de 'appareil externe a la prise
USB 8de l'ordinateur de bord au moyen d’un cable USB Micro A
- Micro B (disponible chez votre revendeur eBike Bosch).
Aprés avoir déconnecté le consommateur électrique, recou-
vrez soigneusement le port USB avec le capuchon de protec-
tion 9.

» Une connexion USB n’est pas une fiche de raccorde-

ment étanche. En cas de trajets sous la pluie, aucun pé-

riphérique externe ne doit étre connecté et le port USB

doit étre complétement fermé par le cache 9.
Attention : Les dispositifs consommateurs d’énergie raccor-
dés au Nyon peuvent affecter 'autonomie de I'eBike.

Instructions pour utiliser le systéme eBike

Maniement soigneux du vélo électrique

Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de I'eBike. Protégez I'unité d’entraine-
ment, l'ordinateur de bord et 'accu des températures ex-
trémes (par exemple d’'une exposition intense aux rayons du
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment I'accu) peuvent étre endommagés par une exposition a
des températures extrémes.

Veillez a ce que I'écran de votre Nyon soit toujours propre. En
cas de présence de salissure, la détection de la luminosité
peut s’avérer erronée. En mode de navigation, le passage en
mode jour/nuit peut en étre altéré.

Un brusque changement des conditions ambiantes peut en-
trainer la formation de buée a I'intérieur sur le verre. Un équi-
libre des températures est retrouvé aprés un court moment et
la buée disparait alors a nouveau.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Les composants, y compris 'unité d’entrainement, ne doivent
pas étre immergés dans I'eau ou nettoyés avec de I'eau com-
primée.

Pour nettoyer votre ordinateur de bord, utilisez un chiffon

doux, légérement humide. Utilisez uniquement de I'eau et au-

cun produit nettoyant.

Faites controler votre systéme eBike au moins une fois par an
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel
systéme, etc.).

Par ailleurs le fabricant de vélos ou revendeur de vélos peut
définir un certain kilométrage et/ou un laps de temps pour les
échéances d’entretien. L’ordinateur de bord vous informera
alors pendant 4 s, a chaque mise en marche, que la date d’en-
tretien est arrivée a échéance.

Pour le Service Aprés-Vente ou des réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un vélociste autorisé.

» Ne confiez les réparations qu’a un revendeur autorisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toutes les questions concernant le systéme eBike et ses
éléments, adressez-vous a un vélociste autorisé.

Vous trouverez les données de contact de vélocistes autorisés
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Transport

» Sivous devez transportez votre eBike a I'extérieur de
votre voiture, par exemple, sur une galerie de toit de
voiture, retirez 'ordinateur de bord et le bloc d’alimen-
tation afin d’éviter tout dommage.

Elimination des déchets

X3/ L'unité d'entrainement, l'ordinateur de bord et son
i'_{ unité de commande, I'accu, le capteur de vitesse, les

accessoires et 'emballage doivent étre triés afin
d'étre recyclés de facon respectueuse de I'environne-
ment.

Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les
ordures ménageéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques dont
on ne peut plus se servir, et conformément a la
directive européenne 2006/66/CE, les ac-
_ cus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés
et suivre une voie de recyclage appropriée.
L’accuintégré dans l'ordinateur de bord ne doit étre retiré que
lorsque celui-ci doit étre mis au rebut. L'ouverture de la coque
du boitier peut endommager 'ordinateur de bord.
Veuillez remettre les accus qui ne sont plus utilisables et I'or-
dinateur de bord a un revendeur de vélos agréé.
Lithium ion :
Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport », page
Frangais—12.
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Avertissements de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves
blessures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour avenir.
Le terme « accu » utilisé dans la présence notice d'utilisation
désigne un accu/une batterie d’eBike Bosch d’origine.

Indications générales

eShift indique qu’un systéme de passage de vitesses électro-
nique est associé au systéme eBike.

Parameétres Intuvia

Pour assister au mieux le conducteur, les affichages de fonc-
tion et le menu Configuration de base ont été reconfigurés
pour la fonction « eShift ».

Paramétres Nyon

Les réglages de configuration relatifs a la fonction « eShift »
peuvent étre effectués sous « Mon eBike ». La vitesse ou la
fréquence de pédalage s'affichent dans les modes « Ride »,
« Fitness » et « Carte et Navigation ». Sile champ ne s'af-
fiche pas, il apparait sur I'écran un message informant I'utili-
sateur de modifications. Pour activer le mode eShift, action-
nez longuement la touche « Home ». ’activation n'est
possible qu'au niveau de I'unité d’affichage . Pour quitter le
mode « eShift », actionnez a nouveau la touche « Home ».
La version du logiciel des systémes de passage de vitesses
électroniques s'affiche a coté des versions de logiciel des
autres composants du vélo, sous « Aide » > « Informations
du systéme ».

Winei, cvcune
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eShift avec moyeux a vitesses intégrés automatiques Shimano-Di2

Vous pouvez utiliser les moyeux a vitesses intégrés Shimano-
Di2 en mode manuel ou en mode automatique.

Dans le mode manuel, le changement des vitesses s'effectue
au moyen de la manette de vitesse Shimano.Dans le mode
automatique, les changements de vitesses ont lieu automa-
tiqguement en fonction de la vitesse, de I'effort de pédalage et
de la fréquence de pédalage.

Il est indiqué dans la notice d'utilisation de votre systéme de
changement de vitesses comment passer du mode automa-

tique au mode manuel (dépend de votre manette de vitesse).

Sivous actionnez la manette en mode automatique, le
systéme de changement de vitesses sélectionne la vitesse
suivante mais reste en mode automatique.

Les changements de vitesse manuels effectués en mode auto-
matique influent sur le long terme sur le comportement de
votre systéme de changement de vitesses. Ce dernier adapte
les changements de vitesse a votre comportement (systéme
avec algorithme d’apprentissage).

Lors de sa premiére activation sur un vélo neuf n'ayant pas en-
core roulé, le systéme commence par apprendre les vitesses.
Pour cela, il sélectionne lors du premier trajet la vitesse la plus
élevée puis passe successivement toutes les vitesses.

eShift avec ordinateur de bord Intuvia

A chaque changement de vitesse du moyeu, la nouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur 'écran.

Etant donné que 'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement I'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike est immobilisé a partir d’'une vitesse supé-
rieure a 10 km/h, le systéme rétrograde automatiquement a
la « Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse
démarrage » est réglable dans le menu Configuration de
base.

Menu Configuration de base de I'Intuvia eShift

Les réglages de base supplémentaires suivants sont
disponibles :

- «- Vitesse démarrage + » : permet de choisir la vitesse

de démarrage. Dans la position « == », la fonction de rétro-

gradage automatique est désactivée. Cette option de
menu ne s'affiche que si l'ordinateur de bord est dans son
support.

- «Ajustement vitesse » : cette option de menu permet
d’effectuer un ajustage fin du Shimano Di2. La plage de ré-
glage prédéfinie est indiquée dans la notice d'utilisation de
I'équipementier. Effectuez un ajustage fin dés que les vi-
tesses font un bruit inhabituel. Cette option de menu ne
s'affiche que si l'ordinateur de bord est dans son support.

- «Gear vx.x.x.Xx »: : indique la version du logiciel du varia-
teur. Cette option de menu ne s'affiche que si l'ordinateur
de bord est dans son support.Cette option de menu ne
s'affiche qu’en combinaison avec un variateur de vitesse
électronique.

Affichages de fonction de I'eShift Intuvia

L affichage de fonctions (combinaison de textes et de

valeurs numériques) contient les fonctions supplémentaires

suivantes :

- «Auto: oui/non » : Cette option de menu indique si le
mode automatique est activé ou désactivé.

eShift avec ordinateur de bord Nyon

La vitesse s'affiche toujours dans le champ eShift. Lors de
changements de vitesse, la nouvelle vitesse ne s’affiche
brievement que quand celle-ci n’est pas visible (par ex. dans
les réglages).En mode automatique, un « A » apparait a coté
de I'affichage de vitesse.

Etant donné que 'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement I'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike estimmobilisé a partir d’'une vitesse supérieure
a10km/h, le systeme rétrograde automatiquement a la

« Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse démarrage »
est réglable sous « Mon eBike » > « eShift ».

L’option de menu « Ajustement vitesse » permet d'effectuer
un ajustage fin du Shimano Di2. La plage de réglage prédéfi-
nie est indiquée dans la notice d'utilisation de I'équipemen-
tier. Effectuez unajustage fin des que les vitesses font un bruit
inhabituel.
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eShift avec moyeux a vitesses intégrés manuels Shimano-Di2

Dans le mode manuel, le changement des vitesses s’effectue
au moyen de la manette de vitesse Shimano.

eShift avec ordinateur de bord Intuvia

A chague changement de vitesse du moyeu, la nouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur I'écran.

Etant donné que l'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement 'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike estimmobilisé a partir d’'une vitesse supérieure
a10km/h, le systéme rétrograde automatiquement a la
«Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse démarrage »
est réglable dans le menu Configuration de base.

Menu Configuration de base de I'Intuvia eShift

Les réglages de base supplémentaires suivants sont
disponibles :

- « - Vitesse démarrage + » : permet de choisir la vitesse

de démarrage. Dans la position « == », lafonction de rétro-

gradage automatique est désactivée. Cette option de me-

nu ne s'affiche que sil'ordinateur de bord est dans son sup-

port.
- «Ajustement vitesse » : cette option de menu permet

d’effectuer un ajustage fin du Shimano Di2. La plage de ré-

glage prédéfinie est indiquée dans la notice d'utilisation de
I'équipementier. Effectuez un ajustage fin dés que les vi-
tesses font un bruit inhabituel. Cette option de menu ne
s'affiche que si 'ordinateur de bord est dans son support.

- «Gear vx.x.x.X»: : indique la version du logiciel du varia-
teur. Cette option de menu ne s'affiche que si l'ordinateur
de bord est dans son support.Cette option de menu ne
s'affiche qu’en combinaison avec un variateur de vitesse
électronique.

Affichages de fonction de I'eShift Intuvia

L’affichage de fonctions (combinaison de textes et de

valeurs numériques) contient les fonctions supplémentaires

suivantes :

- «Vitesse » : sur 'écran apparait la vitesse actuellement
sélectionnée. A chague changement de vitesse, lanouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur 'écran.

eShift avec ordinateur de bord Nyon

La vitesse s'affiche toujours dans le champ eShift. Lors de
changements de vitesse, la nouvelle vitesse ne s’affiche
brievement que quand celle-ci n’est pas visible (par ex. dans
les réglages).

Etant donné que 'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors briévement I'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike estimmobilisé a partir d’'une vitesse supérieure
a10km/h, le systéme rétrograde automatiquement a la

« Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse démarrage »
est réglable sous « Mon eBike » > « eShift ».
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eShift avec dérailleurs Shimano Di2

Avec un dérailleur Shimano Di2, le changement des vitesses
s’effectue toujours en actionnant la manette de vitesse
Shimano.

eShift avec ordinateur de bord Intuvia

A chaque changement de vitesse du moyeu, la nouvelle
vitesse sélectionnée s’affiche brievement sur 'écran.

Etant donné que 'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement I'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Menu Configuration de base de I'Intuvia eShift

Les réglages de base supplémentaires suivants sont
disponibles :

- «Ajustement vitesse » : cette option de menu permet

d’effectuer un ajustage fin du Shimano Di2. La plage de ré-

glage prédéfinie est indiquée dans la notice d'utilisation de
I'équipementier. Effectuez un ajustage fin dés que les vi-
tesses font un bruit inhabituel. Cette option de menu ne
s'affiche que si l'ordinateur de bord est dans son support.

- «Rétablissement vitesse » : cette option de menu per-
met de réinitialiser le dérailleur lorsqu'il y a eu décrochage
au niveau de dernier, par exemple suite a un choc contre le
dérailleur ou a une chute. La procédure de réinitialisation
du dérailleur est décrite dans la notice d'utilisation du
fabricant du dérailleur. Cette option de menu ne s'affiche
que si l'ordinateur de bord est dans son support.

- «Gear vx.x.x.x »: : indique la version du logiciel du varia-
teur. Cette option de menu ne s'affiche que si l'ordinateur
de bord est dans son support.Cette option de menu ne
s'affiche qu’en combinaison avec un variateur de vitesse
électronique.

Affichages de fonction de I’eShift Intuvia

L’affichage de fonctions (combinaison de textes et de

valeurs numériques) contient les fonctions supplémentaires

suivantes :

- «Vitesse » : sur I'écran apparait la vitesse actuellement
sélectionnée. Achaque changement de vitesse, lanouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur 'écran.

eShift avec ordinateur de bord Nyon

La vitesse s'affiche toujours dans le champ eShift. Lors de
changements de vitesse, la nouvelle vitesse ne s'affiche
briévement que quand celle-ci n’est pas visible (par ex. dans
les réglages).

Etant donné que 'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors briévement 'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

L’option de menu « Ajustement vitesse » permet d'effectuer
un ajustage fin du Shimano Di2. La plage de réglage prédéfi-
nie est indiquée dans la notice d'utilisation de I'équipemen-
tier. Effectuez unajustage fin des que les vitesses font un bruit
inhabituel.

« Rétablissement vitesse » : cette option de menu permet
de réinitialiser le dérailleur lorsqu’il y a eu décrochage au
niveau de dernier, par exemple suite a un choc contre le
dérailleur ou a une chute. La procédure de réinitialisation du
dérailleur est décrite dans la notice d'utilisation du fabricant
du dérailleur. Cette option de menu ne s’affiche que si l'ordi-
nateur de bord est dans son support.
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eShift avec NuVinci H|Sync  Weing cvcunc

Aprés avoir présélectionné la fréquence de pédalage souhai-
tée, le rapport de démultiplication optimal est automatique-
ment sélectionné en fonction de la vitesse de roulage. Dans le

mode manuel, plusieurs rapports de démultiplication
(vitesses) peuvent étre librement sélectionnés.

eShift avec ordinateur de bord Intuvia

Dans le mode « €3 NuVinci Fréq. péd. », il est possible d’aug-

menter ou de réduire la fréquence de pédalage au moyen des
touches « = » et « + » de I'unité de commande. En cas
d’actionnement prolongé de la touche « = » ou « + », la fré-
quence de pédalage augmente ou diminue par paliers de

5 tr/min. La fréquence de pédalage s'affiche sur 'écran.

Dansle mode « &3 NuVinci Vitesse », vous pouvez augmenter
ou diminuer les rapports de démultiplication prédéfinis au
moyen des touches « = » et « + » de 'unité de commande. Le
rapport de démultiplication sélectionné (la vitesse) s'affiche
sur l'écran.

Menu Configuration de base de I'Intuvia eShift

Les réglages de base supplémentaires suivants sont

disponibles :

- «Calibrage vitesse » : permet de calibrer le variateur de
vitesse continu. Validez le calibrage en actionnant la
touche « Eclairage du vélo ». Suivez ensuite les instruc-
tions.

Un calibrage peut également s’avérer nécessaire en cours
d'utilisation, en présence d’'une anomalie de fonctionne-
ment. Validez la aussi la sélection du mode de calibrage en
actionnant la touche « Eclairage du vélo » et suivez les
instructions qui apparaissent a I'écran.

Cette option de menu ne s’affiche que si l'ordinateur de
bord est dans son support.

- «Gear vx.x.x.X »: : indique la version du logiciel du varia-
teur. Cette option de menu ne s'affiche que si l'ordinateur
de bord est dans son support.Cette option de menu ne
s'affiche qu’en combinaison avec un variateur de vitesse
électronique.

Affichages de fonction de I’eShift Intuvia

L affichage de fonctions (combinaison de textes et de
valeurs numériques) contient les fonctions supplémentaires
suivantes :

- « @ NuVinci Fréq. péd./Vitesse » : l'option de menu
NuVinci peut étre sélectionnée a partir de n'importe quelle
option du menu d’information en actionnant latouche «i»
pendant plus d'1 seconde.

Pour passer du mode « & NuVinci Fréq. péd. » au mode
« 9 NuVinci Vitesse », actionnez la touche « i » pendant
1s.

Pour passer du mode « &3 NuVinci Vitesse » au mode

« g NuVinci Fréq. péd. », actionnez briéevement la touche
«lin.

Le mode standard est « &3 NuVinci Fréq. péd. »

i i i
]I:>[ Distance cumulée ][> (8 Nuvinci Fréq. péd- ][>

=0

9 NuVinci Vitesse

Autonomie

eShift avec ordinateur de bord Nyon

Aprés avoir présélectionné la fréquence de pédalage souhai-
tée, le rapport de démultiplication optimal est automatique-
ment sélectionné en fonction de la vitesse de roulage. Dans le
mode manuel, plusieurs rapports de démultiplication
(vitesses) peuvent étre librement sélectionnés.

Dans le mode « Contrdle de la cadence », il est possible
d’augmenter ou de réduire la fréquence de pédalage au
moyen des touches « = » et « + » de 'unité de commande. En
cas d’actionnement prolongé de la touche « = » ou « +», la
fréquence de pédalage augmente ou diminue par paliers de
5 tr/min. La fréquence de pédalage s'affiche sur 'écran.

Dans le mode « Contrdle des vitesses », il est possible de
commuter dans les deux sens entre différents rapports de
démultiplication prédéfinis au moyen des touches « = » et
«+»de['unité de commande. Le rapport de démultiplication
(la vitesse) sélectionné s’affiche sur 'écran.

« Calibrage vitesse » permet de calibrer le moyeu a change-
ment de vitesse en continu. Suivez ensuite les instructions qui
apparaissent a I'écran.

Un calibrage peut également s’avérer nécessaire en cours
d'utilisation, en présence d’'une anomalie de fonctionnement.
Validez la aussi le calibrage et suivez les instructions a I'écran.

0275007 XES[(22.6.17)
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eShift avec Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Avec le Rohloff Speedhub 500/14, le changement des
vitesses s’effectue toujours en actionnant la manette de
vitesse Speedhub.

Au cas ol le levier est maintenu enfoncé, le systéme passe les
vitesses trois par trois aprés le 1er changement de vitesse,
jusqu’a ce que la plus petite / la plus grande vitesse soit
atteinte.

eShift avec ordinateur de bord Intuvia

A chaque changement de vitesse du moyeu, la nouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur 'écran.

Etant donné que l'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement 'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike estimmobilisé a partir d’'une vitesse supérieure
a10km/h, le systéme rétrograde automatiquement a la

« Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse démarrage »
est réglable dans le menu Configuration de base.

Menu Configuration de base de I'Intuvia eShift

Les réglages de base supplémentaires suivants sont
disponibles :

- « - Vitesse démarrage + » : permet de choisir la vitesse

de démarrage. Dans la position « == », la fonction de rétro-

gradage automatique est désactivée. Cette option de me-

nu ne s'affiche que sil'ordinateur de bord est dans son sup-

port.

- «Gear vx.x.x.Xx»: : indique la version du logiciel du varia-
teur. Cette option de menu ne s'affiche que si l'ordinateur
de bord est dans son support.Cette option de menu ne
s'affiche qu’en combinaison avec un variateur de vitesse
électronique.

Affichages de fonction de I'eShift Intuvia

L’affichage de fonctions (combinaison de textes et de

valeurs numériques) contient les fonctions supplémentaires

suivantes :

- «Vitesse » : sur 'écran apparait la vitesse actuellement
sélectionnée. A chague changement de vitesse, lanouvelle
vitesse sélectionnée s'affiche brievement sur 'écran.

eShift avec ordinateur de bord Nyon

Lavitesse s'affiche toujours dans le champ eShift. Lors de
changements de vitesse, la nouvelle vitesse ne s'affiche
brievement que quand celle-ci n’est pas visible (par ex. dans
les réglages).

Etant donné que l'unité d’entrainement détecte le change-
ment de vitesse et réduit alors brievement 'assistance élec-
trique, il est a tout moment possible de changer de vitesse,
méme sous charge ou en cote.

Lorsque I'eBike estimmobilisé a partir d’'une vitesse supérieure
a10km/h, le systéme rétrograde automatiquement a la

« Vitesse démarrage » préréglée. La « Vitesse démarrage »
est réglable sous « Mon eBike » > « eShift ».
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Geachte klant,

gefeliciteerd met uw nieuwe Riese & Miiller
e-bike met Bosch aan-drijving.

Deze handleiding bevat

de volgende originele instructies van Bosch:

P.176

PowerPack 300 | 400 | 500, PowerTube 500

P. 186

Charger

P.196

Active Line Drive Unit 25 km/h

P. 202

Active Line Plus Drive Unit 25 km/h

P. 208

Performance Line Drive Unit 25 km/h

P. 216

Performance Line Drive Unit 45 km/h

P. 222

Intuvia Display

P. 234

Nyon Display

S.250

eShift

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
e-bike en een goede reis!

Uw Riese & Miiller team



EG-conformiteitsverklaring

Naar machinerichtlijn 2006/42/EG
naar EMV-richtlijn 2004/108/EG

De onderstaande gevolmachtigde persoon: Markus Riese

de fabrikant Riese & Miiller GmbH
Feldstrafde 16, 64331 Weiterstadt, Duitsland

verklaart hierbij dat de volgende producten

Charger Load
New Charger Nevo
Supercharger Packster
Cruiser Roadster
Culture Swing
Delite Tinker
Homage

voldoen aan de bovenstaande richtlijnen en bijbehorende bepalingen - met
inbegrip van wijzigingen welke van kracht zijn op het tijdstip van de aangifte.

De volgende normen zijn toegepast: DIN EN 15194

Plaats: Weiterstadt, Duitsland Datum: 20.07.2017

Handtekening: 7 ///77 »
7

(Markus Riese, Managing Director)
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Active Line/Performance Line

PowerPack 300|400|500 PowerTube 500

BBS240: 0275007 547 | BBS245: 0275 007 548 | BBR240: 0275007 513

BBS260: 0275007 510|BBS265: 0275 007 512 | BBR260: 0 275 007 514 | BBR265: 0275 007 522
BBS270: 0275007 529 |BBS275: 0275 007 530| BBR270: 0 275 007 531 | BBR275: 0275 007 532
BBP280: 0275 007 539 |BBP281: 0275 007 540
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Veiligheidsvoorschriften
Lees de veiligheidsvoor-

schriften en aanwijzingen.

II |I Onachtzaamheden bij het na-

leven van de veiligheidsvoor-

schriften en aanwijzingen kun-
nen elektrische schok, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken. De inhoudsstoffen van Lithium-lon-batterijcel-
len zijn in principe onder bepaalde omstandigheden ontvlam-
baar. Maak u daarom vertrouwd met de gedragsregels in deze
gebruiksaanwijzing.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen

voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft

betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

» Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam-
heden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert, deze
met de auto of het vliegtuig transporteert of bewaart.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be-
staat er verwondingsgevaar.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting. Als
de accu geopend wordt, vervalt elke aanspraak op garan-
tie.

Bescherm de accu tegen hitte (bijv. ook voor
—..] aanhoudende bestraling door de zon), vuur en
onderdompelen in water. Bewaar of gebruik de
accu niet in de buurt van hete of brandbare
voorwerpen. Er bestaat explosiegevaar.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben. Bij in dit verband ontstane schade door kortslui-
ting vervalt elke aanspraak op garantie door Bosch.

» Vermijd mechanische belastingen of sterke hitte-in-
werking. Deze zouden de batterijcellen kunnen beschadi-
gen en tot het uitstromen van ontvlambare inhoudsstoffen
kunnen leiden.

» Plaats de lader en de accu niet in de omgeving van
brandbare materialen. Laad de accu’s alleen in droge
toestand en op een brandveilige plaats. Wegens de bij
het laden optredende opwarming bestaat brandgevaar.

» De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen
worden.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Bij onvoorzien contact met
water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen komt, dient
u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloei-
stof kan tot huidirritaties en brandwonden leiden.

» Accu’s mogen niet aan mechanische stoten blootge-
steld worden. Het gevaar bestaat dat de accu beschadigd
wordt.

» Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kun-
nen dampen optreden. Zorg voor aanvoer van frisse
lucht en ga bij klachten naar een arts. De dampen kun-
nen de luchtwegen irriteren.

» Laad de accu alleen met originele Bosch-oplaadappara-
ten op. Bij gebruik van niet-originele Bosch-oplaadappara-

ten kan brandgevaar niet worden uitgesloten.

» Gebruik de accu alleen in combinatie met een eBike
met origineel Bosch eBike-aandrijfsysteem. Alleen zo

wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-

kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van
andere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij
gebruik van andere accu’s wordt door Bosch geen aan-
sprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

» Gebruik de bagagedrageraccu niet als greep. Als u de
eBike aan de accu optilt, kunt u de accu beschadigen.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingenin de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

» Houd de accu uit de buurt van kinderen.

» De veiligheid van onze producten en klanten is belangrijk

voor ons. Onze PowerPacks zijn Lithium-lon-accu's die vol-

gens de huidige stand van de techniek ontwikkeld en ge-
produceerd worden. Daarop betrekking hebbende veilig-
heidsnormen leven wij na of overtreffen deze zelfs. In
geladen toestand hebben deze Lithium-lon-accu's een ho-
ge energie-inhoud. Bij een defect (evt. van buitenaf niet te
zien) kunnen Lithium-lon-accu's in uiterst zeldzame geval-

len en onder ongunstige omstandigheden in brand vliegen.

Product- en vermogensheschrijving

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de pagina’s met af-

beeldingen.

Alle afbeeldingen van fietsonderdelen behalve de accu’s en
hun houders zijn schematisch en kunnen afwijken van de on-
derdelen van uw eBike.

Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-
ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
het uitbreiden van functies worden geimplementeerd.

1 Houder van bagagedrageraccu

2 Bagagedrageraccu

3 Bedrijfs- en oplaadindicatie

4 Aan/uit-toets

5 Sleutel van accuslot

6 Accuslot

Bosch eBike Systems
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7 Bovenste houder van standaardaccu 12 Contactbus voor oplaadstekker

8 Standaardaccu 13 Afscherming oplaadaansluiting
9 Onderste houder van standaardaccu 14 Tegenhoudbeveiliging PowerTube
10 Afdekkapje (levering alleen bij eBikes met 2 accu’s) 15 Frameaccu PowerTube
11 Oplaadapparaat 16 Borghaak PowerTube
Technische gegevens
Lithiumionaccu PowerPack 300 PowerPack400 PowerPack 500 PowerTube
Productnummer 0275007 5479* 0275007510% 02750075299 0275007 539

0275007 5489* 02750075129 02750075305 0275007 540
0275007 549%* 02750075140 0275007 5317
02750075130* 0275007522% 02750075327

0275007 5257

0275007 526"
Nominale spanning V= 36 36 36 36
Nominale capaciteit Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energie Wh 300 400 500 500
Bedrijfstemperatuur °C -10...+40 -10...+40 -10...+40 -10...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+60 -10...+60 -10...+60 -10...+60
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik  °C 0...+40 0...+40 0...+40 0..+40
Gewicht, ca. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Beschermingsklasse IP 54 (stof-en spat- IP 54 (stof- en spat- IP 54 (stof- en spat- IP 54 (stof- en spat-
waterbescher- waterbescher- waterbescher- waterbescher-
ming) ming) ming) ming)

S) Standaardaccu
R) Bagagedrageraccu
*Niet te gebruiken in combinatie met andere accu's in systemen met 2 accu's

Montage Accu opladen

» Gebruik alleen het met uw eBike meegeleverde origi-
nele Bosch-oplaadapparaat of een origineel Bosch-op-
laadapparaat van hetzelfde type. Alleen dit oplaadappa-
raat is afgestemd op de bij de eBike gebruikte

» Plaats de accu alleen op een schone ondergrond. Voor-
kom in het bijzonder het vuil worden van de oplaadaanslui-
ting en de contacten, bijv. door zand of aarde.

Accu voor het eerste gebruik controleren lithiumionaccu.

Controleer de accu voordat u deze voor de eerste keer op- Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.

laadt of met uw eBike gebruikt. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

Druk daarvoor op de aan-uit-toets 4 voor hetinschakelenvan V00" et eerste gebruik de accu volledig met het oplaadappa-
raat op.

deaccu. Als er geen led van de oplaadindicatie 3 brandt, is de
accu mogelijk beschadigd. Lees voor het opladen van de accu de gebruiksaanwijzing van

Als er minstens een led brandt, maar niet alle leds van de op- het oplaadapparaat en neem de voorschriften in acht.

laadindicatie 3 branden, dient u de accu voor het eerste ge- De accu kan in elke laadtoestand opgeladen worden. Een on-

bruik volledig op te laden. derbreking van het oplaadproces beschadigt de accu niet.

» Laad een heschadigde accu niet op en gebruik deze De accu is voorzien van een temperatuurbewaking die ervoor
niet. Neem contact op met een erkende rijwielhandel. zorgt dat de accu alleenin het temperatuurbereik tussen 0 °C

en 40 °C kan worden opgeladen.
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Bevindt de accu zich buiten het
oplaadtemperatuurbereik,
knipperen drie leds van de op-
laadindicatie 3. Maak de accu
los van het oplaadapparaat en
laat deze op temperatuur
komen.

Sluit de accu pas weer aan op het oplaadapparaat als deze de
toegestane oplaadtemperatuur heeft bereikt.

Oplaadindicatie

De vijf groene leds van de oplaadindicatie 3 geven de oplaad-

toestand van de accu aan als de accu ingeschakeld is.

Daarbij komt elke led overeen met ca. 20 % van de capaciteit.
Als de accu volledig is opgeladen, branden alle vijf leds.

De laadtoestand van de ingestelde accu wordt bovendien op
het display van de boordcomputer weergegeven. Lees en
houd u aan de gebruiksaanwijzing van aandrijfeenheid en
boordcomputer.

Ligt de capaciteit van de accu onder 5 %, dan gaan alle LED’s
van de laadindicatie 3 aan de accu uit, er is echter nog een
weergavefunctie van de boordcomputer.

Koppel na het laden de accu van het laadapparaat en het laad-

apparaat van het elektriciteitsnet los.

Gebruik van twee accu’s voor één eBike

(optioneel)

Een eBike kan door de fabrikant ook met twee accu’s uitgerust

worden. Indit geval is éénvan de laadbussen niet toegankelijk

of is deze door de fietsfabrikant met een afsluitkap afgeslo-

ten. Laad de accu’s alleen aan de toegankelijke laadbus.

» Open nooit door de fabrikant afgesloten laadbussen.
Het laden aan een voordien afgesloten laadbus kan tot on-
herstelbare schade leiden.

Als u een eBike, die voor twee accu's bestemd is, slechts met
één accu wilt gebruiken, dek dan de contacten van de vrije
aansluiting met de meegeleverde afdekkap 10 af, omdat er
anders door de open contacten gevaar voor een kortsluiting
bestaat (zie afbeeldingen AenB).

Laadprocedure hij twee aangebrachte accu’s

Zijn aan een eBike twee accu’s aangebracht, dan kunnen
beide accu’s via de niet afgesloten aansluiting geladen wor-
den. Tijdens het laden worden de beide accu’s afwisselend
geladen, hierbij wordt automatisch meermaals tussen beide
accu’s omgeschakeld. De laadtijden worden opgeteld.
Tijdens het gebruik worden de beide accu’s ook afwisselend
ontladen.

Als u de accu’s uit de houders neemt, dan kunt u elke accu
afzonderlijk laden.

Laadprocedure bij één aangebrachte accu

Is slechts één accu geplaatst, dan kunt u alleen de accu aan de
fiets laden die de toegankelijke laadbus heeft. De accu met de

afgesloten laadbus kunt u alleen laden als u de accu uit de hou-

der neemt.

Accu plaatsen en uitnemen

» Schakel de accu en het eBike-systeem altijd uit als u
hem in de houder plaatst of uit de houder neemt.

Standaardaccu plaatsen en uitnemen (zie afbeelding A)
Omde accu te kunnen plaatsen, moet de sleutel 5in het slot 6
steken en het slot moet geopend zijn.

Voor het plaatsen van de standaardaccu 8 plaatst u deze
met de contacten op de onderste houder 9 aan de eBike (de
accu kan tot 7° naar het frame gekanteld zijn) . Kantel deze tot
aan de aanslag in de bovenste houder 7.

Controleer of de accu stevig vast zit. Sluit de accu altijd met
het slot 6 af. Anders kan het slot opengaan en kan de accu uit
de houder vallen.

Trek de sleutel 5 na het afsluiten altijd uit het slot 6. Daarmee
voorkomt u dat de sleutel eruit valt of de accu van een gepar-
keerde eBike door anderen wordt meegenomen.

Voor het uitnemen van de standaardaccu 8 schakelt u deze
uit en opent u het slot met de sleutel 5. Kantel de accu uit de
bovenste houder 7 en trek deze uit de onderste houder 9.

Bagagedrageraccu plaatsen en uitnemen

(zie afbeelding B)

Omde accu te kunnen plaatsen, moet de sleutel 5in het slot 6
steken en het slot moet geopend zijn.

Voor het plaatsen van de bagagedrageraccu 2 duwt u deze
met de contacten naar voren in de houder 1 in de bagagedra-
ger tot de accu vastklikt.

Controleer of de accu stevig vast zit. Sluit de accu altijd met
het slot 6 af. Anders kan het slot opengaan en kan de accu uit
de houder vallen.

Trek de sleutel 5 na het afsluiten altijd uit het slot 6. Daarmee
voorkomt u dat de sleutel eruit valt of de accu van een gepar-
keerde eBike door anderen wordt meegenomen.

Voor het verwijderen van de bagagedrageraccu 2 schakelt
udeze uiten opent u het slot met de sleutel 5. Trek de accu uit
de houder 1.

PowerTube frameaccu uitnemen (zie afbeelding C)

© Voor het uitnemen van de PowerTube-frameaccu 15
opent u het slot 6 met de sleutel 5. De accu wordt ont-
grendeld en valt in de tegenhoudbeveiliging 14.

® Druk van bovenaf op de tegenhoudbeveiliging, de accu
wordt helemaal ontgrendeld en valt in uw hand. Trek de
accu uit het frame.
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Opmerking: Afhankelijk van de verschillende manieren
waarop de constructie is gerealiseerd, kan het zijn dat het
plaatsen en uitnemen van de frameaccu op een andere manier
moet gebeuren. Kijk in dit geval in de fietsdocumentatie van
uw fietsfabrikant.

PowerTube frameaccu plaatsen (zie afbeelding D)

Om de accu te kunnen plaatsen, moet de sleutel 5in het slot 6

steken en het slot moet geopend zijn.

© Voor het plaatsen van de PowerTube frameaccu 15 zetu
deze met de contacten in de onderste houder van het
frame.

® Klap de accu naar boven tot deze door de tegenhoudbe-
veiliging 14 wordt vastgehouden.

© Druk de accu naar boven tot deze duidelijk hoorbaar
vastklikt. Controleer of de accu goed vastzit.

O Sluitdeaccualtijd met hetslot 6 af, omdat anders het slot
kan opengaan en de accu uit de houder kan vallen.

Trek de sleutel 5 na het afsluiten altijd uit het slot 6. Daarmee
voorkomt u dat de sleutel eruit valt of de accu van een gepar-
keerde eBike door anderen wordt meegenomen.

Gebruik

Ingebruikneming

» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij ge-
bruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

In- en uitschakelen

Het inschakelen van de accu is een van de mogelijkheden om
het eBike-systeem in te schakelen. Lees en houd u aan de ge-
bruiksaanwijzing van aandrijfeenheid en boordcomputer.

Controleer voor het inschakelen van de accu of het eBike-sy-
steem dat het slot 6 afgesloten is.

Als u de accu wilt inschakelen, drukt u op de aan-uit-toets 4.
De leds van de indicatie 3 gaan branden en geven tegelijker-
tijd de oplaadtoestand aan.

Opmerking: Ligt de capaciteit van de accu onder 5 %, dan
brandt aan de accu geen LED van de laadindicatie 3. Alleen
aan de boordcomputer is te herkennen of het eBike-systeem
ingeschakeld is.

Als u de accu wilt uitschakelen, drukt u opnieuw op de aan-
uit-toets 4. De leds van de indicatie 3 gaan uit. Het eBike-sy-
steem wordt daarmee eveneens uitgeschakeld.

Wordt ongeveer 10 minuten lang geen vermogen van de
eBike-aandrijving opgeroepen (bijv. omdat de eBike stilstaat)
enis er geen toets aan boordcomputer of bedieningseenheid
van de eBike ingedrukt, schakelen het eBike-systeem en hier-
mee ook de accu om energiespaarredenen automatisch uit.

Deaccuis door ,Electronic Cell Protection (ECP)” beschermd
tegen overmatig ontladen, overmatig opladen, oververhitting
en kortsluiting. Bij gevaar wordt de accu door een veiligheids-
schakeling automatisch uitgeschakeld.

Wordt een defect van de accu
herkend, knipperen twee leds
van de oplaadindicatie 3. Neem
in dit geval contact op met een
erkende rijwielhandel.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu

De levensduur van de accu kan worden verlengd als deze
goed wordt behandeld en met name bij de juiste temperatu-
ren wordt bewaard.

Met toenemende ouderdom zal de capaciteit van de accu ech-
ter ook bij goede verzorging afnemen.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan
dat de accu versleten is. U kunt de accu vervangen.

Accu voor en tijdens het bewaren opladen

Laad de accu op tot ongeveer 60 % (3 tot 4 leds van de op-
laadindicatie 3 branden) voordat u deze voor lange tijd op-
bergt.

Controleer de oplaadtoestand na 6 maanden. Als er nog maar
één led van de oplaadindicatie 3 brandt, dient u de accu weer
tot ca 60 % op te laden.

Opmerking: Als de accu lange tijd in lege toestand wordt be-
waard, kan deze ondanks de geringe zelfontlading worden be-
schadigd en kan de opslagcapaciteit sterk worden vermin-
derd.

Het s niet aan te raden de accu langdurig aan het oplaadappa-
raat aangesloten te laten.

Bewaaromstandigheden

Bewaar de accu bij voorkeur op een droge en goed geventi-

leerde plaats. Bescherm deze tegen vocht en water. Bij on-

gunstige weersomstandigheden is het bijv. aan te raden om

de accu van de eBike te nemen en tot het volgende gebruik in

een gesloten ruimte te bewaren.

Bewaar de eBike-accu's op plekken die voldoen aan de vol-

gende voorwaarden:

- inruimtes met rookmelders

- nietin de buurt van brandbare of licht ontvlambare voor-
werpen

- nietin de buurt van hittebronnen

Bewaar de accu's bij temperaturen tussen 0 °C en 20 °C.

Temperaturen onder - 10 °C of boven +60 °C moeten altijd

vermeden worden. Voor een lange levensduur is een opslag

bij een omgevingstemperatuur van ca. 20 °C het beste.

Let erop dat de maximale bewaartemperatuur niet wordt

overschreden. Laat de accu bijv. in de zomer niet in de auto

liggen en bewaar deze niet in fel zonlicht.

Er wordt aangeraden om de accu niet aan de fiets te bewaren.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging
» De accu mag niet onder water gedompeld of met een
waterstraal gereinigd worden.

Houd de accu schoon. Reinig deze voorzichtig met een voch-
tige, zachte doek.

Maak af en toe de stekkerpolen schoon en vet deze licht in.

Als de accu niet meer werkt, dient u contact op te nemen met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bijalle vragen over het vervoer van de accu’s contact op

met een erkende rijwielhandel.

» Noteer fabrikant en nummer van de sleutel 5. Neem bij
verlies van de sleutels contact op met een erkende rijwiel-

handel. Vermeld daarbij fabrikant en nummers van de sleu-

tels.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com
Vervoer
» Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-

drager, meeneemt, verwijder dan de eBike-accu om be-

schadigingen te vermijden.

De accu’s vallen onder de vereisten van het rechti.v.m. ge-
vaarlijke goederen. Onbeschadigde accu’s kunnen door de

privégebruiker zonder verdere verplichtingen over de weg ge-

transporteerd worden.

Bij het transport door professionele gebruikers of bij het
transport door derden (bijv. luchttransport of transportbe-
drijf) moeten specifieke vereisten aan verpakking en aandui-
ding in acht genomen worden (bijv. voorschriften van de
ADR). Indien nodig kan bij de voorbereiding van het verzend-
stuk het advies van een expert voor gevaarlijke goederen in-
gewonnen worden.

Verstuur de accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is.
Kleef open contacten af en verpak de accu zodanig dat hij niet
beweegt in de verpakking. Wijs uw pakketdienst erop dat het
om een gevaarlijk product gaat. Neem ook eventuele bijko-
mende nationale voorschriften in acht.

Neem bijalle vragen over het vervoer van de accu’s contact op
met een erkende rijwielhandel. Bij de rijwielhandel kunt u ook
een geschikte transportverpakking bestellen.

Afvalverwijdering

X3/) Accu’s, toebehoren en verpakkingen dienen op een

b},,ﬁ voor het milieu verantwoorde manier te worden her-
gebruikt.

Gooi de accu’s niet bij het huisvuil.

Plak vdor het afvoerenvan de accu’s de contactvlakken van de

accupolen met tape af.

Pak sterk beschadigde eBike-accu's niet met blote handen

vast, omdat elektrolyt kan uitstromen en tot huidirritaties kan

leiden. Bewaar de accu op een veilige plek in de buitenlucht.

Plak eventueel de polen af en informeer uw dealer. Deze helpt

u bij een vakkundige afvoer.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-

ten niet meer bruikbare elektrische apparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.

Geef niet meer te gebruiken accu’s af bij een erkende rijwiel-
handel.

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte
LVervoer”, pagina Nederlands—5 en
neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.
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Active Line/Performance Line

Charger

BCS220:0275007 907
BCS230:0275007 915
BCS212:0275007 923
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Standard Charger

eBike Battery Charger 36-4/230

0 275 007 907
Input: 230V~ 50Hz 1.5A

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0 275 007 923
t: 10

HTRVROHIABRESFRHTEEL,

-BERERAGTY. MIESLE
< BZPTVIORIT, R
 RP. YEELEVT

- EARIICIZO— FOESE

Standard Charger

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

)—UNADFBICEALEWVTIEEL,
RDZWEFACEALEVTZEL,
EELY,

L. 3— FORELIMIEER LGV TLIEEL,
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Compact Charger

eBike Battery Charger 36-2/100-240 Active/Performance Line
0 275 007 915
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A Li-lon

Output: 36V===2A USE ONLY with BOSCH Li-lon batteries

Made in NN

Robert Bosch GmbH, Reutlingen @ C} = E c€
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoor-

schriften en aanwijzingen.
Onachtzaamheden bij het na-
leven van de veiligheidsvoor-

schriften en aanwijzingen kun-

nen elektrische schok, brand
en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu’s.

Houd het oplaadapparaat uitde buurtvanregenen

vocht. Bij het binnendringen van water in een oplaad-
apparaat bestaat het risico van een elektrische schok.

» Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch-lithiumion-
accu’s op. De accuspanning moet bij de oplaadspan-
ning van het oplaadapparaat passen. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u schade
vaststelt. Open het oplaadapparaat niet. Beschadigde
oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico
van een elektrische schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk
brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in
een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen
optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.

> Wees voorzichtig als u het oplaadapparaat tijdens het
opladen aanraakt. Draag werkhandschoenen. Het op-
laadapparaat kan in het bijzonder bij hoge omgevingstem-
peraturen zeer heet worden.

» Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kun-
nen dampen optreden. Zorg voor aanvoer van frisse
lucht en ga bij klachten naar een arts. De dampen kun-
nen de luchtwegen irriteren.

» Plaats de lader en de accu niet in de omgeving van
brandbare materialen. Laad de accu’s alleen in droge
toestand en op een brandveilige plaats. Wegens de bij
het laden optredende opwarming bestaat brandgevaar.

» De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen
worden.

» Houd kinderen in het oog bij gebruik, reiniging en on-
derhoud. Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet
met het oplaadapparaat spelen.

» Kinderen en personen die op grond van hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervaren-
heid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het op-
laadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadap-
paraat niet zonder toezicht of instructie door een
verantwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat
het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingenin de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

» Aande onderkant van het oplaadapparaat bevindt zich een
sticker met een informatietekst in het Engels (in de weer-
gave op de pagina met afbeeldingen aangegeven met num-
mer 4) en met de volgende inhoud:

UITSLUITEND gebruiken met BOSCH Lithium-lon-accu’s!

Product- en vermogensheschrijving

Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-
ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
het uitbreiden van functies worden geimplementeerd.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.
Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke
omstandigheden in geringe mate afwijken.

1 Oplaadapparaat
Apparaataansluiting
Apparaatstekker
Veiligheidsvoorschriften oplaadapparaat
Oplaadstekker
Contactbus voor oplaadstekker
Afscherming oplaadaansluiting
Bagagedrageraccu
Aanduiding van werking en laadtoestand
Aan-/uittoets accu
Standaardaccu

O oo ~NOOOGOhA_ WN

-
= O
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Technische gegevens

Oplaadapparaat Standard Charger Standard Charger Compact Charger
(36-4/230) (36-4/100-230) (36-2/100-240)
Productnummer 0275007 907 0275007 923 0275007915
Nominale spanning V-~ 207...264 90...264 90...264
Frequentie Hz 47...63 47...63 47...63
Oplaadspanning accu V= 36 36 36
Laadstroom (max.) A 4 4 2
Oplaadtijd
- PowerPack 300, ca. h 2,5 2,5 5
- PowerPack 400, ca. h 3,5 815 6,5
- PowerPack 500, ca. h 4,5 4,5 7,5
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40 -5...+40 -5...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+50 -10...+50 -10...+50
Gewicht, ca. kg 0,8 0,8 0,6
Beschermingsklasse IP 40 IP 40 IP 40

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.

Gebruik

Ingebruikneming
Oplaadapparaat op het stroomnet aansluiten
(zie afbeelding A)

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje

van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-

paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Steek de apparaatstekker 3 van het netsnoer in de apparaat-
aansluiting 2 op het oplaadapparaat.
Sluit het netsnoer (verschilt per land) op het stroomnet aan.

Laden van de afgenomen accu (zie afbeelding B)
Schakel de accu uit en verwijder deze uit de houder op de
eBike. Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing van de accu en
neem de voorschriften in acht.

» Plaats de accu alleen op een schone ondergrond. Voor-

kom in het bijzonder het vuil worden van de oplaadaanslui-

ting en de contacten, bijv. door zand of aarde.
Steek de oplaadstekker 5 van het oplaadapparaat in de aan-
sluiting 6 van de accu.
Laden van de accu aan de fiets (zie afbeeldingen C en D)
Schakel de accu uit. Reinig de afdekking van de laadbus 7.

Vermijd vooral het vervuilen van de laadbus en van de contac-

ten, bijv. door zand of aarde. Til de afdekking van de laadbus
7 op en steek de laadstekker 5 in de laadbus 6.

» Laad de accu alleen rekening houdende met alle veilig-
heidsvoorschriften. Als dit niet mogelijk is, neem dan de
accu uit de houder en laad deze op een geschiktere plaats.
Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem
deze in acht.

Laadprocedure hij twee aangebrachte accu’s

Zijn aan een eBike twee accu’s aangebracht, dan kunnen
beide accu’s via de niet afgesloten aansluiting geladen wor-
den. Tijdens het laden worden de beide accu’s afwisselend
geladen, hierbij wordt automatisch meermaals tussen beide
accu’s omgeschakeld. De laadtijden worden opgeteld.
Tijdens het gebruik worden de beide accu’s ook afwisselend
ontladen.

Als u de accu’s uit de houders neemt, dan kunt u elke accu
afzonderlijk laden.

Opladen

Het laden begint zodra het oplaadapparaat met de accu of de
laadbus aan de fiets en het stroomnet verbonden is.
Opmerking: De laadbewerking is alleen mogelijk als de tem-
peratuur van de eBike-accu zich in het toegestane laadtempe-
ratuurbereik bevindt.

Opmerking: Tijdens het laden wordt de Drive Unit gedeacti-
veerd.

Het laden van de accu is met en zonder boordcomputer moge-
lijk. Zonder boordcomputer kan het laden alleen aan de accu-
laadtoestandsindicatie gecontroleerd worden.

Bij een aangesloten boordcomputer wordt een bijbehorende
melding op het display weergegeven.
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De laadtoestand wordt met de acculaadtoestandsindicatie 9
aan de accu en met de balken op de boordcomputer weerge-
geven.

Tijdens het opladen branden de leds van de oplaadindicatie 9
op deaccu. Elke continu brandende led komt overeen met ca.
20 % van de capaciteit van de lading. De knipperende led
geeft het opladen van de volgende 20 % aan.

Is de eBike-accu volledig geladen, dan gaan de LED’s onmid-
dellijk uit en de boordcomputer wordt uitgeschakeld. De laad-
bewerking wordt be€indigd. Door het indrukken van de aan-/
uittoets 10 aan de eBike-accu kan de laadtoestand gedurende
3 seconden weergegeven worden.

Koppel het oplaadapparaat los van het stroomnet en de accu
van het oplaadapparaat.

Als de accu van het oplaadapparaat wordt losgekoppeld,
wordt de accu automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als u aan de fiets geladen hebt, sluit dan na de
laadbewerking de laadbus 6 zorgvuldig met de afdekking 7
zodat er geen vuil of water kan indringen.

Als het oplaadapparaat na het laden niet van de accu geschei-
den wordt, dan schakelt het laadapparaat na een paar uur op-
nieuw in, controleert het de laadtoestand van de accu en be-
gint eveneens opnieuw met de laadbewerking.

Oorzaken en oplossingen van fouten

Oorzaak Oplossing

Twee leds op de accu
knipperen.

Contact opnemen met
erkende rijwielhandel.

Drie leds op de accu
knipperen

Accu van het oplaadapparaat
scheiden tot het laadtempe-
ratuurbereik bereikt is.

Sluit de accu pas weer aan op
het oplaadapparaat als deze
de toegestane oplaadtempe-
ratuur heeft bereikt.

Accu te warm of te koud

\ s Geen LED knippert (afhan-
fae /7 [ [ kelijk van de laadtoestand
L/ [ N2 | N van de eBike-accu branden
een of meer LED’s continu).
Het oplaadapparaat laadt Contact opnemen met
niet. erkende rijwielhandel.

Oorzaak Oplossing

Geen opladen mogelijk (geen indicatie op accu)

Stekker niet goed ingestoken Alle insteekverbindingen
controleren.

Contacten van accu voor-
zichtig reinigen.
Stopcontact, kabel of oplaad- Netspanning controleren,

Contacten van accu vuil

apparaat defect oplaadapparaat door rijwiel-
handel laten controleren
Accu defect Contact opnemen met
erkende rijwielhandel.
Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Mocht het oplaadapparaat niet meer werken, neem dan
contact op met een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het oplaadapparaat contact op met
een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering

Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de omzetting ervan in natio-
naal recht, moeten niet meer bruikbare laders
afzonderlijk verzameld en op een milieuvriende-
lijke manier gerecycled worden.

Wijzigingen voorbehouden.
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Active Line

Drive Unit 25 km/h

BDU250C: 0275007 040
BDU255C: 0275007 042

196



0275007 ADC|(1.4.16) Bosch eBike Systems 197



Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,Battery”
heeft, onafhankelijk van de bouwvorm, in dezelfde mate be-
trekking op standaard accu’s (accu’s met houder aan het fiets-
frame) en bagagedrageraccu’s (accu’s met houder in de baga-
gedrager).

» Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid
mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel enalleen
met originele reserveonderdelen worden gerepareerd.
De veiligheid van de aandrijfeenheid blijft op deze manier
gewaarborgd. Bij onbevoegd openen van de aandrijfeen-
heid vervalt de aanspraak op garantie.

» Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten
en alle andere componenten van de aandrijving van de
eBike (bijv. kettingblad, opname van kettingblad, pe-
dalen) mogen alleen worden vervangen door compo-
nenten met een identieke constructie of door compo-
nenten die door de fietsfabrikant speciaal voor uw
eBike zijn toegestaan. Daardoor wordt de aandrijfeen-
heid beschermd tegen overbelasting en beschadiging.

» Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam-
heden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert, deze
met de auto of het vliegtuig transporteert of bewaart.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be-
staat er verwondingsgevaar.

> Het eBike-systeem kan inschakelen als u de eBike ach-
teruit duwt.

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

» Als de duwhulp is ingeschakeld, draaien de pedalen
mee bij fietsen met een terugtrapfunctie. Zorger bijeen
geactiveerde duwhulp voor dat uw benen zich op voldoen-
de afstand van de draaiende pedalen bevinden. Er bestaat
kans op letsel.

» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij ge-
bruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

» Breng geen veranderingen aan uw eBike-systeem aan
of breng geen andere producten aan die geschikt zou-
denzijn om het vermogen van uw eBike-systeem te ver-

hogen. U vermindert hiermee in de regel de levensduur
van het systeem en u riskeert schade aan de aandrijfeen-
heid en aan het rijwiel. Bovendien bestaat het gevaar dat u
uw aanspraak op garantie op het door u gekochte rijwiel
verloren gaat. Door de ondeskundige omgang met het sy-
steem brengt u bovendien uw veiligheid alsook deze van
andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeert u hier-
door ongevallen die door manipulaties veroorzaakt wor-
den, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en even-
tueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.

» Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en
het gebruik van eBikes in acht.

> Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Product- en vermogensbeschrijving

Gebruik volgens bestemming

De aandrijfeenheid is louter ter aandrijving van uw eBike be-
stemd en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen,
afhankelijk van de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke
omstandigheden in geringe mate afwijken.

1 Aandrijfeenheid

2 Snelheidssensor

3 Spaakmagneet van snelheidssensor

Technische gegevens

Productnummer 0275007 040
0275007 042

Nominaal continu

vermogen w 250

Draaimoment aan de

aandrijving max. Nm 50

Nominale spanning V= 36

Bedrijfstemperatuur “C -5...+40

Bewaartemperatuur € -10...+50

Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spat-

waterbescherming)

Gewicht, ca. kg 4
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Fietsverlichting?)

Spanning ca.2? V= 6/12
maximaal vermogen

- Voorlicht W 8,4/17,4
- Achterlicht w 0,6/0,6

1) Afhankelijk van wettelijke regelingen nietin alle, per land verschillen-
de uitvoeringen via accu van eBike mogelijk

2) De hoogte van de spanning is vooraf ingesteld en kan alleen door de
fietshandelaar gewijzigd worden.

3) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met
de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met
dezelfde spanning vervangen worden.

» Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Montage

Accu plaatsen en uitnemen

Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
eninacht te nemen.

Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)

De snelheidssensor 2 en de bijbehorende spaakmagneet 3
moeten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bijeen
omwenteling van het wiel op een afstand van minimaal 5 mm
en maximaal 17 mm langs de snelheidssensor beweegt.
Opmerking: Is de afstand tussen snelheidssensor 2 en
spaakmagneet 3 te klein of te groot of is de snelheidssensor 2
niet juist aangesloten, dan valt de snelheidsmeterindicatie uit
en de eBike-aandrijving werkt in het noodloopprogramma.
Draai in dit geval de schroef van de spaakmagneet 3 los en be-
vestig de spaakmagneet zo aan de spaak dat hij op de juiste af-
stand voorbij de markering van de snelheidssensor komt. Ver-
schijnt ook daarna geen snelheid op de
snelheidsmeterindicatie, neem dan met een geautoriseerde
fietsenhandelaar contact op.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-

gende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-
wijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie ge-
bruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- Desnelheidssensor is correct aangesloten (zie ,Snelheids-

sensor controleren”, pagina Nederlands-2).

eBike-systeem in- en uitschakelen

Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Is de boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al
ingeschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch
ingeschakeld.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en eBike-accu één
keer kort op de aan-/uittoets van de boordcomputer (zie
gebruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- Druk bij een geplaatste boordcomputer op de aan-/uittoets
van de eBike-accu (zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp, zie ,Hulp bij het lopen in- en
uitschakelen”, pagina Nederlands - 3). Het motorvermogen
richt zich naar het ingestelde ondersteuningsniveau aan de
boordcomputer.

Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25 km per uur heeft bereikt, wordt

de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uitgescha-
keld. De aandrijving wordt automatisch weer geactiveerd zo-
dra u op de pedalen trapt of de snelheid onder 25 km per uur
daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Druk op de aan-/uittoets van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu aan de aan-/uittoets uit (zie ge-
bruiksaanwijzing van de accu).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Als de eBike zo'n 10 minuten lang niet beweegt en er geen

knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-

steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-

sparen.

eShift (optioneel)

Onder eShift verstaat men de integratie van automatische
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de automatische schakelsyste-
men is in de gebruiksaanwijzing van de boordcomputer be-
schreven.

Ondersteuningsniveau instellen

U kunt aan de boordcomputer instellen hoe sterk de eBike-
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu-
ningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd
worden.

Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-
zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.
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De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-

schikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike
kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

- »ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- »TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- »SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad

- »TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden

Het opgeroepen motorvermogen verschijnt op het display
van de boordcomputer. Het maximale motorvermogen hangt
van het gekozen ondersteuningsniveau af.

Ondersteuningsniveau Ondersteuningsfactor*

~ECO” 40 %

~TOUR” 100 %
~SPORT” 150%
~TURBO” 250 %

*Het motorvermogen kan bij sommige uitvoeringen afwijken.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike
vergemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk
van de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per
uur bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig
vermogen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets

»WALK?” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 s op de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau

,»OFF” niet worden geactiveerd.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- Ulaat de toets ,,+” los,

- dewielenvan de eBike worden geblokkeerd (bijv. door het
remmen of het raken van een hindernis),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het

indrukken van de ,WALK™-toets direct gestart worden.

Terugtrapfunctie (optioneel)

Bij fietsen met terugtrapfunctie draaien de pedalen bij inge-
schakelde duwhulp mee. Worden de draaiende pedalen
geblokkeerd, dan wordt de duwhulp uitgeschakeld.

Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem
gevoed wordt, kunnen via de boordcomputer tegelijk voor-
licht en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.

Aanwijzingen voor het rijden met het
eBike-systeem

Wanneer werkt de eBike-aandrijving?

De eBike-aandrijving ondersteunt u tijdens het rijden zolang u
op de pedalen trapt. Als u niet op de pedalen trapt, vindt geen
ondersteuning plaats. Het motorvermogen is altijd afhankelijk
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.

Als u weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning geringer
dan wanneer u veel kracht uitoefent. Dat geldt onafhankelijk
van het ondersteuningsniveau.

De eBike-aandrijving wordt automatisch uitgeschakeld bij
snelheden boven 25 km per uur. Als de snelheid onder 25 km
per uur daalt, staat de aandrijving automatisch weer ter be-
schikking.

Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij de
eBike zonder op de pedalen te trappen met geringe snelheid
geduwd kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp kunnen
de pedalen meedraaien.

U kunt met de eBike altijd ook zonder ondersteuning net als
met een normale fiets rijden, als u het eBike-systeem uitscha-
kelt of het ondersteuningsniveau op ,,OFF” instelt. Hetzelfde
geldt als de accu leegis.

Samenspel van eBike-systeem en versnellingen

Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als
bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-
wijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.

Eerste ervaringen opdoen

Geadviseerd wordt om de eerste ervaringen met de eBike op
te doen op een weg zonder druk verkeer.

Probeer de verschillende ondersteuningsniveaus uit. Begin
met het kleinste ondersteuningsniveau. Zodra u zich zeker
voelt, kunt u met de eBike net als met elke fiets aan het ver-
keer deelnemen.

Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig-
heden voordat u een langere tocht plant die meer van u eist.
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Inviloeden op het bereik

De reikwijdte wordt door veel factoren beinvloed, zoals bij-
voorbeeld:

- ondersteuningsniveau

- snelheid

- schakelgedrag

- soort banden en bandenspanning

- leeftijd en onderhoudstoestand van de accu

- routeprofiel (hellingen) en -toestand (soort wegdek)
- tegenwind en omgevingstemperatuur

- gewicht van eBike, fietser en bagage

Daarom is het niet mogelijk om de reikwijdte voor het begin
van een rit en tijdens een rit exact te bepalen. Algemeen geldt
echter:

- Bij hetzelfde ondersteuningsniveau van de eBike-
aandrijving: hoe minder kracht u moet gebruiken om een
bepaalde snelheid te bereiken (bijv. door optimaal gebruik
van de schakeling), des te minder energie zal de eBike-
aandrijving verbruiken en des te groter zal de reikwijdte
van een acculading zijn.

- Hoe hoger het ondersteuningsniveau bij verder gelijke om-

standigheden wordt gekozen, des te geringer het bereik.

Verzorging en onderhoud van de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-
componenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boord-
computer en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door
intensieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshande-
laar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen
alleen lampen met dezelfde spanning vervangen worden.

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering

3/ Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-

}A eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-
ten niet meer bruikbare elektrische apparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.

Wijzigingen voorbehouden.
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Active Line Plus

Drive Unit 25 km/h

BDU 350: 0275007 047
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-

zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

» Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid
mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel enalleen
met originele reserveonderdelen worden gerepareerd.
De veiligheid van de aandrijfeenheid blijft op deze manier
gewaarborgd. Bij onbevoegd openen van de aandrijfeen-
heid vervalt de aanspraak op garantie.

» Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten
en alle andere componenten van de aandrijving van de
eBike (bijv. kettingblad, opname van kettingblad, pe-
dalen) mogen alleen worden vervangen door compo-
nenten met een identieke constructie of door compo-
nenten die door de fietsfabrikant speciaal voor uw
eBike zijn toegestaan. Daardoor wordt de aandrijfeen-
heid beschermd tegen overbelasting en beschadiging.

» Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam-
heden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert, deze
met de auto of het vliegtuig transporteert of bewaart.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be-
staat er verwondingsgevaar.

» Het eBike-systeem kan inschakelen, wanneer u de
eBike achteruit duwt.

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

» Wanneer de duwhulp is ingeschakeld, draaien de peda-
len mee. Let er bij geactiveerde duwhulp op dat er vol-
doende afstand is tussen uw benen en de draaiende peda-
len. Er bestaat gevaar voor letsel.

» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij ge-
bruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

» Raak na een rit niet met onbeschermde handen of be-
nen de aluminium behuizing van de aandrijfeeheid
aan. Onder extreme omstandigheden, zoals bijv. voortdu-
rend hoge draaimomenten bij lage snelheden of bij fietsen
in de bergen of onder belasting, kunnen zeer hoge tempe-
raturen bij de aluminium behuizing worden bereikt.

De temperaturen die bij de behuizing van de Drive Unit
kunnen ontstaan, worden beinvloed door de volgende fac-
toren:

- omgevingstemperatuur
- Trijprofiel (afstand/helling)
- rijduur
- ondersteuningsmodi
- gedrag van gebruiker (eigen kracht)
- totaalgewicht (fietser, eBike, bagage)
- motorafdekking van de aandrijfeenheid
- warmte-afvoereigenschappen van het fietsframe
- type aandrijfeenheid en soort schakeling
» Breng geen veranderingen aan uw eBike-systeem aan
of breng geen andere producten aan die geschikt zou-
den zijn om het vermogen van uw eBike-systeem te ver-
hogen. U vermindert hiermee in de regel de levensduur
van het systeem en u riskeert schade aan de aandrijfeen-
heid en aan het rijwiel. Bovendien bestaat het gevaar dat u
uw aanspraak op garantie op het door u gekochte rijwiel
verloren gaat. Door de ondeskundige omgang met het sy-
steem brengt u bovendien uw veiligheid alsook deze van
andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeert u hier-
door ongevallen die door manipulaties veroorzaakt wor-
den, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en even-
tueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.
» Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en
het gebruik van eBikes in acht.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingenin de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Product- en vermogensheschrijving

Gebruik volgens bestemming

De aandrijfeenheid is louter ter aandrijving van uw eBike be-
stemd en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet.
Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-

ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
het uitbreiden van functies worden geimplementeerd.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke
omstandigheden in geringe mate afwijken.

1 Aandrijfeenheid Active Line Plus

2 Snelheidssensor

3 Spaakmagneet van snelheidssensor
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Technische gegevens
Productnummer 0275007 047
Nominaal continu
vermogen W 250
Draaimoment aan de
aandrijving max. Nm 50
Nominale spanning V= 36
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+50

IP 54 (stof- en spat-
waterbescherming)

Gewicht, ca. kg 3,3

Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS (zie www.freertos.org)

Fietsverlichting?

Beschermingsklasse

Spanning ca.?) V= 12
maximaal vermogen

- Voorlicht W 17,4
- Achterlicht W 0,6

1) Afhankelijk van wettelijke regelingen nietin alle, per land verschillen-
de uitvoeringen via accu van eBike mogelijk

2) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met
de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met
dezelfde spanning vervangen worden.

» Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Montage

Accu plaatsen en uitnemen

Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
enin acht te nemen.

Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)

De snelheidssensor 2 en de bijbehorende spaakmagneet 3
moeten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bijeen
omwenteling van het wiel op een afstand van minimaal 5 mm
en maximaal 17 mm langs de snelheidssensor beweegt.

Opmerking: Is de afstand tussen snelheidssensor 2 en
spaakmagneet 3 te klein of te groot of is de snelheidssensor 2
nietjuistaangesloten, dan valt de snelheidsmeterindicatie uit
en de eBike-aandrijving werkt in het noodloopprogramma.
Draai in dit geval de schroef van de spaakmagneet 3 los en be-
vestig de spaakmagneet zo aan de spaak dat hij op de juiste af-
stand voorbij de markering van de snelheidssensor komt. Ver-
schijnt ook daarna geen snelheid op de
snelheidsmeterindicatie , neem dan met een geautoriseerde
fietsenhandelaar contact op.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-

gende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-
wijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie ge-
bruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- De snelheidssensor is correct aangesloten (zie ,Snelheids-
sensor controleren”, pagina Nederlands - 2).

eBike-systeem in- en uitschakelen

Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Isde boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al in-
geschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch in-
geschakeld.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en eBike-accu één
keer kort op de aan-/uittoets van de boordcomputer (zie
gebruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen mo-
gelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de ac-
cu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp, zie ,Hulp bij het lopen in- en
uitschakelen”, pagina Nederlands - 3). Het motorvermogen
richt zich naar het ingestelde ondersteuningsniveau aan de
boordcomputer.

Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25 km per uur heeft bereikt, wordt
de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uitgescha-
keld. De aandrijving wordt automatisch weer geactiveerd zo-
drau op de pedalen trapt of de snelheid onder 25 km per uur
daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Druk op de aan-/uittoets van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er
zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu be-
staat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen

knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-

steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-
sparen.
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eShift (optioneel)

Onder eShift verstaat men de opname van elektronische
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de elektronische schakelsyste-
men is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.

Ondersteuningsniveau instellen

U kunt aan de boordcomputer instellen hoe sterk de eBike-
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu-
ningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd wor-
den.

Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-
zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.

De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-

schikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike
kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

- ,ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- ,,TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- ,,SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad

- ,,TJURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden

Het opgevraagde motorvermogen verschijnt op het display
van de boordcomputer. Het maximale motorvermogen hangt
van het gekozen ondersteuningsniveau af.

Ondersteuningsniveau Ondersteuningsfactor*

~ECO” 40 %

~TOUR” 100 %
~SPORT” 180 %
~TURBO” 270 %

* De ondersteuningsfactor kan bij afzonderlijke uitvoeringen afwijken.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike ver-
gemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van
de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur
bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig vermo-
gen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets

,»WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 s op de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau

,»OFF” niet worden geactiveerd.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- ulaat de toets,,+” los,

- de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door
remmen of stoten tegen een been),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-

drukken van de ,WALK”-toets direct gestart worden.

Afhankelijk van wettelijke voorschriften in enkele landen kan

de functie Duwhulp regionaal verschillend gerealiseerd zijn.

Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-
voed wordt, kunnen via de boordcomputer tegelijk voorlicht
en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.

Aanwijzingen voor het rijden met het eBike-sy-
steem

Wanneer werkt de eBike-aandrijving?

De eBike-aandrijving ondersteunt u tijdens het rijden zolangu
op de pedalen trapt. Als u niet op de pedalen trapt, vindt geen
ondersteuning plaats. Het motorvermogen s altijd afhankelijk
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.

Als u weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning geringer
dan wanneer u veel kracht uitoefent. Dat geldt onafhankelijk
van het ondersteuningsniveau.

De eBike-aandrijving wordt automatisch uitgeschakeld bij
snelheden boven 25 km per uur. Als de snelheid onder 25 km
per uur daalt, staat de aandrijving automatisch weer ter be-
schikking.

Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij de
eBike zonder op de pedalen te trappen met geringe snelheid
geduwd kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp kunnen
de pedalen meedraaien.

U kunt met de eBike altijd ook zonder ondersteuning net als
met een normale fiets rijden, als u het eBike-systeem uitscha-
kelt of het ondersteuningsniveau op ,,OFF” instelt. Hetzelfde
geldt als de accu leegis.
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Samenspel van eBike-systeem en versnellingen
Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als

bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-

wijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.

Eerste ervaringen opdoen

Geadviseerd wordt om de eerste ervaringen met de eBike op
te doen op een weg zonder druk verkeer.

Probeer de verschillende ondersteuningsniveaus uit. Begin
met het kleinste ondersteuningsniveau. Zodra u zich zeker

voelt, kunt u met de eBike net als met elke fiets aan het ver-
keer deelnemen.

Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig-
heden voordat u een langere tocht plant die meer van u eist.

Invioeden op het bereik

De reikwijdte wordt door veel factoren beinvloed, zoals bij-
voorbeeld:

- ondersteuningsniveau

- snelheid

- schakelgedrag

- soort banden en bandenspanning

- |eeftijd en onderhoudstoestand van de accu

- routeprofiel (hellingen) en -toestand (soort wegdek)
- tegenwind en omgevingstemperatuur

- gewicht van eBike, fietser en bagage

Daarom is het niet mogelijk om de reikwijdte voor het begin
van eenritentijdens een rit exact te bepalen. Algemeen geldt
echter:

- Bij hetzelfde ondersteuningsniveau van de eBike-
aandrijving: hoe minder kracht u moet gebruiken om een
bepaalde snelheid te bereiken (bijv. door optimaal gebruik
van de schakeling), des te minder energie zal de eBike-
aandrijving verbruiken en des te groter zal de reikwijdte
van een acculading zijn.

- Hoe hoger het ondersteuningsniveau bij verder gelijke om-

standigheden wordt gekozen, des te geringer het bereik.
Verzorging en onderhoud van de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-com-

ponenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boordcom-
puter en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door inten-
sieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met
het Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshan-
delaar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er
mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen wor-
den.

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering

3/ Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-

FA eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-
ten niet meer bruikbare elektrische apparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.

Wijzigingen voorbehouden.
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Performance Line

Drive Unit (25 km/h)

BDU250P: 0275007 063
BDU250P CX: 0275007 037
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-

zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

» Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid
mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel enalleen
met originele reserveonderdelen worden gerepareerd.
De veiligheid van de aandrijfeenheid blijft op deze manier
gewaarborgd. Bij onbevoegd openen van de aandrijfeen-
heid vervalt de aanspraak op garantie.

» Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten
en alle andere componenten van de aandrijving van de
eBike (bijv. kettingblad, opname van kettingblad, pe-
dalen) mogen alleen worden vervangen door compo-
nenten met een identieke constructie of door compo-
nenten die door de fietsfabrikant speciaal voor uw
eBike zijn toegestaan. Daardoor wordt de aandrijfeen-
heid beschermd tegen overbelasting en beschadiging.

» Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam-
heden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert, deze
met de auto of het vliegtuig transporteert of bewaart.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be-
staat er verwondingsgevaar.

» Het eBike-systeem kan inschakelen, wanneer u de
eBike achteruit duwt.

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

» Wanneer de duwhulp ingeschakeld s, draaien mogelijk
de pedalen mee. Let er bij geactiveerde duwhulp op dat
uw benen voldoende afstand tot de draaiende pedalen
hebben. Er bestaat gevaar voor verwondingen.

» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij ge-
bruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

» Breng geen veranderingen aan uw eBike-systeem aan
of breng geen andere producten aan die geschikt zou-
denzijn om het vermogen van uw eBike-systeem te ver-
hogen. U vermindert hiermee in de regel de levensduur
van het systeem en u riskeert schade aan de aandrijfeen-
heid en aan het rijwiel. Bovendien bestaat het gevaar dat u
uw aanspraak op garantie op het door u gekochte rijwiel
verloren gaat. Door de ondeskundige omgang met het sy-
steem brengt u bovendien uw veiligheid alsook deze van
andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeert u hier-
door ongevallen die door manipulaties veroorzaakt wor-
den, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en even-
tueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.

» Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en
het gebruik van eBikes in acht.

> Lees de veiligheids- en overige voorschriften in de ge-
bruiksaanwijzing van de accu en in de gebruiksaanwij-
zing van de eBike en neem deze in acht.

Product- en vermogensheschrijving

Gebruik volgens bestemming

De aandrijfeenheid is louter ter aandrijving van uw eBike be-
stemd en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.

Alle weergaven van fietsonderdelen behalve aandrijfeenheid,
boordcomputer incl. bedieningseenheid, snelheidssensor en
de bijbehorende houders zijn schematisch en kunnen bij uw
eBike afwijken.

1 Aandrijfeenheid

2 Snelheidssensor

3 Spaakmagneet van snelheidssensor
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Technische gegevens

Aandrijfeenheid Drive Unit Cruise

Productnummer 0275007 063
Nominaal continu

vermogen w 250
Draaimoment aan de

aandrijving max. Nm 63
Nominale spanning V= 36
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+50

Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spat-

waterbescherming)

Gewicht, ca. kg 4
Productnummer 0275007 037
Nominaal continu

vermogen w 250
Draaimoment aan de

aandrijving max. Nm 75
Nominale spanning V= 36
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+50

Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spat-

waterbescherming)

Gewicht, ca. kg 4
Spanning ca.?’® V= 6/12
maximaal vermogen

- Voorlicht W 8,4/17,4
- Achterlicht w 0,6/0,6

1) Afhankelijk van wettelijke regelingen nietin alle, per land verschillen-
de uitvoeringen via accu van eBike mogelijk

2) De hoogte van de spanning is vooraf ingesteld en kan alleen door de
fietshandelaar gewijzigd worden.

3) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met
de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met
dezelfde spanning vervangen worden.

» Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Montage

Accu plaatsen en uitnemen

Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
enin acht te nemen.

Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)

De snelheidssensor 2 en de bijbehorende spaakmagneet 3
moeten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bijeen
omwenteling van het wiel op een afstand van minimaal 5 mm
en maximaal 17 mm langs de snelheidssensor beweegt.

Opmerking: Is de afstand tussen snelheidssensor 2 en
spaakmagneet 3 te klein of te groot of is de snelheidssensor 2
niet juist aangesloten, dan valt de snelheidsmeterindicatie uit
en de eBike-aandrijving werkt in het noodloopprogramma.
Draaiin dit geval de schroef van de spaakmagneet 3 los en be-
vestig de spaakmagneet zo aan de spaak dat hij op de juiste
afstand voorbij de markering van de snelheidssensor komt.
Verschijnt ook daarna geen snelheid op de snelheidsmeterin-
dicatie, neem dan met een geautoriseerde fietsenhandelaar
contact op.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-

gende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-
wijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie ge-
bruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- Desnelheidssensor is correct aangesloten (zie ,Snelheids-
sensor controleren”, pagina Nederlands -2).

eBike-systeem in- en uitschakelen

Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Isde boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al in-
geschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch in-
geschakeld.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en geplaatste
eBike-accu een keer kort op de aan/uittoets van de boord-
computer.

- Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen mo-
gelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de ac-
cu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp, zie ,Hulp bij het lopen in- en
uitschakelen”, pagina Nederlands - 3). Het motorvermogen
richt zich naar het ingestelde ondersteuningsniveau aan de
boordcomputer.
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Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25 km per uur heeft bereikt, wordt

de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uitgescha-

keld. De aandrijving wordt automatisch weer geactiveerd zo-
dra u op de pedalen trapt of de snelheid onder 25 km per uur
daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Druk op de aan-/uittoets van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er
zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu be-
staat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen

knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-

steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-
sparen.

eShift (optioneel)
Onder eShift verstaat men de opname van elektronische

schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-

ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de elektronische schakelsyste-
men is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.

Ondersteuningsniveau instellen

U kunt aan de boordcomputer instellen hoe sterk de eBike-
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu-
ningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd
worden.

Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-

niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-

zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.

Als de eBike door de fabrikant met de ,,eMTB Mode” werd ge-

configureerd, dan worden de ondersteuningsfactor en het
draaimoment dynamisch afhankelijk van de trapkracht op de
pedalen aangepast. De ,,eMTB Mode” is alleen beschikbaar
voor aandrijvingen van de Performance Line CX.

De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-
schikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike

kan zoals een normale fiets alleen door te trappen voortbe-

wogen worden. De duwhulp/vertrekhulp kan in dit onder-
steuningsniveau niet geactiveerd worden.

- »ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- »TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- ,,SPORT”/,,eMTB”
»SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad
,»eMTB”: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestatie.
- »TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden
Het opgevraagde motorvermogen verschijnt op het display
van de boordcomputer (niet bij de Purion). Het maximale mo-
torvermogen hangt van het gekozen ondersteuningsniveau af.

Ondersteunings- Ondersteuningsfactor?)
niveau (Kettingschakeling)
Cruise cX
~ECO” 50% 50%
»TOUR” 120% 120%
»SPORT”/,,eMTB” 190% 210 %...300 %2
»TURBO” 275% 300 %

1) De ondersteuningsfactor kan bij afzonderlijke uitvoeringen afwijken.
2) Maximale waarde

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike ver-
gemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van
de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur
bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig vermo-
gen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets

»WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 s op de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau

,»OFF” niet worden geactiveerd.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- ulaat de toets ,+” los,

- de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door
remmen of stoten tegen een been),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-

drukken van de ,WALK”-toets direct gestart worden.
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Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-

voed wordt, kunnen via de boordcomputer tegelijk voorlicht
en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.

Aanwijzingen voor het rijden met het
eBike-systeem

Wanneer werkt de eBike-aandrijving?

De eBike-aandrijving ondersteunt u tijdens het rijden zolang u
op de pedalen trapt. Als u niet op de pedalen trapt, vindt geen
ondersteuning plaats. Het motorvermogen s altijd afhankelijk
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.

Als u weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning geringer
dan wanneer u veel kracht uitoefent. Dat geldt onafhankelijk
van het ondersteuningsniveau.

De eBike-aandrijving wordt automatisch uitgeschakeld bij
snelheden boven 25 km per uur. Als de snelheid onder 25 km
per uur daalt, staat de aandrijving automatisch weer ter be-
schikking.

Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij de
eBike zonder op de pedalen te trappen met geringe snelheid
geduwd kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp kunnen
de pedalen meedraaien.

U kunt met de eBike altijd ook zonder ondersteuning net als

met een normale fiets rijden, als u het eBike-systeem uitscha-

kelt of het ondersteuningsniveau op ,,OFF” instelt. Hetzelfde
geldt als de accu leegiis.

Samenspel van eBike-systeem en versnellingen
Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als

bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-

wijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.

Eerste ervaringen opdoen

Geadviseerd wordt om de eerste ervaringen met de eBike op
te doen op een weg zonder druk verkeer.

Probeer de verschillende ondersteuningsniveaus uit. Begin
met het kleinste ondersteuningsniveau. Zodra u zich zeker
voelt, kunt u met de eBike net als met elke fiets aan het ver-
keer deelnemen.

Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig-
heden voordat u een langere tocht plant die meer van u eist.

Invloeden op het bereik

De reikwijdte wordt door veel factoren beinvloed, zoals bij-
voorbeeld:

- ondersteuningsniveau

- snelheid

- schakelgedrag

- soort banden en bandenspanning

- leeftijd en onderhoudstoestand van de accu

- routeprofiel (hellingen) en -toestand (soort wegdek)
- tegenwind en omgevingstemperatuur

- gewicht van eBike, fietser en bagage

Daarom is het niet mogelijk om de reikwijdte voor het begin
van een rit en tijdens een rit exact te bepalen. Algemeen geldt
echter:

- Bij hetzelfde ondersteuningsniveau van de eBike-
aandrijving: hoe minder kracht u moet gebruiken om een
bepaalde snelheid te bereiken (bijv. door optimaal gebruik
van de schakeling), des te minder energie zal de eBike-
aandrijving verbruiken en des te groter zal de reikwijdte
van een acculading zijn.

- Hoe hoger het ondersteuningsniveau bij verder gelijke om-
standigheden wordt gekozen, des te geringer het bereik.

Verzorging en onderhoud van de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-com-
ponenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boordcom-
puter en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door inten-
sieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met
het Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshan-
delaar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er
mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen
worden.

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering

X3/] Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-

FA eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-
ten niet meer bruikbare elektrische apparaten en
volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moe-
ten defecte of lege accu’s en batterijen apart wor-

_ den ingezz}meld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Wijzigingen voorbehouden.
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-

zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,,Battery”
heeft, onafhankelijk van de bouwvorm, in dezelfde mate be-

trekking op standaard accu’s (accu’s met houder aan het fiets-
frame) en bagagedrageraccu’s (accu’s met houder in de baga-

gedrager).

» Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid
mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel enalleen
met originele reserveonderdelen worden gerepareerd.
De veiligheid van de aandrijfeenheid blijft op deze manier
gewaarborgd. Bij onbevoegd openen van de aandrijfeen-
heid vervalt de aanspraak op garantie.

» Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten
en alle andere componenten van de aandrijving van de
eBike (bijv. kettingblad, opname van kettingblad, pe-
dalen) mogen alleen worden vervangen door compo-
nenten met een identieke constructie of door compo-
nenten die door de fietsfabrikant speciaal voor uw
eBike zijn toegestaan. Daardoor wordt de aandrijfeen-
heid beschermd tegen overbelasting en beschadiging.

» Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam-
heden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert, deze
met de auto of het vliegtuig transporteert of bewaart.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be-
staat er verwondingsgevaar.

» Het eBike-systeem kan inschakelen als u de eBike ach-
teruit duwt.

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

» Als de duwhulp is ingeschakeld, draaien de pedalen
mee bij fietsen met een terugtrapfunctie. Zorger bijeen
geactiveerde duwhulp voor dat uw benen zich op voldoen-
de afstand van de draaiende pedalen bevinden. Er bestaat
kans op letsel.

» Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabri-
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij ge-
bruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.

» Breng geen veranderingen aan uw eBike-systeem aan
of breng geen andere producten aan die geschikt zou-
denzijn om het vermogen van uw eBike-systeem te ver-
hogen. U vermindert hiermee in de regel de levensduur
van het systeem en u riskeert schade aan de aandrijfeen-
heid en aan het rijwiel. Bovendien bestaat het gevaar dat u
uw aanspraak op garantie op het door u gekochte rijwiel
verloren gaat. Door de ondeskundige omgang met het sy-
steem brengt u bovendien uw veiligheid alsook deze van
andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeert u hier-
door ongevallen die door manipulaties veroorzaakt wor-
den, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en even-
tueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.

» Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en
het gebruik van eBikes in acht.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingenin de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Product- en vermogensheschrijving

Gebruik volgens bestemming

De aandrijfeenheid is louter ter aandrijving van uw eBike be-
stemd en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.

Alle weergaven van fietsonderdelen behalve aandrijfeenheid,
boordcomputer incl. bedieningseenheid, snelheidssensor en
de bijbehorende houders zijn schematisch en kunnen bij uw
eBike afwijken.

1 Aandrijfeenheid

2 Snelheidssensor

3 Spaakmagneet van snelheidssensor

Technische gegevens

Aandrijfeenheid Drive Unit Speed
Productnummer 0275007 041
Nominaal continu

vermogen W 250
Draaimoment aan de

aandrijving max. Nm 63
Nominale spanning V= 36
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur €© -10...+50

Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spat-

waterbescherming)

Gewicht, ca. kg 4
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Fietsverlichting?

Spanning ca.2® V= 6/12
maximaal vermogen

- Voorlicht W 8,4/17,4
- Achterlicht W 0,6/0,6

1) Afhankelijk van wettelijke regelingen niet in alle, per land ver-
schillende uitvoeringen via accu van eBike mogelijk

2) De hoogte van de spanning is vooraf ingesteld en kan alleen door de
fietshandelaar gewijzigd worden.

3) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met
de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met
dezelfde spanning vervangen worden.

» Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Montage

Accu plaatsen en uitnemen

Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
eninacht te nemen.

Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)

De snelheidssensor 2 en de bijbehorende spaakmagneet 3
moeten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bijeen
omwenteling van het wiel op een afstand van minimaal 5 mm
en maximaal 17 mm langs de snelheidssensor beweegt.

Opmerking: Is de afstand tussen snelheidssensor 2 en
spaakmagneet 3 te klein of te groot of is de snelheidssensor 2
nietjuistaangesloten, dan valt de snelheidsmeterindicatie uit
en de eBike-aandrijving werkt in het noodloopprogramma.
Draaiin dit geval de schroef van de spaakmagneet 3 los en be-
vestig de spaakmagneet zo aan de spaak dat hij op de juiste af-
stand voorbij de markering van de snelheidssensor komt. Ver-
schijnt ook daarna geen snelheid op de
snelheidsmeterindicatie , neem dan met een geautoriseerde
fietsenhandelaar contact op.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-

gende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-
wijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie ge-
bruiksaanwijzing van de boordcomputer).

- Desnelheidssensor is correct aangesloten (zie ,Snelheids-
sensor controleren”, pagina Nederlands-2).

eBike-systeem in- en uitschakelen

Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Isde boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al in-
geschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch in-
geschakeld.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en geplaatste
eBike-accu een keer kort op de aan/uittoets van de boord-
computer.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer op de aan-/uit-
toets van de eBike-accu (zie gebruiksaanwijzing van de
accu).

Na het inschakelen bevindt het eBike-systeem zich in de
,»OFF”-modus. Kies het gewenste ondersteuningsniveau en
vertrek.

Opmerking: Afhankelijk van de uitvoering kan het starten ook
in de voordien ingestelde modus gebeuren.

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp, zie ,Hulp bij het lopen in- en
uitschakelen”, pagina Nederlands - 3). Het motorvermogen
richt zich naar het ingestelde ondersteuningsniveau aan de
boordcomputer.

Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of

zodra u een snelheid van 45 km per uur heeft bereikt, wordt

de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uitgescha-

keld. De aandrijving wordt automatisch weer geactiveerd zo-

dra u op de pedalen trapt of de snelheid onder 45 km per uur

daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Druk op de aan-/uittoets van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu aan de aan-/uittoets uit (zie ge-
bruiksaanwijzing van de accu).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen

knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-

steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-

sparen.

eShift (optioneel)

Onder eShift verstaat men de integratie van automatische
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de automatische schakelsyste-
men is in de gebruiksaanwijzing van de boordcomputer be-
schreven.

Ondersteuningsniveau instellen

U kunt aan de boordcomputer instellen hoe sterk de eBike-
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu-
ningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd wor-
den.
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Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-
zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.

De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-

schikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike
kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

Na het inschakelen bevindt het eBike-systeem zich in de
»OFF”-modus.

- ,ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- »TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- »SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad

- »TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden

Het opgeroepen motorvermogen verschijnt op het display

van de boordcomputer. Het maximale motorvermogen hangt

van het gekozen ondersteuningsniveau af.

Ondersteuningsniveau Ondersteuningsfactor*

(Kettingschakeling)
~ECO” 55%
~TOUR” 120%
»SPORT” 190%
»TURBO” 275%

*Het motorvermogen kan bij sommige uitvoeringen afwijken.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike ver-
gemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van
de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur
bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig vermo-
gen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets
»WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 s op de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau
,»OFF” niet worden geactiveerd.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- Ulaat de toets ,,+” los,

- dewielenvan de eBike worden geblokkeerd (bijv. door het
remmen of het raken van een hindernis),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-

drukken van de ,,WALK”-toets direct gestart worden.

Opmerking: Bij sommige systemen kan een snelheid van

18km/u (vertrekhulp) bereikt worden.

Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-
voed wordt, kunnen via de boordcomputer tegelijk voorlicht
en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.

Aanwijzingen voor het rijden met het
eBike-systeem

Wanneer werkt de eBike-aandrijving?

De eBike-aandrijving ondersteunt u tijdens het rijden zolangu
op de pedalen trapt. Als u niet op de pedalen trapt, vindt geen
ondersteuning plaats. Het motorvermogen s altijd afhankelijk
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.

Als u weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning geringer
dan wanneer u veel kracht uitoefent. Dat geldt onafhankelijk
van het ondersteuningsniveau.

De eBike-aandrijving wordt automatisch uitgeschakeld bij
snelheden boven 45 km per uur. Als de snelheid onder 45 km
per uur daalt, staat de aandrijving automatisch weer ter be-
schikking.

Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij met
de eBike zonder op de pedalen te trappen met geringe snel-
heid gereden kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp
functie kunnen de pedalen meedraaien.

U kunt met de eBike altijd ook zonder ondersteuning net als
met een normale fiets rijden, als u het eBike-systeem uitscha-
kelt of het ondersteuningsniveau op ,,OFF” instelt. Hetzelfde
geldt als de accu leegis.

Samenspel van eBike-systeem en versnellingen

Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als
bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-
wijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.
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Eerste ervaringen opdoen

Geadviseerd wordt om de eerste ervaringen met de eBike op
te doen op een weg zonder druk verkeer.

Probeer de verschillende ondersteuningsniveaus uit. Begin
met het kleinste ondersteuningsniveau. Zodra u zich zeker

voelt, kunt u met de eBike net als met elke fiets aan het ver-
keer deelnemen.

Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig-
heden voordat u een langere tocht plant die meer van u eist.

Invioeden op het bereik

De reikwijdte wordt door veel factoren beinvloed, zoals bij-
voorbeeld:

- ondersteuningsniveau

- snelheid

- schakelgedrag

- soort banden en bandenspanning

- leeftijd en onderhoudstoestand van de accu

- routeprofiel (hellingen) en -toestand (soort wegdek)
- tegenwind en omgevingstemperatuur

- gewicht van eBike, fietser en bagage

Daarom is het niet mogelijk om de reikwijdte voor het begin
van een rit en tijdens een rit exact te bepalen. Algemeen geldt
echter:

- Bij hetzelfde ondersteuningsniveau van de eBike-
aandrijving: hoe minder kracht u moet gebruiken om een
bepaalde snelheid te bereiken (bijv. door optimaal gebruik
van de schakeling), des te minder energie zal de eBike-
aandrijving verbruiken en des te groter zal de reikwijdte
van een acculading zijn.

- Hoe hoger het ondersteuningsniveau bij verder gelijke om-

standigheden wordt gekozen, des te geringer het bereik.

Verzorging en onderhoud van de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-com-

ponenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boordcom-
puter en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door inten-
sieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met
het Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshan-
delaar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er
mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen wor-
den.

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering

X3/] Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-

FA eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische appara-
ten en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s en
batterijen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden ge-
recycled.

Wijzigingen voorbehouden.

0275007 PDS|(13.4.16)
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Intuvia
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen

voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft

betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

» Gebruik de boordcomputer nietals greep. Als ude eBike
aan de boordcomputer optilt, kunt u de boordcomputer
onherstelbare schade toebrengen.

» Laat u niet door de weergave van de boordcomputer af-
leiden. Als u zich niet uitsluitend op het verkeer concen-
treert, loopt u gevaar in een ongeval verwikkeld te raken.
Als u, naast het wisselen van de ondersteuningsniveaus,
gegevens in uw boordcomputer wilt invoeren, stop dan en
voer de betreffende gegevens in.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingenin de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Product- en vermogensheschrijving

Gebruik volgens bestemming

De boordcomputer Intuviais voor de besturing van een Bosch
eBike-systeem en voor de weergave van rijgegevens be-
stemd.

Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-
ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
het uitbreiden van functies worden geimplementeerd.

Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.
Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke
omstandigheden in geringe mate afwijken.

1 Toets indicatiefunctie ,i”

2 Toets fietsverlichting

3 Boordcomputer

4 Houder boordcomputer

5 Aan-/uittoets boordcomputer

6 Reset-toets ,RESET”

7 USB-aansluitopening

8 Beschermkapje van USB-aansluiting

9 Bedieningseenheid
10 Toets indicatiefunctie ,i” op bedieningseenheid
11 Toets ondersteuning verlagen/terug bladeren ,,-”
12 Toets ondersteuning verhogen/vooruit bladeren ,,+”
13 Toets hulp bij het lopen ,,WALK”
14 Vergrendeling boordcomputer
15 Blokkeerschroef boordcomputer

USB-laadkabel (Micro A—Micro B)*

* niet afgebeeld, als toebehoren verkrijghaar

Weergave-elementen boordcomputer
Weergave ondersteuning geleverd door aandrijving

L

b Indicatie ondersteuningsniveau

¢ Indicatie verlichting

d Tekstdisplay

e Waarde-indicatie

f Snelheidsmeterindicatie

g Schakeladvies: schakel op naar een hogere versnelling

h Schakeladvies: schakel af naar een lagere versnelling

i Accuoplaadindicatie

Technische gegevens
Productnummer 1270020906/909
Laadstroom
USB-aansluiting max. mA 500
Laadspanning
USB-aansluiting v 5
USB-laadkabel ! 1270016 360
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur €© -10...+50
Laadtemperatuur °C 0..+40
Lithium-lon-accu intern v 3,7
mAh 230

IP 54 (stof- en spat-
waterbescherming)

0,15

Type bescherming?!

Gewicht, ca. kg

1) wordt niet standaard meegeleverd

2) bij gesloten USB-beschermkapje

Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS (zie www.freertos.org)
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Montage

Accu plaatsen en uitnemen
Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het

uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
enin acht te nemen.

Boordcomputer plaatsen en uithemen

(zie afbeelding A)

Voor het plaatsen van de boordcomputer 3 schuift uhemvan

voren in de houder 4.

Voor het uitnemen van de boordcomputer 3 drukt u op de

vergrendeling 14 en schuift u hem naar voren uit de houder 4.

» Als u de eBike parkeert, verwijdert u de boordcompu-
ter.

Het is mogelijk om de boordcomputer in de houder tegen het

verwijderen te beveiligen. Demonteer hiervoor de houder 4

van het stuur. Plaats de boordcomputerin de houder. Schroef

de blokkeerschroef 15 (schroefdraad M3, 8 mm lang) van on-

deren in de daarvoor bestemde schroefdraad van de houder.
Monteer de houder opnieuw op het stuur.

Opmerking: De blokkeerschroef is geen diefstalbeveiliging.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-
gende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-

wijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie
,Boordcomputer plaatsen en uitnemen”, pagina
Nederlands-2).

- De snelheidssensor is correct aangesloten (zie gebruiks-
aanwijzing van de aandrijfeenheid).

eBike-systeem in- en uitschakelen
Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-
de mogelijkheden:

- Isde boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al in-

geschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch in-
geschakeld.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en geplaatste
eBike-accu een keer kort op de aan/uittoets 5 van de
boordcomputer.

- Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen mo-

gelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de ac-

cu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp of in het ondersteuningsni-
veau ,OFF”). Het motorvermogen richt zich naar het ingestel-
de ondersteuningsniveau aan de boordcomputer. Zodra het
systeem geactiveerd wordt, verschijnt gedurende korte tijd
»Active Line/Performance Line” op het display.

Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25/45 km per uur heeft bereikt,
wordt de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uit-
geschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer geacti-
veerd zodra u op de pedalen trapt of de snelheid onder
25/45 km per uur daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-

de mogelijkheden:

- Druk op de aan-/uittoets 5 van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er
zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu be-
staat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen

knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-

steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-
sparen.

eShift (optioneel)

Onder eShift verstaat men de opname van elektronische
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de elektronische schakelsyste-
men is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.

Indicaties en instellingen van de boordcomputer

Energievoorziening van de boordcomputer

Zit de boordcomputer in de houder 4, is een voldoende gela-
den accu in de eBike geplaatst en is het eBike-systeem inge-
schakeld, dan wordt de boordcomputer via de accu van de
eBike van energie voorzien.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan ge-
beurt de energievoorziening via een interne accu. Is de inter-
ne accu bij het inschakelen van de boordcomputer zwak, dan
verschijnt gedurende 3 s ,Met fiets verbinden” in de tekstin-
dicatie d. Daarna schakelt de boordcomputer opnieuw uit.
Voor het opladen van de interne accu plaatst u de boordcom-
puter opnieuw in de houder 4 (als een accu in de eBike ge-
plaatst is). Schakel de eBike-accu aan de aan-/uittoets in (zie
gebruiksaanwijzing van de accu).

U kunt de boordcomputer ook via de USB-aansluiting opla-
den. Open hiervoor de beschermkap 8. Verbind de USB-bus
7 van de boordcomputer via een passende USB-kabel met
een gebruikelijke USB-lader of de USB-aansluiting van een
computer (5 V laadspanning; max. 500 mA laadstroom). In
de tekstindicatie d van de boordcomputer verschijnt ,,USB
aangesloten”.
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Boordcomputer in-/uitschakelen

Voor het inschakelen van de boordcomputer drukt u kort op

de aan-/uittoets 5. De boordcomputer kan (bij voldoende ge-

laden interne accu) ook ingeschakeld worden als deze niet in
de houder geplaatst is.

Voor het uitschakelen van de boordcomputer drukt u op de

aan-/uittoets 5.

Is de boordcomputer niet in de houder geplaatst, dan scha-

kelt deze zich 1 minuut nadat de laatste toets is ingedrukt om

energiebesparende reden uit.

» Als uuw eBike meerdere weken niet gebruikt, neem de
boordcomputer dan uit zijn houder. Bewaar de boord-
computer in een droge omgeving bij kamertemperatuur.
Laad de accu van de boordcomputer regelmatig op (uiter-
lijk om de 3 maanden).

Accuoplaadindicatie

De acculaadindicatie i geeft de laadtoestand van de eBike-
accu aan, niet de laadtoestand van de interne accu van de
boordcomputer. De laadtoestand van de eBike-accu kan
eveneens aan de LED’s aan de accu zelf afgelezen worden.
Inde indicatie i komt elk streepje in het accusymbool overeen
met ongeveer 20 % van de capaciteit:

IIIII;1  DeeBike-accu is volledig geladen.

1 1 De eBike-accu moet bijgeladen worden.
™17 DeLED’svan delaadtoestandsindicatie aan de
L1

accu gaan uit. De capaciteit voor de ondersteuning
van de aandrijving is opgebruikt en de ondersteu-
ning wordt uitgeschakeld. De resterende capaci-
teit wordt voor de verlichting en de boordcompu-
ter ter beschikking gesteld, de indicatie knippert.
De capaciteit van de eBike-accu volstaat voor nog
ongeveer 2 uur fietsverlichting. Met andere ver-
bruikers (bijv. automatische transmissie, laden
van externe toestellen aan de USB-aansluiting)
wordt hierbij geen rekening gehouden.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft
de laatst weergegeven acculaadtoestand opgeslagen.

Wordt een eBike met twee accu’s gebruikt, dan geeft de accu-

laadtoestandsindicatie i het vulpeil van beide accu’s aan.

] \_or Worden aan een eBike met twee ge-
£C plaatste accu’s beide accu’s aan de fiets
xm. geladen, dan wordt op het display de
laadvoortgang van de beide accu’s
weergegeven (op de afbeelding wordt
net de linker accu geladen). Welke van
de beide accu’s net geladen wordt, kunt
u aan de knipperende indicatie aan de
accu herkennen.

Ondersteuningsniveau instellen
U kunt aan de bedieningseenheid 9 instellen hoe sterk de
eBike-aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het onder-
steuningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd
worden.
Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-
zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.
Als de eBike door de fabrikant met de ,,eMTB Mode” werd ge-
configureerd, dan verschijnt bij gebruik van de Intuvia op het
display even ,,eMTB Mode”, wanneer het ondersteuningsni-
veau ,SPORT” wordt gekozen. In de ,,eMTB Mode” worden
de ondersteuningsfactor en het draaimoment dynamisch af-
hankelijk van de trapkracht op de pedalen aangepast. De

,»eMTB Mode” is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van

de Performance Line CX.

De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-

schikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike
kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

- »ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- ,,TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- »SPORT”/,,eMTB”:

»SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad

»eMTB”: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestatie.

- »TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden

Voor het verhogen van het ondersteuningsniveau drukt u zo

vaak op de toets ,,+” 12 aan de bedieningseenheid tot het ge-

wenste ondersteuningsniveau op de indicatie b verschijnt,

voor het verlagen op de toets ,-” 11.

Het opgeroepen motorvermogen verschijnt op de indicatie a.

Het maximale motorvermogen hangt van het gekozen onder-

steuningsniveau af.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft

het laatst weergegeven ondersteuningsniveau opgeslagen,

de indicatie a van het motorvermogen blijft leeg.

Samenspel van eBike-systeem en versnellingen

Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als
bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-
wijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.
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Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.

Volg daarom de schakeltips die u door de indicaties g en h op
uw display gegeven worden. Wordt de indicatie g weergege-
ven, dan moet u in een hogere versnelling met lagere trapfre-
quentie schakelen. Wordt de indicatie h weergegeven, dan
moet u een lagere versnelling met hogere trapfrequentie
kiezen.

Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-
voed wordt, kunnen via de boordcomputer met de toets 2 te-

gelijk voorlicht en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.
Bij het inschakelen van de verlichting verschijnt ,,Licht aan”

en bij het uitschakelen van de verlichting ,Licht uit” geduren-

de ca. 1 seconde op het tekstdisplay d. Bij ingeschakeld licht
wordt het verlichtingssymbool ¢ weergegeven.

Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting heeft geen in-
vloed op de achtergrondverlichting van het display.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike ver-

gemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van

de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur
bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig ver-
mogen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets

»WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 sop de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau

,»OFF” niet worden geactiveerd.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- ulaat de toets ,,+” 12 los,

- de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door
remmen of stoten tegen een been),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-

drukken van de ,WALK”-toets direct gestart worden.

De werkwijze van de duwhulp is onderhevig aan specifieke

nationale bepalingen en kan daarom afwijken van de hierbo-

ven genoemde beschrijving.

Indicaties en instellingen van de boordcomputer

Snelheids- en afstandsindicaties

In de snelheidsmeterindicatie f wordt altijd de actuele snel-
heid weergegeven.

In de functie-indicatie (combinatie van tekstindicatie d en

waarde-indicatie e) kunt u kiezen uit de volgende functies:

- ,Tijd”: actuele tijd

- ,Maximum?”: sinds de laatste reset bereikte maximale
snelheid

- »Gemiddelde”: sinds de laatste reset bereikte gemiddel-
de snelheid

- LRijtijd”: Rijtijd sinds de laatste reset

- ,Bereik”: te verwachten bereik met de aanwezige accula-
ding (bij gelijkblijvende voorwaarden zoals ondersteu-
ningsniveau, routeprofiel, enz.)

- ,Afstand totaal”: indicatie van de totaal met de eBike af-
gelegde afstand (niet resetbaar)

- Afstand”: sinds de laatste reset afgelegde afstand

Druk voor het wisselen in de indicatiefunctie op de toets ,,i”
1 aan de boordcomputer of op de toets ,,i” 10 aan de bedie-
ningseenheid tot de gewenste functie weergegeven wordt.

Voor een reset van ,Afstand”, ,,Rijtijd” en ,,Gemiddelde”
gaat unaar eenvan deze drie functies en drukt u vervolgens zo
lang op de toets ,RESET” 6 tot de indicatie op nul wordt ge-
zet. Daarmee heeft ook een reset plaatsgevonden van de
waarden van de beide andere functies.

Voor een reset van ,Maximum” gaat u naar deze functie en
drukt u vervolgens zo lang op de toets ,RESET” 6 tot de indi-
catie op nul wordt gezet.

Voor de reset van ,,Bereik” gaat u naar deze functie en drukt
udan op detoets,,RESET” 6 tot de indicatie op de waarde van
de fabrieksinstelling teruggezet is.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blij-
ven alle waarden van de functies opgeslagen en kunnen deze
verder weergegeven worden.

Basisinstellingen weergeven en aanpassen

Indicaties en wijzigingen van de basisinstellingen zijn mogelijk
onafhankelijk van het feit of de boordcomputer in de houder
4 geplaatst is of niet. Een aantal instellingen zijn alleen zicht-
baar en wijzighaar als de bedieningscomputer wordt ge-
bruikt. Afhankelijk van de uitvoering van uw eBike ontbreken
er mogelijk enkele menu-items.

Als u naar het menu Basisinstellingen wilt gaan, drukt u tege-
lijkertijd zo lang op de toets ,RESET” 6 en de toets ,,i” 1 tot in
de tekstindicatie d ,,Configuratie” verschijnt.

Druk voor het wisselen tussen de basisinstellingen op de
toets ,i” 1 aan de boordcomputer tot de gewenste basisinstel-
ling weergegeven wordt. Is de boordcomputer in de houder 4
geplaatst, dan kunt u ook de toets ,i” 10 aan de bedienings-
eenheid indrukken.
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Om de basisinstellingen te wijzigen, drukt u voor het ver-
minderen of bladeren naar onderen op de aan-/uittoets 5
naast de indicatie ,,=” of voor het verhogen of bladeren naar
boven op de toets verlichting 2 naast de indicatie ,+”.

Is de boordcomputer in de houder 4 geplaatst, dan is de wijzi-

ging ook met de toetsen ,,=” 11 resp. ,,»+” 12 aan de bedie-

ningseenheid mogelijk.

Om de functie te verlaten en de gewijzigde instelling op te

slaan, drukt u op de toets ,RESET” 6 gedurende 3 s.

U kunt kiezen uit de volgende basisinstellingen:

- = Tijd +”: U kunt de actuele tijd instellen. Als u de instel-
toetsen langer indrukt, verandert de tijdsaanduiding snel-
ler.

- = Wielomtrek +”: U kunt deze door de fabrikant ingestel-

de waarde met +5 % veranderen. Dit menu-item wordt al-
leen weergegeven als de boordcomputer zich in de houder
bevindt.

- = Nederlands +”: U kunt de taal van de teksten wijzigen.
U kunt kiezen uit Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans,
Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds.

- ,Eenheid km/mi +”: U kunt snelheid en afstand in kilome-

ters of mijlen laten weergeven.

- - Tijdformaat +”: U kunt de tijd in de 12-uur- of 24-uur-
indeling laten weergeven.

- ,»— Schakeltip Aan/Uit +”: U kunt de indicatie van het
schakeladvies in- of uitschakelen.

Indicatie foutcode

De componenten van het eBike-systeem worden voortdurend
automatisch gecontroleerd. Als een fout wordt vastgesteld,
verschijnt de desbetreffende foutcode in de tekstindicatie d.
Druk op een willekeurige toets aan de boordcomputer 3 of
aan de bedieningseenheid 9 om naar de standaardindicatie
terug te keren.

- »Gebruiksduur totaal”: Weergave van de totale tijdsduur
waarmee met de eBike is gereden (kan niet gewijzigd wor-
den).

- ,»Displ. vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van het display.

- »DUvx.x.x.x": Dit is de softwareversie van de aandrijfeen-
heid. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt.

- ,,DUR xxxxxxxxx”: Dit is het serienummer van de
aandrijfeenheid. Dit menu-itemwordtalleen weergegeven
als de boordcomputer zich in de houder bevindt.

- w4~ Service MM/JJJJ”: Dit menu-item wordt weergege-
ven als de fietsfabrikant een vaste servicetermijn heeft be-
paald.

- ,,,/' Serv. xx km/mi”: Dit menu-item wordt weergegeven
na het bereiken van een bepaalde rijafstand waarvoor de
fietsfabrikant een servicetermijn heeft bepaald.

- ,Bat. vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van de accu. Dit
menu-item wordt alleen weergegeven als de boordcompu-
ter zich in de houder bevindt.

- ,,1. Bat. vx.x.x.x”: bij het gebruik van 2 accu’s is dit de
softwareversie van een accu. Dit menu-item wordt alleen
weergegeven als de boordcomputer zich in de houder
bevindt.

- ,2.Bat. vx.x.x.x”: bij het gebruik van 2 accu’s is dit de
softwareversie van de andere accu. Dit menu-item wordt
alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de hou-
der bevindt.

Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving in-

dien nodig automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder

ondersteuning door de aandrijving is echter altijd mogelijk.

Laat de eBike controleren voordat u er opnieuw mee gaat rij-

den.

» Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer-
de fietsenhandelaar uitvoeren.

Code Oorzaak Oplossing

410 Een of meerdere toetsen van de Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen
boordcomputer zijn geblokkeerd. vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

414 Verbindingsprobleem van Aansluitingen en verbindingen laten controleren
bedieningseenheid

418 Een of meer toetsen van de Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen
bedieningseenheid zijn geblokkeerd. vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

419 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan

contact op met uw Bosch eBike-dealer.

422 Verbindingsprobleem van Aansluitingen en verbindingen laten controleren
aandrijfeenheid

423 Verbindingsprobleem van de Aansluitingen en verbindingen laten controleren
eBike-accu

424 Communicatiefout van de Aansluitingen en verbindingen laten controleren

componenten onderling
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Code Oorzaak Oplossing

426 Interne tijdoverschrijdingsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoestand niet
mogelijk om de omtrek van de banden weer te geven of aan te passen in
het menu met basisinstellingen.

430 Interne accu van de boordcomputer  Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)
leeg

431 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

440 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

450 Interne Softwarefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

460 Fout aan de USB-aansluiting Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer. Als het

probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

490 Interne fout van de boordcomputer ~ Boordcomputer laten controleren

500 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

502 Fout in de fietsverlichting Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem

opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

503 Fout van snelheidssensor Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

510 Interne sensorfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

511 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

530 Accufout Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-accu er

opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

531 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
540 Temperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel

het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera-
tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als
het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-

dealer.
550 Een niet toegestane verbruiker werd  Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem
herkend. blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
580 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
591 Authenticatiefout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er op-

nieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

592 Incompatibel component Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
593 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan

contact op met uw Bosch eBike-dealer.
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Code Oorzaak Oplossing

595,596 Communicatiefout Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw.
Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

603 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605 Accutemperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel
het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera-
tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als
het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer.

605 Accutemperatuurfout tijdens het Scheid het laadapparaat van de accu. Laat de accu afkoelen. Als het pro-

laden bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

606 Externe accufout Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

610 Accuspanningsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

620 Fout laadapparaat Vervang het laadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

655 Meervoudige accufout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er
opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656 Softwareversiefout Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer zodat hij de Software-
update uitvoert.

7XX Versnellingsfout Gelieve de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de versnelling in acht
te nemen.

Geen Interne fout van de boordcomputer  Herstart uw eBike-systeem door het uit- en opnieuw inschakelen.

indicatie

Energievoorziening van extern apparaten via
USB-aansluiting

Met de USB-aansluiting kunnen de meeste apparaten, die via
USB-aansluiting van stroom worden voorzien (bijvoorbeeld
diverse mobiele telefoons), gebruikt en opgeladen worden.
Voorwaarde voor het laden is dat de boordcomputer en een
voldoende geladen accu in de eBike geplaatst zijn.

Open het beschermkapje 8 van de USB-aansluiting op de
boordcomputer. Verbind de USB-aansluiting van het externe
apparaat met de USB-laadkabel Micro A-Micro B (verkrijg-
baar via uw Bosch eBike-dealer) met de USB-aansluiting 7 op
de boordcomputer.

Na ontkoppeling moet de USB-aansluiting met behulp van het

beschermkapje 8 zorgvuldig worden gesloten.

» Een USB-verbinding is geen waterdichte koppeling. Bij
het fietsen in de regel mag er geen extern apparaat
aangesloten zijn en moet de USB-aansluiting 8 volledig
zijn afgedekt door het beschermkapje.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte,
alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigings-
middelen.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Bijkomen kan de fietsfabrikant of fietshandelaar voor de ser-
vicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten grond-

slagleggen. In dit geval zal de boordcomputer na elk inschake-

len de uit te voeren servicebeurt op het tekstdisplay d met
»4" Service” 4 s lang weergeven.

Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Vervoer

» Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-
drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.
(Boordcomputers die niet op een houder gestoken kunnen
worden, kunnen niet van de fiets genomen worden. In dit
geval kan de boordcomputer op de fiets blijven.)

De accu’s vallen onder de vereisten van het rechti.v.m. ge-

vaarlijke goederen. Onbeschadigde accu’s kunnen door de

privégebruiker zonder verdere verplichtingen over de weg ge-

transporteerd worden.

Bij het transport door professionele gebruikers of bij het
transport door derden (bijv. luchttransport of transportbe-
drijf) moeten specifieke vereisten aan verpakking en aandui-
ding in acht genomen worden (bijv. voorschriften van de
ADR). Indien nodig kan bij de voorbereiding van het verzend-
stuk het advies van een expert voor gevaarlijke goederen in-
gewonnen worden.

Neem bij alle vragen over het vervoer van de accu’s contact op
met een erkende rijwielhandel. Bij de rijwielhandel kunt u ook
een geschikte transportverpakking bestellen.

Afvalverwijdering

/) Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-
b}:ﬁ eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-

pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-
ten niet meer bruikbare elektrische apparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.

De in de boordcomputer geintegreerde accu mag alleen uitge-
nomen worden om af te voeren. Door het openen van de be-
huizingsschakelaar kan de boordcomputer vernietigd wor-
den.

Gelieve niet meer bruikbare accu’s en boordcomputers bij
een geautoriseerde fietsenhandelaar af te geven.

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte
LVervoer”, pagina Nederlands-8 en
neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.
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Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-

zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

» Laat u niet door de weergave van de boordcomputer

afleiden. Als u zich niet uitsluitend op het verkeer concen-

treert, loopt u gevaar in een ongeval verwikkeld te raken.
Als u, naast het wisselen van de ondersteuningsniveaus,
gegevens in uw boordcomputer wilt invoeren, stop dan en
voer de betreffende gegevens in.

» Laat u voor het begin van een trainingsprogramma
door een arts adviseren, welke belastingen u kunt ver-
dragen. Alleen zo vermijdt u een voor u mogelijke overbe-
lasting.

» Bij het gebruik van een hartfrequentiesensor kan de
weergegeven hartfrequentie door elektromagnetische
storingen vervalst worden. De weergegeven hartfre-
quenties dienen slechts als referentie. Voor gevolgen door
verkeerd weergegeven hartfrequenties kunnen we niet
aansprakelijk gesteld worden.

» Open de Nyon niet. De Nyon kan door het openen vernie-

tigd worden en de aanspraak op garantie vervalt.

» Gebruik de boordcomputer nietals greep. Als ude eBike
aan de boordcomputer optilt, kunt u de boordcomputer
onherstelbare schade toebrengen.

» Nyon is geen medisch-technisch product. De weergege-

ven waarden in de bedrijfsmodus ,Fitness” kunnenvan de
werkelijke waarden afwijken.

» Gebruik de boordcomputer Nyon alleen met de bijbe-
horende bedieningseenheid die een eigen joystick
heeft. De joystick aan de bedieningseenheid beschikt
over dezelfde functies als de joystick aan de boordcom-
puter zelf.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van de boordcomputer
met Bluetooth® kan een storing van andere apparaten
en installaties, vliegtuigen en medische apparatuur
(bijv. pacemakers, hoortoestellen) optreden. Even-
eens kan een beschadiging van mensen endiereninde
directe omgeving niet helemaal uitgesloten worden.
Gebruik de boordcomputer met Bluetooth® niet in de

buurt van medische apparatuur, tankstations, chemi-
sche installaties, gebieden met ontploffingsgevaar en
in gebieden waar met explosieven gewerkt wordt. Ge-
bruik de boordcomputer met Bluetooth® niet in vlieg-
tuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere
periode direct bij het lichaam.

» Het Bluetooth®-woordmerk alsook de beeldtekens
(logo’s) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigen-
dom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woord-
merk/deze beeldtekens door Bosch eBike Systems ge-
beurt onder licentie.

» De boordcomputer is uitgerust met een radio-inter-
face. Er moet goed nota genomen worden van lokale
gebruiksbeperkingen, bijv. in vliegtuigen of zieken-
huizen.

» Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Veiligheidsaanwijzingen in samenhang met de

navigatie

» Plan tijdens het fietsen geen routes. Stop en voer al-
leen stilstaand een nieuwe bestemming in. Als u zich
niet uitsluitend op het verkeer concentreert, loopt u het ri-
sico om betrokken te raken bij een ongeluk.

» Breek uw route af, wanneer de navigatie u een weg
voorstelt die met het oog op uw fietscapaciteiten ge-
waagd, riskant of gevaarlijk is. Laat uw navigatieappa-
raat een alternatieve route voorstellen.

» Negeer geen verkeershorden, ook wanneer de naviga-
tie zegt dat u een bepaalde weg moet nemen. Het navi-
gatiesysteem kan geen rekening houden met wegwerk-
zaamheden of tijdelijke omleidingen.

» Gebruik de navigatie niet in kritieke of onduidelijke si-
tuaties (wegversperringen, omleidingen enz.). Zorg er-
voor dat u altijd extra kaarten en communicatiemiddelen
bij u heeft.

Product- en vermogensheschrijving

Gebruik volgens bestemming

De boordcomputer Nyon is voor de besturing van een Bosch
eBike-systeem en voor de weergave van rijgegevens bestemd.
Voor een navigatie zonder fiets (voor wandelaars of autobe-
stuurders) is de Nyon niet geschikt.

Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-
ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
het uitbreiden van functies worden geimplementeerd.

Bosch eBike Systems
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Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan
het begin van de handleiding.
Alle weergaven van fietsonderdelen behalve aandrijfeenheid,
boordcomputer incl. bedieningseenheid, snelheidssensor en
de bijbehorende houders zijn schematisch en kunnen bij uw
eBike afwijken.
1 Joystick
Toets ,Home”
Boordcomputer
Houder boordcomputer
Aan-/uittoets boordcomputer
Toets fietsverlichting
Helderheidssensor
USB-aansluitopening
Beschermkapje van USB-aansluiting
Bedieningseenheid
Joystick aan de bedieningseenheid
Toets ,Home” aan de bedieningseenheid
Toets ondersteuning verlagen
Toets ondersteuning verhogen
Toets vertrekhulp/duwhulp ,,WALK”
Vergrendeling boordcomputer
Blokkeerschroef boordcomputer
USB-laadkabel (Micro A—Micro B)*
*niet afgebeeld, als toebehoren verkrijgbaar

O oo ~NOOOGhA_WN
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Technische gegevens

Productnummer 1270020915
Intern geheugen totaal GB 8
Laadstroom

USB-aansluiting max. mA 500
Laadspanning

USB-aansluiting \ 5
USB-laadkabel ! 1270016 360
Bedrijfstemperatuur °C -5...+40
Bewaartemperatuur °C -10...+50
Laadtemperatuur °C 0...+40
Lithium-lon-accu intern \ 3,7

mAh 710

Type beschermingz) IP x7 (waterdicht)

1) is niet bij de standaardlevering inbegrepen
2) bij gesloten USB-beschermkapje

Boordcomputer Nyon

Ondersteunde 802.11b/g/n
WIFI-standaarden (2,4 GHz)
WIFI

- Frequentie MHz 2400-2480
- Zendvermogen mwW <100
Bluetooth®

- Frequentie MHz 2400-2480
- Zendvermogen mW <10
Gewicht, ca. kg 0,2

1) is niet bij de standaardlevering inbegrepen
2) bij gesloten USB-beschermkapje

Conformiteitsverklaring C €

Hierbij verklaar ik, Robert Bosch GmbH, Bosch eBike
Systems dat het type radioapparatuur Nyon 1270 020 915
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres:
https://www.ebike-connect.com/conformity

Montage

Boordcomputer plaatsen en uitnemen
(zie afbeelding A)

Voor het plaatsen van de boordcomputer 3 schuift u hemvan
voren in de houder 4.
Voor het uitnemen van de boordcomputer 3 drukt u op de
vergrendeling 16 en schuift u hem naar voren uit de houder 4.
» Als u de eBike parkeert, verwijdert u de boordcom-
puter.
Het is mogelijk om de boordcomputer in de houder tegen het
verwijderen te beveiligen. Demonteer hiervoor de houder 4
van het stuur. Plaats de boordcomputer in de houder. Schroef
de blokkeerschroef 17 (schroefdraad M3, 8 mm lang) van on-
deren in de daarvoor bestemde schroefdraad van de houder.
Monteer de houder opnieuw op het stuur.

Gebruik

Ingebruikneming

Voorwaarden

Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de

volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Eenvoldoende geladen eBike-accu is geplaatst (zie
Gebruiksaanwijzing van de accu).

- De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie
,Boordcomputer plaatsen en uitnemen”, pagina
Nederlands-2).
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eBike-systeem in- en uitschakelen

Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de vol-

gende mogelijkheden:

- Plaats de boordcomputer in de houder 4.

- Druk bij een geplaatste boordcomputer en geplaatste
eBike-accu een keer kort op de aan/uittoets 5 van de
boordcomputer.

- Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen
mogelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de
accu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp of in het ondersteuningsni-
veau ,OFF”). Het motorvermogen richt zich naar het inge-
stelde ondersteuningsniveau aan de boordcomputer.

Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25/45 km per uur heeft bereikt,
wordt de ondersteuning door de aandrijving van de eBike
uitgeschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer
geactiveerd zodra u op de pedalen trapt of de snelheid onder
25/45 km per uur daalt.

Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de vol-

gende mogelijkheden:

- Druk gedurende minstens 1 seconde op de aan-/uittoets 5
van de boordcomputer.

- Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er
zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu
bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).

- Verwijder de boordcomputer uit de houder.

Wordt ongeveer 10 min. lang geen vermogen van de aandrij-

ving opgeroepen (bijv. omdat de eBike stilstaat) of wordt

geen enkele toets op de Nyon ingedrukt, schakelt het eBike-
systeem om energiespaarredenen automatisch uit.

Het bedieningssysteem ,,Nyon”

Het bedieningssysteem Nyon bestaat uit drie componenten:
- de boordcomputer Nyon met bedieningseenheid

- de smartphonetoepassing ,Bosch eBike Connect”

- hetonlineportaal ,,www.eBike-Connect.com”

Vele instellingen en functies kunnen op alle componenten
beheerd of gebruikt worden. Sommige instellingen en func-
ties kunnen alleen via bepaalde componenten bereikt of
bediend worden. De synchronisatie van de gegevens gebeurt
bij bestaande Bluetooth®-/internetverbinding automatisch.

Een overzicht van de mogelijke functies geeft volgende tabel.

£
w
J 3 Em -
U | £ 5%
I j 88 %
N (@) ==’ 5 5 £
(N 8 &8
Aanmelding/registratie v v v
Wijziging van de instellingen v v v
Registratie van de rijgegevens v
Realtime-indicatie van de rijgegevens v
Voorbereiding/analyse van rijgegevens v v
Opmaak van gebruikersgedefinieerde indica-
ties v v
Weergave van de actuele locatie* v v v
Navigatie v
Routeplanning v v v
Weergave van de restreikwijdte (cirkel rond ac-
tuele locatie) v v
Trainingseffect in realtime v
Rittenoverzicht v v
Statistiek ,,Dashboard” v v v
Aankoop van ,,Premiumfuncties” 4
*GPS nodig

Premiumfuncties

De standaardfuncties van het bedieningssysteem ,Nyon”
kunnen door aankoop van ,premiumfuncties” via de

App Store voor Apple iPhones of Google Play Store voor
Android-toestellen uitgebreid worden.

Naast de gratis toepassing ,,Bosch eBike Connect” staan
meerdere te betalen premiumfuncties ter beschikking. Een
gedetailleerde lijst van de ter beschikking staande bijkomen-
de toepassingen vindt u in de onlinegebruiksaanwijzing op
»www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

Ingebruikneming van de boordcomputer

De Nyon wordt met een gedeeltelijk geladen accu geleverd.
Voor het eerste gebruik moet de Nyon-accu via de USB-aan-
sluiting (zie ,,Energievoorziening van de boordcomputer”,
pagina Nederlands - 8) of via het eBike-systeem volledig
geladen worden.

Om alle functies van het bedieningssysteem te kunnen gebrui-
ken, moet u zich bijkomend online registreren.
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Aanmelding aan de boordcomputer

- Schakel de boordcomputer met de aan/uittoets 5 in.
- Kies met de joystick 1 uw geprefereerde taal (selectie door
op de joystick te drukken) en volg de aanwijzingen.

U hebt volgende mogelijkheden om Nyon in gebruik te nemen:

- ,TESTRIT”
U kunt een testrit maken zonder zich voordien te hoeven
aanmelden of gegevens te hoeven invoeren. Na het uit-
schakelen worden alle rijgegevens gewist.

- ,INSTELLEN”>, OFFLINE”
Ditis een heel kort, tot de Nyon beperkt, registratieproces.
Offline betekent in dit geval dat uw rij- en gebruikersgege-
vens alleen lokaal op de boordcomputer opgeslagen
worden.
Volg de aanwijzingen of kies één van de voorgestelde ant-
woordmogelijkheden. De ingevoerde gegevens blijven na
het uitschakelen van de Nyon behouden, maar worden niet
met het onlineportaal van de smartphonetoepassing
gesynchroniseerd.

- ,INSTELLEN”>, ONLINE”>,TELEFOON”
Dit is een volledig registratieproces. Steek de Nyon op de
houder 4, laad de toepassing ,,Bosch eBike Connect” op
uw smartphone en registreer u met behulp van de toepas-
sing. Na de aanmelding worden de rijgegevens opgeslagen
en met de smartphonetoepassing en het onlineportaal
gesynchroniseerd.

- LINSTELLEN”>,ONLINE”>,WI-FI”
Ditis een volledig registratieproces. Ga naar een plek waar
u een WIFI-netwerk (WLAN-netwerk) kunt ontvangen.
Steek de Nyon op de houder 4. Na kiezen van een netwerk
en invoeren van ID en wachtwoord maakt de Nyon vervol-
gens verbinding met het WLAN-netwerk van uw keuze enu
wordt naar het onlineportaal ,,www.eBike-Connect.com”
doorgestuurd, waar u de registratie kunt uitvoeren. Na de
aanmelding worden de rijgegevens opgeslagen en met het
onlineportaal gesynchroniseerd. Een verbinding met uw
smartphone kunt u aansluitend vanaf uw Nyon tot stand
brengen (,Instellingen” > ,Verbindingen” > ,,Smart-
phone verbinden”).

Registratie via smartphone en Bluetooth®-koppeling

Een smartphone is geen onderdeel van de leveringsomvang.

Voor de registratie met de smartphone is een internetverbin-
ding vereist die, afhankelijk van het contract, kosten door uw
telefoonaanbieder kan veroorzaken. Ook voor de synchroni-

satie van de gegevens tussen smartphone en onlineportaal is
een internetverbinding vereist.

Omalle functies van uw boordcomputer te kunnen gebruiken,
hebt u een smartphone met de besturingssystemen Android

versie 4.0.3 en hoger of iOS 8 en hoger nodig. Een lijst van de
geteste/vrijgegeven smartphones vindt u in de olinegebruiks-
aanwijzing op ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

Ook niet in de lijst vermelde smartphones met de hierboven
genoemde besturingssystemen kunnen onder bepaalde om-
standigheden met de boordcomputer verbonden worden.
Eenvolledige compatibiliteit van de boordcomputer metdein
de lijst niet vermelde smartphones kan echter niet gegaran-
deerd worden.

Download van de App Store voor Apple iPhones resp. Google
Play Store voor Android-toestellen de toepassing ,,Bosch
eBike Connect” op uw smartphone.

Start de toepassing ,,Bosch eBike Connect” en volg de
aanwijzingen. Een gedetailleerde handleiding hiervoor vindtu
in de onlinegebruiksaanwijzing op ,www.Bosch-eBike.com/
nyon-manual”.

Als de toepassing ,,Bosch eBike Connect” actief is en een
Bluetooth®-verbinding met uw boordcomputer bestaat, dan
synchroniseren gegevens tussen boordcomputer en smart-
phone automatisch.

Onlineregistratie
Voor de onlineregistratie is een internettoegang vereist.

Open met uw browser het onlineportaal ,Bosch eBike Con-
nect” op ,www.eBike-Connect.com” en volg de aanwijzin-
gen. Een gedetailleerde handleiding hiervoor vindt u in de
onlinegebruiksaanwijzing op ,www.Bosch-eBike.com/
nyon-manual”.

Indicaties en instellingen van de boordcomputer

Opmerking: Alle afbeeldingen en teksten van de gebruikers-
interface op de volgende pagina’s beantwoorden aan de vrij-
gavestand van de software. Vanwege het feit dat gedurende
een jaar meerdere keren een update van de Nyon-software
plaatsvindt, kan het zijn dat na een update de afbeeldingen
en/of teksten van de gebruikersinterface iets veranderen.

Bedieningslogica

Het wisselen van de indicatie kan tijdens het rijden via de be-
dieningseenheid 10 bereikt worden. Zo kunnen beide handen
tijdens het rijden aan het stuur blijven.

Met de bedieningselementen op de boordcomputer hebt u

volgende mogelijkheden:

- Met de aan-/uittoets 5 schakelt u de boordcomputer in
en uit.

- Met de toets ,Home” (2 of 12) bereikt u de in de
sInstellingen”>,Mijn Nyon” ingestelde bedrijfsmodus.

- Met de toets fietsverlichting 6 kan de fietsverlichting in-
en uitgeschakeld worden.

- Met de joystick 1 kunt u in de betreffende bedrijfsmodi
navigeren. Door op de joystick 1 te drukken, maakt u een
keuze.
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&> Dashboard

Met de joystick 1 kunt u door naar links te drukken de actieve
bedrijfsmodus met het hoofdmenu overlappen en naar het
hoofdmenu wisselen (zie afbeelding bovenaan).

Als u'in de actieve bedrijfsmodus de joystick 1 naar rechts
drukt, wordt het actuele beeldscherm met de voor de actuele
bedrijfsmodus mogelijke instelopties overlapt. Navigeer met
de joystick naar de gewenste optie en kies de gewenste optie
door op de joystick 1 te drukken.

Tip: Als u in een actieve bedrijfsmodus bent, dan kunt u door
het drukken op de joystick 1 naar boven of naar onderen di-
rect naar de volgende bedrijfsmodus schakelen.

Bevindt de Nyon zich aan de eBike, wordt na het inschakelen
de bedrijfsmodus ,,Ride” weergegeven. Is de Nyon niet op de
eBike gemonteerd, wordt de bedrijfsmodus ,Dashboard”
weergegeven.

Hoofdmenu
Symbool Bedrijfsmodus  Functie
»,Dashboard” Deze bedrijfsmodus toont u
@ diverse statistiekgegevens,
de verbindingsstatus en de
synchronisatiestatus.
»Ride” Deze bedrijfsmodus deelt u
de actuele rijgegevens mee.
»Kaart & Met deze bedrijfsmodus
navigatie” kunt u kaartmateriaal dat op

Open Street Map (OSM) is
gebaseerd, via internet
downloaden. Met deze kaar-
ten kunt u navigeren.

Met deze bedrijfsmodus
kunt u verschillende fitness-
relevante informatie bekij-
ken.

-N Fitness”

Met deze bedrijfsmodus
kunt u de basisinstellingen
van uw boordcomputer vast-
leggen.

n »instellingen”

E Bedrijfsmodus ,Dashhoard”

Deze bedrijfsmodus toont u diverse statistiekgegevens, de
verbindingsstatus en de synchronisatiestatus.

. Afstand in kmfdag.

d1 Tijd

d2 Laadtoestandsindicatie eBike-accu

d3 Verbindingsstatus

d4 Nyon-versie-informatie

d5 Nyon-synchronisatie-informatie

d6 Indicatie snelheid/lichtstatus (bij geplaatste boord-
computer)

d6 Indicatie laadtoestand boordcomputeraccu
(bij afgenomen boordcomputer)

d7 Meeste afgelegde kilometers in één maand

d8 Afgelegde kilometers in vergelijking met de vorige
maand

d9 Totaal aantal kilometer

d10 Afgelegde kilometers per dag van de laatste 30 dagen
Gesynchroniseerd worden:

- opgeslagen routes en plaatsen

- door de gebruiker vastgelegde screens en rijmodi

- Gebruikersinstellingen

De synchronisatie gebeurt via WLAN of Bluetooth®. Als beide
verbindingstypes gedeactiveerd zijn, krijgt u een foutmelding.

Bedrijfsmodus ,Ride”

Deze bedrijfsmodus deelt u de actuele rijgegevens mee.

rl—ErEn

r4
r5

rl Tijd
r2 Eigen trapvermogen
r3 Snelheid
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r4 Motorvermogen

r5 Indicatie ondersteuningsniveau

r6 Schakeladvies/eShift-indicaties
r7 Dagkilometerteller

r8 Gemiddelde snelheid

r9 Restreikwijdte

r10 Laadtoestandsindicatie eBike-accu

Bedrijfsmodus ,Kaart & navigatie”
Met deze bedrijfsmodus kunt u kaartmateriaal dat op Open

Street Map (OSM) is gebaseerd, via internet downloaden.
Met deze kaarten kunt u navigeren.

Kaartmateriaal voor de woonplaats wordt door de fietshande-

laar voor de betreffende koper geinstalleerd. Indien nodig
kunnen bijkomende kaarten via uw smartphonetoepassing

,»Bosch eBike Connect” gedownload en op uw boordcompu-

ter overgedragen worden. Een gedetailleerde handleiding
hiervoor vindt u in de onlinegebruiksaanwijzing op
»www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

Als u over een actieve WLAN-verbinding beschikt, is het mo-
gelijk via ,,Instellingen” > ,,Kaart & navigatie” > ,,Kaartbe-
heer” willekeurige kaarten direct op de Nyon te laden.

Als ude Nyon inschakelt, begint de Nyon met het zoeken naar

satellieten om GPS-signalen te kunnen ontvangen. Zodra vol-

doende satellieten zijn gevonden, krijgt u in de bedrijfsmodus
»Kaart & navigatie” op de kaart de actuele locatie te zien. Bij
ongunstige weersomstandigheden of locaties kan het zoeken

naar satellieten een beetje langer duren. Mochten er na lange-

re tijd geen satellieten gevonden worden, start dan de Nyon
opnieuw.

Door de joystick 1 naar rechts te drukken, kunt u door het se-
lecteren van de submenu’s aan de rechterrand de zoominstel-

ling van het kaartfragment wijzigen, de reikwijdte van uw
eBike-accu laten weergeven of uit verschillende navigatieop-

ties een optie kiezen. De zoominstellingen voor het kaartfrag-

ment kunnen ook door het drukken op de joystick gewijzigd
worden.

De gewone restreikwijdte van de accu kan met behulp van de

premiumfunctie ,,Topografie” uitgebreid worden. Bij de ,, To-

pografie” wordt dan de restreikwijdte van de accu rekening
houdende met de topografische omstandigheden berekend
en weergegeven. De berekening van de topografische reik-
wijdte bestrijkt maximaal 100 km. Een gedetailleerde hand-
leiding hiervoor vindt u in de onlinegebruiksaanwijzing op
»wWww.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

Onder ,,Bezienswaardigheden” krijgt u de dichtstbijzijnde
»Bosch eBike experts” te zien. Door de dealer te kiezen

wordt voor u de route ernaartoe berekend en als keuze aange-

boden.

Wanneer u de bestemming (woonplaats, straat, huisnummer)
heeft ingevoerd, krijgt u 3 verschillende routes (,,Land-
schap”, ,,Snel” en ,,MTB” (Mountainbike)) aangeboden,
waarvan u één route kunt kiezen. Als alternatief kunt u zich
naar huis laten begeleiden, een van de laatste bestemmingen
kiezen of teruggrijpen op opgeslagen plaatsen en routes. (Een
gedetailleerde handleiding hiervoor vindt u in de onlinege-
bruiksaanwijzing op ,www.Bosch-eBike.com/
nyon-manual”.)

De gekozen route krijgt u, zoals in de volgende afbeelding
weergegeven, getoond.

nl Tijd

n2 Kompasnaald

n3 Kaart

n4 Snelheid

n5 Schakeladvies

n6 Afslagaanwijzing en afstand tot afslag

n7 Afstand tot de doellocatie

n8 Vermoedelijke aankomsttijd aan de doellocatie

Tijdens de navigatie wordt u door overlapping de weginforma-
tie (bijv. over 50 m schuinlinks afslaan) ook de in andere be-
drijfsmodi weergegeven.

Door een rechtsklik op de joystick kunt u uw route ook in het
hoogteprofiel laten weergeven. Ook verplaatsen van de kaart
met de zoom-functie is mogelijk om de omgeving te verkennen.
Wanneer u een genavigeerde tocht onderbreekt en daarna
»Kaart & navigatie” opvraagt, wordt u gevraagd of u de navi-
gatie wiltvoortzetten of niet. Wanneer u de navigatie voortzet,
wordt u met behulp van de navigatie naar uw laatste bestem-
ming begeleid.

Wanneer u via het onlineportaal GPX-routes geimporteerd
hebt, worden deze via Bluetooth® of viaeen WLAN-verbinding
naar uw Nyon overgebracht. Deze routes kunt u indien nodig
starten. Wanneer u zich in de buurt van de route bevindt, kunt
u zich naar het startpunt laten leiden of direct met de naviga-
tie van de route beginnen.

Bij het gebruik van tussenbestemmingen wordt u bij bereiken
van een tussenbestemming door een melding daarover gein-
formeerd.

Voor een navigatie zonder fiets (voor wandelaars of auto-
bestuurders) is de Nyon niet geschikt.

Bij temperaturen onder 0 °C moet bij de hoogtemeting reke-
ning worden gehouden met grotere afwijkingen.
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Bedrijfsmodus ,,Fitness”

Met deze bedrijfsmodus kunt u verschillende fitnessrelevante
informatie bekijken.

Op basis van uw in de registratie vastgelegd activiteitsniveau

wordt het effect van uw activiteiten op uw uithoudingsvermo-

gen weergegeven (trainingseffect).

Voor de controle van uw hartfrequentie kunt u een borstband
gebruiken die u via Bluetooth® met de Nyon kunt verbinden.

Compatibele modellen vindt u in de olinegebruiksaanwijzing
op ,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

Een borstband is geen onderdeel van de leveringsomvang.

il e 2205, — 5

=101 —f6

f7
itheid behoudes 02“ f8

f1 Tijd

f2 Actuele prestatie/actuele hartfrequentie*
f3 Weergave van het actuele trainingseffect
f4 Trainingseffect

f5 Verbruikte kilocalorieén

f6 Actuele trapfrequentie

f7 Actuele snelheid

f8 Duur

*Bij het gebruik van een borsthand voor de meting van de hartfre-

quentie (geen onderdeel van de leveringsomvang) wordt in de
plaats van de prestatie de actuele hartfrequentie weergegeven.

Via de submenu’s kunt u de gemiddelde waarden resetten of

naar geindividualiseerde weergaven omschakelen. Een gede-

tailleerde handleiding hiervoor vindt u in de onlinegebruiks-
aanwijzing op ,,www.Bosch-eBike.com/nyon-manual”.

E Bedrijfsmodus ,Instellingen”

Met deze bedrijfsmodus kunt u de basisinstellingen van uw
boordcomputer vastleggen.

Opmerking: Sommige basisinstellingen kunnen alleen gewij-

zigd worden als de Nyon in de houder 4 geplaatst is.

Om naar het menu ,,Instellingen” te gaan, drukt in de joystick
1in het hoofdmenu naar onderen tot ,Instellingen” weerge-
geven wordt.

Tip: Als u de joystick lang naar onderen drukt, gaat u even-
eens naar het menu ,Instellingen”.

De volgende instellingen kunt u invoeren:

»Koppelingen”: u kunt de Bluetooth®- instellingen, een
nieuwe smartphoneverbinding, een wifi-verbinding of een
hartfrequentiemeter configureren.

Als u wifi activeert, zoekt de Nyon naar beschikbare net-
werken. De gevonden netwerken worden weergegeven.
Selecteer met de joystick 1 het gewenste netwerk en voer
het wachtwoord in.

»Kaart&navigatie”: u kunt hier de kaartweergave confi-
gureren en een automatische aanpassing van de weergave
afhankelijk van de omgevingshelderheid inschakelen.
,»Mijn profiel”: u kunt hier de actieve gebruiker laten weer-
geven.

,»Mijn eBike”: als de Nyon bevestigd is, kunt u de door de
fabrikant vooringestelde waarde van de wielomtrek met
+5 % veranderen.

De fietsfabrikant of fietshandelaar kan voor de service-
beurt een kilometerstand en/of een periode ten grondslag
leggen. Onder ,,Service” krijgt ute zien, wanneer het tijd is
voor de servicebeurt.

Onder ,Schakeltip” kunt u de indicatie van een schakelad-
vies in- of uitschakelen.

Wanneer uw eBike met ,,eShift” is uitgerust, kunt u hier
ook uw eShift-systeem configureren.

Een systeem-informatiepagina geeft u een overzicht van
de gebruikte eBike-componenten. U krijgt voor de desbe-
treffende component serienummer, HW-stand, SW-stand
en andere voor de component relevante typische gege-
vens te zien.

De actuele laadtoestand van de geplaatste eBike-accu wordt
weergegeven onder het menupunt ,,Batterijstatus”.

,»Mijn Nyon”: u kunt hier naar updates zoeken, de Home-
toets configureren, de tellers zoals dagkilometers, ver-
bruikte calorieén en gemiddelde waarden elke nacht auto-
matisch op ,,0” laten zetten of Nyon naar de fabrieksinstel-
lingen terugzetten.

Onder ,,Autom. helderheid” kunt u de helderheid van het
display automatisch laten aanpassen.

Om weersafhankelijke veranderingen te compenseren,
kunt u onder ,Hoogtecorrectie” de weergegeven waarde
aan de werkelijke hoogte aanpassen.

»Regio & Taal”: u kunt snelheid en afstand in kilometer of
mijl, de tijd in het 12-uurs- of in het 24-uursformaat laten
weergaven, de tijdzone selecteren en uw favoriete taal in-
stellen. De actuele tijd wordt uit het gps-signaal automa-
tisch overgenomen.

In het menupunt ,,Help” vindt u een lijst met FAQ (veelge-
steldevragen), contactinformatie, juridische informatie en
informatie over het systeem en licenties.
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Statusindicaties

Afhankelijk van de weergegeven bedrijfsmodus worden niet
altijd alle statusindicaties weergegeven. Indicaties die al in
het hoofdscherm te zien zijn, krijgt u niet nog eens te zien. De

posities van de indicaties kunnen variéren. Als de boordcom-

puter uit zijn houder genomen wordt, wordt in plaats van de

indicatie van de fietsverlichting de laadtoestand van de Nyon-

accu van de boordcomputer weergegeven.

s9 EXEIT

Bs5 s6 s7 s8

s1 Indicatie fietsverlichting/Laadtoestandsindicatie
Nyon-accu

s2 Indicatie tijd

s3 Indicatie snelheid

s4 Indicatie noorden

s5 Indicatie Bluetooth®/wifi-verbinding

s6 Indicatie ondersteuningsniveau

s7 Laadtoestandsindicatie eBike-accu

s8 Indicatie gps-signaal

s9 Indicatie zoombereik/restreikwijdte

s10 Schakeladvies

Energievoorziening van de boordcomputer

Zit de boordcomputer in de houder 4, is een voldoende gela-
den eBike-accu in de eBike geplaatst en is het eBike-systeem
ingeschakeld, dan wordt de Nyon-accu door de eBike-accu
van energie voorzien.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan ge-

beurt de energievoorziening via de Nyon-accu. Is de Nyon-ac-

cu zwak, dan wordt op het display een waarschuwingsmel-
ding weergegeven.

Voor het opladen van de Nyon-accu plaatst u de boordcompu-
ter opnieuw in de houder 4 en activeert de fiets. Houd er reke-

ning mee dat als u de eBike-accu niet aan het laden bent, het
eBike systeem na 10 minuten zonder bediening automatisch
uitschakelt. In dit geval wordt ook het laden van de Nyon-accu
beéindigd.

U kunt de boordcomputer ook via de USB-aansluiting opla-
den. Open hiervoor de beschermkap 9. Verbind de USB-bus
8 van de boordcomputer via een micro-USB-kabel met een

gebruikelijke USB-lader (niet in de standaard leveringsom-
vang) of de USB-aansluiting van een computer (5 V laadspan-
ning; max. 500 mA laadstroom).

Opmerking: Als de Nyon tijdens het laden uitgeschakeld
wordt, kan de Nyon pas opnieuw ingeschakeld worden als de
USB-kabel uitgetrokken is (geldt alleen voor 1270020 907).
Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blij-
ven alle waarden van de functies opgeslagen en kunnen deze
verder weergegeven worden.

Zonder opnieuw opladen van de Nyon-accu, blijven datum en
tijd maximaal 6 maanden behouden. Na het herinschakelen
worden na succesvolle gps-detectie datum en tijd opnieuw in-
gesteld.

Opmerking: Om een maximale levensduur van de Nyon-accu
te bereiken, moet de Nyon-accu om de zes maanden bijgela-
den worden.

Boordcomputer in-/uitschakelen

Voor het inschakelen van de boordcomputer drukt u kort op
de aan-/uittoets 5.

Voor het uitschakelen van de boordcomputer drukt u gedu-
rende meer dan 1 seconde op de aan-/uittoets 5.

Wanneer de Nyon uit de houder is genomen, gaat de Nyon
zonder toetsdruk na 5 minuten in de energiespaarmodus
(achtergrondverlichting uit) en schakelt na nog eens 5 minu-
ten automatisch uit.

Nyon reset

Als de Nyon tegen de verwachting in niet meer bediend kan
worden, kan de Nyon door het tegelijk indrukken van de toet-
sen 1,2, 5en 6 gereset worden. Voer de reset alleen uit als
het absoluut nodig is, omdat verschillende instellingen verlo-
ren kunnen gaan.

Accuoplaadindicatie

De acculaadtoestandsindicatie r10 (s7) geeft de laadtoe-
stand van de eBike-accu weer. De laadtoestand van de Nyon-
accu kan aan de indicatie s1 afgelezen worden. De laadtoe-
stand van de eBike-accu kan eveneens aan de LED’s aan de
eBike-accu zelf afgelezen worden.

In de indicatie r10 komt elk streepje in het accusymbool over-
een met ongeveer 20 % van de capaciteit:

IIIIl;1  DeeBike-accu s volledig geladen.
| A 1 DeeBike-accu moet bijgeladen worden.

A 11 Decapaciteit voor de ondersteuning van de aandrij-
LA |

ving is opgebruikt en de ondersteuning wordt uitge-
schakeld. De resterende capaciteit wordt voor de
fietsverlichting en de boordcomputer ter beschik-
king gesteld.

De capaciteit van de eBike-accu volstaat voor nog
ongeveer 2 uur fietsverlichting. Met andere verbrui-
kers (bijv. automatische transmissie, laden van ex-
terne toestellen aan de USB-aansluiting) wordt hier-
bij geen rekening gehouden.
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Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft
de laatst weergegeven acculaadtoestand opgeslagen.

Ondersteuningsniveau instellen

U kunt aan de bedieningseenheid 10 instellen hoe sterk de
eBike-aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het onder-
steuningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd
worden.

Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-

niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-

zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.

Als de eBike door de fabrikant met de ,,eMTB Mode” werd ge-

configureerd, dan wordt het ondersteuningsniveau ,,SPORT”

vervangen door ,,eMTB”. In de ,,eMTB Mode” worden de on-

dersteuningsfactor en het draaimoment dynamisch afhanke-
lijk van de trapkracht op de pedalen aangepast. De ,,eMTB
Mode” is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van de
Performance Line CX.

De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter

beschikking:

- »OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike
kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

- ,ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiéntie
voor maximaal bereik

- ,»TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
groot bereik

- ,SPORT”/,,eMTB”:

»SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad

»eMTB”: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestatie.

- »TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief rijden

Voor het verhogen van het ondersteuningsniveau drukt u zo

vaak op de toets ,,+” 14 aan de bedieningseenheid tot het ge-

wenste ondersteuningsniveau op de indicatie r5 verschijnt,
voor het verlagen op de toets ,,-” 13.

Het opgeroepen motorvermogen verschijnt op de indicatie
r4. Het maximale motorvermogen hangt van het gekozen on-
dersteuningsniveau af.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft
het laatst weergegeven ondersteuningsniveau opgeslagen,
de indicatie r4 van het motorvermogen blijft leeg.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen

De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike verge-

makkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van de in-

geschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur berei-
ken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de snelheid
in de functie hulp bij het lopen (bij volledig vermogen).

» De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets

»WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-

nen 3 s op de toets ,,+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-

drijving van de eBike wordt ingeschakeld.

De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende

situaties van toepassing is:

- Ulaat de toets ,,+” 14 los,

- dewielenvan de eBike worden geblokkeerd (bijv. door het
remmen of het raken van een hindernis),

- de snelheid overschrijdt 6 km/h.

Na het loslaten van de toets ,,+”, blijft de duwhulp nog gedu-

rende 3 s stand-by. Drukt u binnen deze tijd opnieuw op de

toets ,,+”, wordt de duwhulp opnieuw geactiveerd.

Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-

drukken van de ,WALK”-toets direct gestart worden.

Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau

»OFF” niet worden geactiveerd.

Fietsverlichting in-/uitschakelen

In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-
voed wordt, kunnen via de boordcomputer met de toets 6 te-
gelijk voorlicht en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.
Bij ingeschakeld licht wordt het verlichtingssymbool s1 weer-
gegeven.

Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting heeft geen in-
vloed op de achtergrondverlichting van het display.

eShift (optioneel)

Onder eShift verstaat men de opname van elektronische
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
verbonden. De bediening van de elektronische schakelsyste-
men is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.

Bosch eBike Systems
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Indicatie foutcode

De componenten van het eBike-systeem worden permanent steuning door de aandrijving is echter altijd mogelijk. Laat de
automatisch gecontroleerd. Wordt een fout vastgesteld, dan eBike controleren voordat u er opnieuw mee gaat rijden.
verschijnt de betreffende foutcode op de boordcomputer. » Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer-
Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving indien de fietsenhandelaar uitvoeren.

nodig automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder onder-

Code Oorzaak Oplossing

410 Een of meerdere toetsen van de Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil.
boordcomputer zijn geblokkeerd.  Reinig de toetsen indien nodig.

414 Verbindingsprobleem van bedie-  Aansluitingen en verbindingen laten controleren
ningseenheid

418 Een of meer toetsen van de bedie- ~ Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil.
ningseenheid zijn geblokkeerd. Reinig de toetsen indien nodig.

419 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-

tact op met uw Bosch eBike-dealer.

422 Verbindingsprobleem van aandrijf-  Aansluitingen en verbindingen laten controleren
eenheid

423 Verbindingsprobleem van de eBike- Aansluitingen en verbindingen laten controleren
accu

424 Communicatiefout van de compo-  Aansluitingen en verbindingen laten controleren
nenten onderling

426 Interne tijdoverschrijdingsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-

tact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoestand niet mogelijk
om de omtrek van de banden weer te geven of aan te passen in het menu
met basisinstellingen.

430 Interne accu van de boordcomputer Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aans|uiting)
leeg

431 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

440 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

450 Interne Softwarefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

460 Fout aan de USB-aansluiting Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer. Als het
probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

490 Interne fout van de boordcomputer Boordcomputer laten controleren

500 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

502 Fout in de fietsverlichting Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem

opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

503 Fout van snelheidssensor Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

510 Interne sensorfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

511 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

530 Accufout Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-accu er

opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
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Code Oorzaak Oplossing

531 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.
540 Temperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het

eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbe-
reik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het pro-
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

550 Een niet toegestane verbruiker werd Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft
herkend. bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
580 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.
591 Authenticatiefout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er opnieuw

in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

592 Incompatibel component Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

593 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

595,596 Communicatiefout Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem opnieuw.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer.

602 Interne accufout tijdens het laden ~ Scheid het laadapparaat van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw.

Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

603 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

605 Accutemperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het

eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbe-
reik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het pro-
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605 Accutemperatuurfout tijdenshet  Scheid het laadapparaat van de accu. Laat de accu afkoelen. Als het pro-
laden bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

606 Externe accufout Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

610 Accuspanningsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

620 Fout laadapparaat Vervang het laadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan con-
tact op met uw Bosch eBike-dealer.

655 Meervoudige accufout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er opnieuw

in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656 Softwareversiefout Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer zodat hij de Software-update
uitvoert.

XX Versnellingsfout Gelieve de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de versnelling in acht te
nemen.

Geen Interne fout van de boordcomputer Herstart uw eBike-systeem door het uit- en opnieuw inschakelen.

indicatie
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Energievoorziening van extern apparaten via
USB-aansluiting

Met de USB-aansluiting kunnen de meeste apparaten, die via
USB-aansluiting van stroom worden voorzien (bijvoorbeeld
diverse mobiele telefoons), gebruikt en opgeladen worden.
Voorwaarde voor het laden is dat de boordcomputer en een
voldoende geladen accu in de eBike geplaatst zijn.
Open het beschermkapje 9 van de USB-aansluiting op de
boordcomputer. Verbind de USB-aansluiting van het externe
apparaat met de USB-laadkabel Micro A—Micro B (verkrijg-
baar via uw Bosch eBike-dealer) met de USB-aansluiting 8 op
de boordcomputer.
Na ontkoppeling moet de USB-aansluiting met behulp van het
beschermkapje 9 zorgvuldig worden gesloten.
» Een USB-verbinding is geen waterdichte steekverbin-
ding. Bij fietsen in de regen mag geen extern toestel

aangesloten zijn en de USB-aansluiting moet met de be-

schermkap 9 helemaal afgesloten zijn.
Attentie: Aan de Nyon aangesloten verbruikers kunnen de
reikwijdte van de eBike verminderen.

Aanwijzingen voor het rijden met het eBike-
systeem

Verzorging en onderhoud van de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-com-

ponenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boordcom-
puter en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door inten-
sieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.

Houd het beeldscherm van uw Nyon schoon. Bij verontreini-
gingen kan het tot een foute helderheidsherkenning komen.
In de navigatiemodus kan de dag-/nachtomschakeling ver-
valst zijn.

Door een abrupte verandering van de omgevingsomstandig-
heden kan het gebeuren dat het glas van binnen beslaat. Na
korte tijd vindt een temperatuurcompensatie plaats en de
aanslag verdwijnt opnieuw.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte,
alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigings-
middelen.

Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (0.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).

Bijkomen kan de fietsfabrikant of fietshandelaar voor de ser-
vicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten grond-
slag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens na het
inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aangeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
» Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer-
de fietsenhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Vervoer

» Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-
drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de PowerPack om beschadigingen te vermijden.

Afvalverwijdering

X3/] Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-
iz;,ﬁ eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-

pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-

ten niet meer bruikbare elektrische apparaten

en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG

moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart

. worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.

De in de boordcomputer geintegreerde accu mag alleen uitge-

nomen worden om af te voeren. Door het openen van de behui-

zingsschakelaar kan de boordcomputer vernietigd worden.

Gelieve niet meer bruikbare accu’s en boordcomputers bij

een geautoriseerde fietsenhandelaar af te geven.

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte

LVervoer”, pagina Nederlands-12 en

neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.
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Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip ,accu” heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

Algemene aanwijzingen

Onder eShift verstaat men de opname van elektronische
schakelsystemen in het eBike-systeem.

Intuvia instellingen

Om de fietser zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn voor de
functie ,,eShift” de functie-indicaties en het basisinstellings-
menu aangepast.

Nyon instellingen

De instellingen voor de functie ,,eShift” kunt u onder ,,Mijn
eBike” uitvoeren. De versnelling of de trapfrequentie worden
inde modi ,Ride”, ,,Fitness” en ,,Kaart & navigatie” weerge-
geven. Wordt het veld niet weergegeven, wordt de gebruiker
met een aanwijzing op het display over veranderingen gein-
formeerd. De eShift-modus wordt geactiveerd door lang op
de toets ,Home” te drukken. De activering is alleen via de
bedieningseenheid mogelijk. De ,,eShift”-modus kunt u door
meermaals indrukken van de ,,Home”-toets weer verlaten.
De softwareversie van de elektronische schakelsystemen
wordt naast de andere softwareversies van de fietscompo-
nenten onder ,Help” > ,,Systeeminformatie” weergegeven.

Winei. cvcunc
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eShift met automatische naafschakelingen Shimano Di2

Ukunt de automatische naafschakelingen Shimano Di2 ineen
handmatige modus of een automatische modus gebruiken.
In de handmatige modus schakelt u de versnellingen via de
Shimano-schakelhendel. In de automatische modus schakelt
het schakelsysteem automatisch afhankelijk van de snelheid,
de trapkracht op de pedalen en de trapfrequentie.

Het wisselen van de automatische modus naar de handmatige
modus (afhankelijk van de door u gebruikte schakelhendel) is
beschreven in de gebruiksaanwijzing voor uw schakeling.
Wanneer u de schakelhendel in de automatische modus ge-
bruikt, schakelt het schakelsysteem naar de dichtstbijzijnde
versnelling. Het schakelsysteem blijft echter in de auto-
matische modus.

Handmatige schakelhandelingen in de automatische modus
beinvloeden op lange termijn het omschakelgedrag van uw
schakelsysteem en passen de schakelhandelingen aan uw
fietsgedrag aan (lerend systeem).

Als het systeem bij een nieuwe fiets waarop nog niet is ge-
fietst, voor de eerste keer wordt ingeschakeld, dan vindt eerst
het programmeren van de versnellingen plaats. Hiervoor
schakelt het automatische systeem tijdens de eerste rit naar
de hoogste/zwaarste versnelling en schakelt een keer door
alle versnellingen.

eShift met de boordcomputer Intuvia

Bij elke versnellingswissel van de naafschakeling wordt de ge-

kozen versnelling kortstondig op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Wanneer de eBike vanuit een snelheid van meer dan 10 km/h
tot stilstand wordt gebracht, dan kan het systeem automa-
tisch naar eeningestelde ,,Startversnelling” terugschakelen.
De ,,Startversnelling” kan in het basisinstellingsmenu wor-
deningesteld.

Intuvia eShift basisinstellingsmenu

Er kan worden gekozen uit de volgende extra basis-

instellingen:

- ,~ Startversnelling +”: hier kan de startversnelling wor-
den vastgelegd. In de stand ,,--” wordt de automatische
terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menu-item wordt
alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de
houder bevindt.

- yVersnelling aanpassing”: met dit menupunt kan men de
Shimano Di2 fijn afstellen. Het opgegeven instelbereik
kunt u in de gebruiksaanwijzing van de versnellingsfabri-
kant terugvinden. Voer een fijne afstelling uit zodra u onge-
wone geluiden bij de versnellingen hoort. Dit menu-item
wordt alleen weergegeven als de boordcomputer zichinde
houder bevindt.

- ,Gear vx.x.x.x”: dit is de softwareversie van de ver-
snelling. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menupunt
wordt alleen in combinatie met een elektronische ver-
snelling weergegeven.

Functie-indicaties Intuvia-eShift

In de functie-indicatie (combinatie van tekst en waarden)

kan worden gekozen uit de volgende extra functies:

- ,Auto: aan/uit”: onder dit menupunt krijgt u te zien of de
automatische modus is in- of uitgeschakeld.

eShift met de boordcomputer Nyon

De versnelling wordt altijd in het eShift-veld weergegeven. Al-

leen wanneer dit niet zichtbaar is (bijv. in instellingen), dan
wordt bij het wisselen van versnellingen de versnelling kort
getoond. In de automatische modus verschijnt naast de ver-
snellingsindicatie een ,,A”.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Als de eBike bij een snelheid van meer dan 10 km/h tot stil-
stand gebracht wordt, dan kan het systeem automatisch naar
een ingestelde ,,Startversnelling” terugschakelen. De
»Startversnelling” kan onder ,,Mijn eBike” > ,,eShift” inge-
steld worden.

Onder ,,Versnelling aanpassing” kan men de Shimano Di2
fijn afstellen. Het opgegeven instelbereik kunt u in de ge-
bruiksaanwijzing van de versnellingsfabrikant terugvinden.
Voer een fijne afstelling uit zodra u ongewone geluiden bij de
versnellingen hoort.
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eShift met handmatige naafschakelingen Shimano Di2

In de handmatige modus schakelt u de versnellingen via de
Shimano-schakelhendel.

eShift met de boordcomputer Intuvia

Bij elke versnellingswissel van de naafschakeling wordt de ge-

kozen versnelling kortstondig op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Wanneer de eBike vanuit een snelheid van meer dan 10 km/h
tot stilstand wordt gebracht, dan kan het systeem automa-
tisch naar eeningestelde ,Startversnelling” terugschakelen.
De ,,Startversnelling” kan in het basisinstellingsmenu wor-
den ingesteld.

Intuvia eShift basisinstellingsmenu

Er kan worden gekozen uit de volgende extra basis-

instellingen:

- ,,— Startversnelling +”: hier kan de startversnelling wor-
den vastgelegd. In de stand ,,-= wordt de automatische
terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menu-item wordt
alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de
houder bevindt.

- ,Versnelling aanpassing”: met dit menupunt kan men de
Shimano Di2 fijn afstellen. Het opgegeven instelbereik
kunt uin de gebruiksaanwijzing van de versnellingsfabri-
kant terugvinden. Voer een fijne afstelling uit zodra u onge-
wone geluiden bij de versnellingen hoort. Dit menu-item
wordt alleen weergegeven als de boordcomputer zichin de
houder bevindt.

- ,Gear vx.x.x.x”: dit is de softwareversie van de ver-
snelling. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menupunt
wordt alleen in combinatie met een elektronische ver-
snelling weergegeven.

Functie-indicaties Intuvia-eShift

In de functie-indicatie (combinatie van tekst en waarden)
kan worden gekozen uit de volgende extra functies:

- uVersnelling”: op het display wordt de momenteel geko-
zen versnelling van de schakeling weergegeven. Bij elke
versnellingswissel verschijnt de nieuw gekozen versnelling
kortstondig op het display.

eShift met de boordcomputer Nyon

De versnelling wordt altijd in het eShift-veld weergegeven.
Alleen wanneer dit niet zichtbaar is (bijv. in instellingen), dan
wordt bij het wisselen van versnellingen de versnelling kort
getoond.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Als de eBike bij een snelheid van meer dan 10 km/h tot stil-
stand gebracht wordt, dan kan het systeem automatisch naar
een ingestelde ,,Startversnelling” terugschakelen. De
»Startversnelling” kan onder ,,Mijn eBike” > ,,eShift” inge-
steld worden.
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eShift met kettingschakelingen Shimano Di2

Voor kettingschakelingen Shimano Di2 schakelt u de ver-
snellingen altijd via de Shimano-schakelhendel.

eShift met de boordcomputer Intuvia

Bij elke versnellingswissel van de naafschakeling wordt de ge-

kozen versnelling kortstondig op het display weergegeven.
Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Intuvia eShift basisinstellingsmenu

Er kan worden gekozen uit de volgende extra basis-

instellingen:

- yVersnelling aanpassing”: met dit menupunt kan men de
Shimano Di2 fijn afstellen. Het opgegeven instelbereik
kunt u in de gebruiksaanwijzing van de versnellingsfabri-

kant terugvinden. Voer een fijne afstelling uit zodra u onge-

wone geluiden bij de versnellingen hoort. Dit menu-item
wordt alleen weergegeven als de boordcomputer zichin de
houder bevindt.

- ,Versnelling herstellen”: met dit menupunt kan men het
schakelwerk terugzetten, wanneer het schakelwerk is uit-
gevallen, bijv. door een slag tegen het schakelwerk of een
val. Het herstellen van de schakeling is beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de schakeling. Dit

menu-item wordt alleen weergegeven als de boordcompu-

ter zich in de houder bevindt.

- »Gear vx.x.x.x": dit is de softwareversie van de ver-
snelling. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menupunt
wordt alleen in combinatie met een elektronische ver-
snelling weergegeven.

Functie-indicaties Intuvia-eShift

In de functie-indicatie (combinatie van tekst en waarden)
kan worden gekozen uit de volgende extra functies:

- ,Versnelling”: op het display wordt de momenteel geko-
zen versnelling van de schakeling weergegeven. Bij elke
versnellingswissel verschijnt de nieuw gekozen versnelling
kortstondig op het display.

eShift met de boordcomputer Nyon

De versnelling wordt altijd in het eShift-veld weergegeven.
Alleen wanneer dit niet zichtbaar is (bijv. in instellingen), dan
wordt bij het wisselen van versnellingen de versnelling kort
getoond.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.
Onder ,,Versnelling aanpassing” kan men de Shimano Di2
fijn afstellen. Het opgegeven instelbereik kunt u in de ge-
bruiksaanwijzing van de versnellingsfabrikant terugvinden.
Voer een fijne afstelling uit zodra u ongewone geluiden bij de
versnellingen hoort.

»Versnelling herstellen”: met dit menupunt kan men het
schakelwerk terugzetten, wanneer het schakelwerk is uitge-
vallen, bijv. door een slag tegen het schakelwerk of een val.
Het herstellen van de schakelingis beschreven in de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant van de schakeling. Dit menu-item
wordt alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de
houder bevindt.
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eShift met NuVinci H|Sync Weing, cvcunc

Via een vooraf gedefinieerde voorkeurstrapfrequentie wordt
al naar gelang uw snelheid automatisch de meest optimale

versnellingingesteld. In de handmatige modus is het mogelijk
om tussen meerdere versnellingen te kiezen.

eShift met de boordcomputer Intuvia

In de modus ,,g NuVinci Trapfreq.” kunt u met de toetsen
»=" Tesp. ,*+” aan de bedieningseenheid de gewenste trap-
frequentie verhogen of verlagen. Als u de toetsen ,,=” resp.
,»*+” ingedrukt houdt, verhoogt of verlaagt, dan vermindert u
de trapfrequentie in stappen van vijf. De gewenste trap-
frequentie wordt op het display weergegeven.

In de modus ,,€3 NuVinci Versnelling” kunt u met de toetsen
»= resp. ,,*+” aan de bedieningseenheid tussen meerdere
vaste overbrengingen vooruit en terugschakelen. De telkens
gekozen overbrenging (versnelling) wordt op het display
weergegeven.

Intuvia eShift basisinstellingsmenu

Er kan worden gekozen uit de volgende extra basis-

instellingen:

- ,Versnellings calibratie”: hier kunt u een kalibratie van
de traploze versnelling uitvoeren. Bevestig de kalibratie
door op de toets ,Fietsverlichting” te drukken. Volg daarna
de aanwijzingen.

Ook tijdens het rijden kan bij een fout een kalibratie vereist
worden. Bevestig ook hier de kalibratie door hetindrukken
van de toets ,Fietsverlichting” en volg de aanwijzingen op
het display.

Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de boord-
computer zich in de houder bevindt.

- ,Gear vx.x.x.x”: dit is de softwareversie van de ver-
snelling. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menupunt
wordt alleen in combinatie met een elektronische ver-
snelling weergegeven.

Functie-indicaties Intuvia-eShift

In de functie-indicatie (combinatie van tekst en waarden)

kan worden gekozen uit de volgende extra functies:

- & NuVinci Trapfreq./Versnelling”: wanneer u de toets
A7 langer dan 1 s indrukt, bereikt u vanuit elk menupunt
van het informatiemenu het NuVinci-menupunt.

Om van de modus ,,g NuVinci Trapfreq.” naar de modus
»& NuVinci Versnelling” te wisselen, drukt u de toets ,i”
gedurende 1 sin.

Om van de modus ,,& NuVinci Versnelling” naar de
modus ,,9 NuVinci Trapfreq.” te wisselen, volstaat het
kort indrukken van de toets ,i”.

De standaardinstelling is ,,&3 NuVinci Trapfreq.”.

i i i
( Bereik ] I_J‘>[ Afstand totaal ) |:> (8 Nuvinci Trapfreq. ) |:>

\ ias) >
ias) i

£3NuVinci Versnelling

eShift met de boordcomputer Nyon

Via een vooraf gedefinieerde voorkeurstrapfrequentie wordt
al naar gelang uw snelheid automatisch de meest optimale
versnellingingesteld. In de handmatige modus is het mogelijk
om tussen meerdere versnellingen te kiezen.

In de modus ,Cadence-regeling” kunt u met de toetsen ,,=”
resp. ,+” aan de bedieningseenheid de gewenste trap-
frequentie verhogen of verlagen. Als u de toetsen , =" resp.
,»*+” ingedrukt houdt, verhoogt of verlaagt, dan vermindert u
de trapfrequentie in stappen van vijf. De gewenste trap-
frequentie wordt op het display weergegeven.

In de modus ,Versnellingsregeling” kunt u met de toetsen
»=" Tesp. ,,*+” aan de bedieningseenheid tussen meerdere
vaste overbrengingen vooruit en terugschakelen. De gekozen
versnelling wordt op het display weergegeven.

Onder ,Versnellings calibratie” kunt u een kalibratie van de
traploze versnelling uitvoeren. Volg daarna de aanwijzingen
op het display.

Ook tijdens het rijden kan bij een fout een kalibratie vereist
worden. Bevestig ook hier de kalibratie en volg de aanwijzin-
gen op het display.
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eShift met Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Met de Rohloff Speedhub 500/14 schakelt u de versnellingen
altijd via de Speedhub-schakelhendel.

Als u de schakelhendel ingedrukt blijft houden, dan schakelt
het systeem na de eerste versnellingswissel in stappen van
drie verder tot de kleinste of grootste versnelling is bereikt.

eShift met de boordcomputer Intuvia

Bij elke versnellingswissel van de naafschakeling wordt de ge-

kozen versnelling kortstondig op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Wanneer de eBike vanuit een snelheid van meer dan 10 km/h
tot stilstand wordt gebracht, dan kan het systeem automa-
tisch naar eeningestelde ,Startversnelling” terugschakelen.
De ,,Startversnelling” kan in het basisinstellingsmenu wor-
den ingesteld.

Intuvia eShift basisinstellingsmenu

Er kan worden gekozen uit de volgende extra basis-

instellingen:

- - Startversnelling +”: hier kan de startversnelling wor-
den vastgelegd. In de stand ,,-=" wordt de automatische
terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menu-item wordt
alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de
houder bevindt.

- ,Gear vx.x.x.x”: dit is de softwareversie van de ver-
snelling. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de
boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menupunt
wordt alleen in combinatie met een elektronische ver-
snelling weergegeven.

Functie-indicaties Intuvia-eShift

In de functie-indicatie (combinatie van tekst en waarden)
kan worden gekozen uit de volgende extra functies:

- uVersnelling”: op het display wordt de momenteel geko-
zen versnelling van de schakeling weergegeven. Bij elke
versnellingswissel verschijnt de nieuw gekozen versnelling
kortstondig op het display.

eShift met de boordcomputer Nyon

De versnelling wordt altijd in het eShift-veld weergegeven.
Alleen wanneer dit niet zichtbaar is (bijv. in instellingen), dan
wordt bij het wisselen van versnellingen de versnelling kort
getoond.

Omdat de aandrijfeenheid de schakelbewerking herkent en
daarom de motorondersteuning kortstondig reduceert, is ook
het schakelen onder last of op een helling altijd mogelijk.

Als de eBike bij een snelheid van meer dan 10 km/h tot stil-
stand gebracht wordt, dan kan het systeem automatisch naar
een ingestelde ,,Startversnelling” terugschakelen. De
»Startversnelling” kan onder ,,Mijn eBike” > ,.eShift” inge-
steld worden.
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